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Gentile cliente, grazie per aver scelto questo prodotto Atlas Filtri®.

1. INFORMAZIONI GENERALI
Le indicazioni contenute in questo manuale si riferiscono ai modelli: NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT & un dispositivo destinato al trattamento dell’acqua potabile in grado di modificarne le proprieta organolettiche e chimiche, riducendo il contenuto salino

e garantendo la sicurezza microbiologica. Un uso e una manutenzione corretti consentono di ridurre la maggior parte degli inquinanti, come insetticidi, pesticidi,

fertilizzanti, sostanze organiche pericolose, metalli pesanti, microrganismi patogeni.

1.1 CONDIZIONI DI UTILIZZO

- NEXT non & un dispositivo per la produzione di acqua potabile. Non utilizzare in caso di acqua non ile o di qualita

- Eseguire la manutenzione ordinaria periodica per garantire i requisiti di potabilita dell’acqua trattata e mantenere i livelli di prestazione dichiarati.

- In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le cartucce e le membrane e, in caso di riutilizzo, inserirne di nuove. Dopo la manutenzione, lasciare scorrere I'acqua per
almeno 5 minuti prima di utilizzarla.

- Al termine del ciclo di vita del dispositivo NEXT e delle relative cartucce e membrane, smaltire secondo la normativa locale vigente.

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Dichiarazione dei Parametri di Potabilita (Direttiva UE 2184/2020 del 16/12/2020 e relativo decreto italiano di recepimento), che vengono modificati (migliorati)

dall’apparecchio.

Gli apparecchi ad Osmosi Inversa NEXT modificano i seguenti parametri di potabilita dell’acqua: salinita totale dell’acqua, in particolare: alluminio - ammonio - argento

-bario - bicarbonato - boro - bromuro - cadmio - calcio - cianuro - cloruro - cromo - ferro - fluoruri - fosfato - magnesio - manganese - mercurio - nichel - nitrato

- nitrito - pesticidi - piombo - potassio - rame - selenio - silice - sodio - stronzio - solfato. Sono totalmente reiettati i batteri - virus e molti inquinanti come solventi,

pesticidi, detersivi, metalli pesanti; sono reiettati anche il glucosio, saccarosio, pesticidi clorurati, sostanze organiche con peso molecolare > 300 e i trialometani

(prodotti di reazione fra il cloro dosato normalmente negli acquedotti e sostanze organiche presenti nell’acqua).

Tra parentesi sono indicati i “valori di parametro” (V.d.P.) dei parametri indicatori di cui alla Direttiva UE 2184/2020 del 16/12/2020 e relativo decreto italiano di recepimento.

Parametro Valore Limite
temperatura °C 12,6
torbidita NTU 0,4
attivita ioni idrogeno pH 75 (6.5+9.5)
conducibilita elettrica specifica a 20°C uS/cm 455 (2500)
durezza totale in gradi francesi 271
residuo fisso mg/I 310

ita secondo Kiibel mg/| <0,5 (5.0)
calcio mg/I 68,3
magnesio mg/I 24,5
sodio mg/| 4,0 (200)
potassio mg/| 1,0
cloruri mg/I 8 (250)
nitrati mg/I 17 50
solfati mg/| 14 (250)
ammoniaca mg/| < 0,05 (0.50)
nitriti mg/I <0,02 0.50
fluoruri mg/I <0,1 (1.50)
cloro residuo mg/I 0,02
fenoli totali ug/! <0,05
cianuri totali ug/l <0,5 50
solventi clorurati totali pg/! I 10
trialometani pg/l 3 30
antiparassitari (singolo composto) ug/l <0,10 0.10
antiparassitari totali ug/l <0,50 0.50
benzene ng/l <0,2 1.0
toluene, xileni, i i ng/l <02
arsenico ng/! <1 10
cadmio ug/l <0,1 5,0
cromo totale ug/! i 25
ferro totale ne/l 5 (200)
manganese ng/l <1 (50)
nichel ug/! <. 20
piombo pg/! <1 5
rame mg/l <01 2
Coliformi totali in 100 m| 0 0
Escherichia coli in 100 ml 0 0
Enterococchi in 100 ml 0 0

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Alimentazione elettrica: 220VAC - 50Hz
Potenza massima: 115W

Fusibile: 1,6A T

Peso [kg): 7,5

Pressione di alimentazione min/max [bar]: 0,5/ 5
Temperatura min/max dell'acqua [°C]: 5 / 35
Cloro massimo consentito [ppm]: 0,2

Ferro massimo consentito [ppm]: 0,1
Manganese massimo consentito [ppm]: 0,1
Salinita massima [ps/cm]: 1500
Temperatura ambiente min/max [°C]: 5 / 40
Umidita relativa massima [%]: 95



PRESTAZIONI NOMINALI*

MODELLO | PRODUZIONE | TASSO DI RECUPERO SCARTO
50 50 L/h 59% 92%
100 100 L/h 54% 92%
130 130 L/h 50% 92%

2.1 - CARATTERISTICHE DELLA COVER

*| valori nominali delle prestazioni sono valori
medi ottenuti in condizioni di prova standard:
acqua con NaCl a 25°C, 7,5 bar e 500TDS. | valori
effettivi possono differire notevolmente in base alle
condizioni reali del sito e all’'usura. Ad esempio, a
15°C, la produzione pud diminuire di circa il 30%
rispetto ai valori nominali.

Questa cover altamente tecnologica & stata progettata per rendere piti semplice e sicura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3 - SICUREZZA

La sicurezza elettrica di questa apparecchiatura & garantita solo se collegata a un impianto elettrico dotato di una messa a terra efficiente e di un interruttore

ANTIALLAGAMENTO
Dispositivo antiallagamento
per il rilevamento delle perdite.

s

VITE DI APERTURA/CHIUSURA
Viti a passo lungo che
consentono di aprire/chiudere
rapidamente la macchina.

VESSEL VR020
OSMST002
2 OR 46X3
% é MODULO DI
INGRESSO
FORO = S +=
CHIUSO —
OSMST010
FORO
PRESS001 APERTA
OSMST001
MODULO DI
USCITA

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MODULO DI

BY-PASS
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/

TIRM5001 ---> 2 MEMBRANA
TIRM5002 --> 3 MEMBRANA

differenziale a norma di legge.

- non permettere che I'impianto di depurazione a osmosi inversa venga utilizzato dai bambini senza supervisione;

CAMME DI BLOCCO
Ruotando a 90°, le camme
bloccano rapidamente il vessel

SCHERMO LCD ORIENTABILE

Il pannello LCD installato sulla
macchina puo essere montato in
qualsiasi posizione e puo essere
ruotato per avere sempre una visione
ottimale

VESSEL VR023

- prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia 0 manutenzione, scollegare I'impianto di depurazione a osmosi inversa dalla rete elettrica togliendo la spina dalla

presa di corrente;

- in caso di guasto o di malfunzionamento, spegnere I'impianto di depurazione a osmosi inversa e non manometterlo. Contattare un tecnico autorizzato per qualsiasi intervento.

1l produttore non puo essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali imprecisioni nel presente manuale di istruzioni dovute a errori di stampa o di trascrizione.
Il produttore si riserva, inoltre, il diritto di apportare all'impianto di depurazione a osmosi inversa tutte le modifiche ritenute utili o necessarie, senza alterarne le

caratteristiche di base.



4 - IMMAGAZZINAMENTO

L'apparecchiatura imballata deve essere conservata in un luogo asciutto (senza condensa), al riparo dalle intemperie. La temperatura consentita € compresa tra 0 e 45°.
Si noti che, anche se accuratamente imballato e protetto, I'impianto deve essere considerato e trattato come materiale fragile. Al ricevimento, I'imballaggio deve essere
aperto per verificare I'integrita dell’apparecchiatura. In caso di danni, informare immediatamente il corriere.

5 - CONDIZIONI E PERIODO DI UTILIZZO
Impianto a osmosi inversa - il trattamento consiste essenzialmente in una riduzione regolabile dei TDS (solidi totali disciolti) nell’acqua trattata.

Attenzione: Questa apparecchiatura richiede una manutenzione regolare per garantire i requisiti di potabilita del’acqua trattata e per mantenere i miglioramenti
dichiarati dal produttore dell'impianto a osmosi inversa per uso domestico, per il trattamento dell’acqua potabile. Apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile.
Secondo i requisiti della legge locale, I'acqua in ingresso deve essere potabile.

Tabella riepilogativa dei tempi di utilizzo e dei metodi di manutenzione

Tempo Metodo di valutazione Azione
Tempo di utilizzo 10 anni Il presente manuale Assnst_enza da parte del produttore o
smaltimento
Vita utile del filtro a carboni attivi Cond|;|on| il oriiche: 12 mesl o 2 Segnalazione su display Sostituzione
esaurimento
Vita utile della membrana Condllzmm pid critiche: 2 anni 0 Il presente manuale Sostituzione
esaurimento
Macchina spenta senza Oltre 10 giorni o periodo non ” . Intervento di sostituzione delle
N ’ . Verificare su calendario
alimentazione elettrica controllato

membrane e del pre-filtro

Per il metodo di manutenzione, vedere il capitolo specifico.

Importante: Dopo I'installazione, accendere la macchina per motivi igienici (lavaggio) e per una corretta gestione del filtro esaurito, e sostituire il pre-filtro dopo periodi
di inutilizzo superiori a 10 giorni in assenza di alimentazione elettrica.

Di seguito sono riportati i risultati dei test effettuati su campioni d’acqua prelevati prima e dopo il dispositivo di osmosi inversa. E confermato che il trattamento riduce

efficacemente diversi parametri, in particolare conduttivita, durezza e varie sostanze chimiche
6- GESTIONE ELETTRONICA

PARAMETRI CHIMICI E BATTERIOLOGICI

TEST INGRESSO ACQUA NEXT
Conducibilita a 20°C [pS/Cm] 1005 169
Durezza [°F] 41.55 5
Cloruro [mg/I] 151,77 22.57
Solfato [mg/I] 201.44 19.73
Magnesio [mg/I] 21.14 3.16
Calcio [mg/I] 131.46 14.83
Ammonio [mg/I] <0,02 <0.02
Nitrato (NO3) [mg/I] 4.46 2.34
Nitrito (NO2) [mg/I] <0,05 <0.05
Ossidabilita del permanganato [mg/I] 0,47 0.47
Ferro [microg/I] <30 <30
Fosforo totale (P205) [microg/I] 101,96 114.6
Concentrazione di ioni idrogeno 7.1 6.5
Colore accettabile accettabile
Odore accettabile accettabile
Gusto accettabile accettabile
Conta delle colonie a 22°C [cfu/ml] <1 <1
Conta delle colonie a 37°C [cfu/ml] <1 <1
Enterococchi [cfu/ml] assente assente
Escherichia coli [cfu/100ml] assente assente

Batteri coliformi assente assente



Modelli con schermo LCD

Funzioni di base N E XT

- Risciacquo dopo ogni erogazione

- Risciacquo per rimozione dei residui ogni 6 ore

- Gestione dei filtri in base al tempo di utilizzo e ai litri erogati
- Rilevamento di perdite e ostruzioni del flusso d’acqua sulla macchina & © 365
- Blocco dopo 15 minuti di erogazione continua (7] 100

under-sink reverse osmosis
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atlasfiltri.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

L"azienda produttrice dichiara sotto la propria responsabilita che i
dispositivi ad osmosi inversa:

NEXT

soddisfano i requisiti essenziali previsti dalle direttive UE in vigore:

Garanzie
DIRETTIVA 2014/35/UE LVD - Per i paesi UE i termini di garanzia applicabili sono quelli indicati nella Direttiva 85/374/CEE e
DIRETTIVA 2014/30/UE EMC smi e nella Direttiva 1999/44/CE e smi. Per i paesi extra UE, il prodotto & soggetto a una garanzia
DIRETTIVA 2011/65/UE ROHS limitata di 12 mesi a partire dalla data di acquisto, supportata da regolare ricevuta d’acquisto. La
IEC EN62233 responsabilita di Atlas Filtri S.r.I. & limitata esclusivamente
DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) alla sostituzione del prodotto effettivamente difettoso, esclusi i costi di spedizione, installazione,
Decreto Ministeriale 174/2004 del 6 aprile manodopera o altre spese di riparazione. Non & fornita alcuna garanzia relativa alle prestazioni di

Decreto legislativo 18/2023 del 23 febbraio Per eventuali controversie, il tribunale competente riconosciuto da Atlas Filtri S.r.l. € il Tribunale di

Decreto ministeriale 25/2012 del 7 febbraio c € filtrazione o di altra natura, in quanto subordinate alle condizioni dell’acqua locale.
DECRETO REALE 742/2013 DEL 27 SETTEMBRE Padova, in applicazione delle leggi e dei regolamenti della legislazione italiana.



% SOLO PER IL TECNICO INSTALLATORE
/ Atlas Filtri declina ogni responsabilita derivante dall’'uso improprio di questa sezione

1 - INSTALLAZIONE

Linstallazione e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati.

Al termine dell’installazione, compilare scrupolosamente il certificato di installazione riportato alla fine del presente manuale, che dovra essere conservato
insieme al sistema.

Limpianto di depurazione a osmosi inversa € stato progettato per essere installato in un ambiente domestico, non all’aperto, in un luogo igienicamente idoneo e protetto
dal gelo. Inoltre, deve essere collegato correttamente alla rete elettrica e a quella dell’acqua potabile, in conformita alle caratteristiche tecniche descritte nel capitolo 2.

* Per garantire una perfetta conservazione, le membrane vengono mantenute in un liquido batteriostatico. Pertanto, non utilizzare la prima acqua prodotta
da un impianto nuovo o su cui & stata sostituita la membrana osmotica, ma lasciarla scorrere per 2 cicli di circa 10 minuti, con intervalli di pausa di 5 minuti.
o Per le acque di pozzi, cisterne o di superficie, & necessario utilizzare un pre-filtro.

* Le installazioni, le riparazioni, gli interventi o le modifiche devono essere eseguiti da personale autorizzato.

Prima di procedere all’installazione, verificare se lo spazio a disposizione ¢é sufficiente per:
* Installare comodamente gli attacchi dell’acqua;

 Rimuovere agevolmente i ricambi;

 Eseguire la manutenzione.

Verificare la presenza di una presa di corrente nelle immediate vicinanze della macchina.

Allacciamento all’acqua e all’elettricita:

CONNESSIONE ALLA ,

MACCHINA TUBO CONNESSIONE ALLIMPIANTO
Ingresso (alimentazione Tubo nero John Guest Impianto di acqua fredda per uso
acqua) da 8 mm domestico

USCITA, clip grigia Tubo ?ianco John Guest Rubinetto di mandata

(permeato) da 1/4

SCARICO, clip rosso Tubo rosso John Guest . .

(scarico) da1/4” Collare di drenaggio

Collegare come indicato

Avviamento:

e Aprire lentamente Ialimentazione dell’acqua, accertandosi che non vi siano perdite.
e Collegare il cavo di alimentazione a NEXT.

 Accendere la macchina agendo sull’interruttore disponibile sul retro.

o Aprire il rubinetto e far scorrere I'acqua per scaricare I'aria.

ATTENZIONE: Non mettere in funzione la macchina senza aver prima aperto I'alimentazione dell’acqua. In caso di funzionamento a secco, la pompa puo subire danni
irreparabili.

ATTENZIONE: Dopo il funzionamento, lasciare scorrere 'acqua per 2 cicli di circa 10 minuti, con intervalli di pausa di 5 minuti.

Compilare con cura il certificato di installazione e la tabella di manutenzione. Conservare tutta la documentazione insieme all'impianto. Se la documentazione non viene
compilata correttamente, il produttore non put essere ritenuto in alcun modo responsabile della qualita dell’acqua trattata e dell'integrita del sistema. Controllare e, se
necessario, regolare la pressione e i TDS (solidi totali disciolti) (vedere la sezione dedicata).

Antiallagamento

La macchina ¢ dotata di un sistema antiallagamento, in grado di rilevare eventuali perdite e di interrompere immediatamente I'erogazione dell’acqua. L'impianto non &
in grado di rilevare e bloccare gli allagamenti dovuti a perdite esterne alla macchina. Se necessario, installare dispositivi di gestione e controllo degli allagamenti esterni.
Il produttore non & responsabile per eventuali danni da allagamento causati da perdite di componenti esterni alla macchina.

2 - RICAMBI E PREFILTRAZIONE

Per la manutenzione, utilizzare solo ricambi forniti o approvati dal produttore.

La macchina richiede una pre-filtrazione con filtro al carbone (non opzionale); utilizzare solo materiali forniti o approvati dal produttore. La mancata installazione del
pre-filtro o I'uso di componenti non approvati invalideranno la garanzia.

SOSTITUZIONE

RE5395400 - PRE-FILTRO CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRANA NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANA NEXT 130




3 - MANUTENZIONE

Per tutti i problemi tecnici e di funzionamento, contattare il Servizio Clienti del produttore (customerservice@atlasfiltri.com). L'installazione e la manutenzione
devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati, nel rispetto dei requisiti normativi vigenti. Ad ogni intervento di manutenzione, compilare la tabella di
manutenzione riportata alla fine del presente manuale, che deve essere conservata insieme all'impianto.

Sostituzione del pre-filtro interno

- Procedura per la sostituzione della cartuccia:

- Interrompere I'alimentazione scollegando la spina elettrica.

- Rimuovere il coperchio superiore.

- Ruotare la cartuccia esaurita in senso antiorario e rimuoverla.

Durante I'operazione, € inevitabile che una piccola quantita d’acqua fuoriesca dai tubi.

- Inserire la nuova cartuccia e ruotarla in senso orario fino alla fine, finché non si sente un clic, e allineare I'icona di chiusura alla freccia sulla testa.
- Controllare attentamente che non vi siano perdite d’acqua.

Procedura di sostituzione delle membrane:

- Interrompere I'alimentazione scollegando la spina elettrica.

- Smontare il gruppo vessel modulare, rimuovere i tappi utilizzando la chiave appropriata. Durante questa operazione, uscira inevitabilmente un po’ d’acqua dai vessel.
- Inserire le nuove membrane, controllare che gli 0-ring siano posizionati correttamente e montare i tappi sui vessel.

- Montare il gruppo modulare del vessel.

- Controllare attentamente che non vi siano perdite d’acqua.

- Per rimettere in funzione I'impianto di depurazione a osmosi inversa, seguire la procedura indicata nella sezione “Installazione”.

- Controllare che non vi siano tracce d’acqua sul fondo.

PULIZIA DELLE VALVOLE DI NON RITORNO E DEL LIMITATORE DI FLUSSO

Procedere come segue:

* Smontare il gruppo modulare di osmosi.

* Smontare i dadi di fissaggio del modulo di uscita.

* Rimuovere il modulo di uscita, rimuovere le valvole di non ritorno, pulirle o sostituirle, verificare il corretto funzic ). Pulire accur il vano e rimontarlo
come mostrato in figura (fare attenzione alla posizione degli OR e all’orientamento dei componenti). Assemblare le tiranti, i dadi con il frenafiletti, serrarli con un
cacciavite dinamometrico a 1,8 N/m. Rimontare il gruppo modulare.

VALVOLA DI NON RITORNO

LIMITATORE DI FLUSSO
20R 46X3 \@ é MODULO DI
INGRESSO

FORO
APERTO

MODULO DI
USCITA

VALVOLA DI NON RITORNO

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 |

Importante: Dopo I'installazione, accendere la macchina per motivi igienici (lavaggio) e per una corretta gestione del filtro esaurito, e sostituire il pre-filtro dopo periodi
di inutilizzo superiori a 10 giorni in assenza di alimentazione elettrica.

4 - MANUTENZIONE DEL MODULO DI USCITA VR023

Ispezionare e pulire periodicamente il dispositivo di regolazione della pressione. Per smontarlo, € sufficiente rimuovere il tappo arancione ed estrarre il modulo.
Procedere come segue

* Smontare e pulire la valvola di non ritorno 4H con acqua e aria. Quando lo si rimonta, posizionare correttamente il fermo 4I.

© Rimuovere le viti 4A

* Esaminare attentamente il perno 4F e la membrana 4G, lavare accuratamente con aria e acqua, sostituire se necessario

* Se presente, sostituire il sensore TDS 4J; dopo averlo riassemblato e aver avviato I'impianto, ricalibrare la lettura

* Lavare accuratamente il corpo con acqua e aria, in particolare il vano con il perno e i decantatori interni. NON graffiare con oggetti appuntiti o materiali abrasivi!

* Riassemblare i componenti
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Num. Posizione / collegamento Descrizione
1 Pressostato di minima Cavi marroni con faston 6,3
2 Elettrovalvola Cavi marrone/blu con faston 6,3 m
3 Collegamento motore pompa Cavi marrone/blu con morsettiera
4 Coll alimentazione elettrica 220 Vac | Cavo marrone/blu con faston 4,8 m
5 Cc pressostato di Cavi gialli con faston 6,3 m
6 Antiall Cavi bianchi/neri con sensore saldato
7 Pannello display Configurazione con dip switch
8 Scheda di alimentazione -
9 LCD Icona - Filtro esaurito
10 LCD Icona - Acqua
1 LCD Icona - Litri alla sostituzione del filtro (in %)
12 LCD Icona - Tempo alla sostituzione del filtro (in giorni)
13 LCD Icona - Timer
14 Pannello display Tasto Reset (R)

®2R0©®
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Gestione dei filtri

La capacita viene impostata in base alla quantita di acqua trattata e al tempo trascorso (365 giorni).

Quando il filtro si esaurisce, I'icona (9) lampeggia. Per resettare, spegnere e riaccendere la macchina tenendo premuto il tasto R (14). La macchina risponde con tre
segnali acustici consecutivi.

Il tasto R (14) consente anche di visualizzare alcuni parametri dell’apparecchiatura. In particolare, se premuto durante lo stato di accensione della macchina, vengono
visualizzati in sequenza: portata del filtro, versione del firmware della scheda LCD, versione del firmware della scheda di potenza.

(7) SCHEDA LCD CON DIP SWITCH FILTRO
0 1 DIP5 DIP 6

Dip switch 1 Blocco di 15 minuti Nessun blocco di 15 minuti 0 0 21.000 L
Dip switch 2 Nessun blocco allarme filtro Blocco allarme filtro 1 0 12.000 L
Dip switch 3 Gestire filtro NON gestire filtro 0 1 500.000 L
Dip switch 4 365 giorni 183 giorni 1 1 6.200 L
Dip switch 5 Vedere la tabella FILTRO Vedere la tabella FILTRO
Dip switch 6 Vedere la tabella FILTRO Vedere la tabella FILTRO
TABELLA DEGLI ALLARMI
NOME LCD RETROILLUMINAZIONE | RESET
Allarme litri filtro Icona del filtro, L, zero lampeggiante Rosso Procedura di reset
Allarme tempo filtro Icona del filtro, zero dell’orologio lampeggiante Rosso Procedura di reset
Allagamento Messaggio “Flood” su display Rosso (spegnere, controllare la macchina e riaccendere)
Blocco di 15 minuti Err15 lampeggiante Rosso (premere il tasto R>3" 0 spegnere e riaccendere)

Regolazione della pressione VR20

La pompa € dotata di un sistema di regolazione della pressione. Nella fase di prova della pressione viene regolata a 7,5 bar. La pressione puo variare in base alle
condizioni effettive del sito di installazione o in base all’'usura dell'impianto. Dopo I'installazione e durante la fase di manutenzione, controllare e regolare la pressione,
Se necessario.

Regolazione della pressione del vessel VR23
Per regolare la pressione, non agire sulla testa della pompa, ma sul dispositivo di regolazione del vessel.

Procedura

Montare un manometro tra la pompa del motore e il vessel, mettere in funzione I'impianto e controllare la pressione. Se & necessaria la calibrazione, procedere come
segue:

 Svitare il dispositivo di regolazione alla pressione minima

* Avvitare il dispositivo di regolazione in modo da superare leggermente la pressione di calibrazione

« |ntervenire sul dispositivo di regolazione fino a raggiungere la pressione di calibrazione

VALORI CONSENTITI
Sensore 6.5 Bar
Ottimale 7.5 Bar
Massimo 8 Bar

Regolazione del bypass

La pompa € dotata di un sistema di bypass per la regolazione dei TDS (solidi totali disciolti) dell'acqua prodotta; il bypass &
completamente serrato nella fase di test. Dopo I'installazione e durante la fase di manutenzione, controllare e regolare il bypass,
Se necessario.

1l valore TDS (solidi totali disciolti) puo essere stimato con un misuratore di TDS o un conduttivimetro. Utilizzare la manopola del
sistema di bypass fino a raggiungere il valore desiderato.

Un valore TDS (solidi totali disciolti) troppo basso puo influenzare il pH. Dopo la regolazione, misurare il pH, verificando che sia
tornato entro i valori di potabilita.




Dear Costumer, thanks for choosing this Atlas Filtri® product.

1. GENERAL INFORMATION
The indications in this manual apply to models:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT is a device intended to process drinking water able to modify its organoleptic and chemical properties, reducing the saline content while guaranteeing
microbiological safety. Correct use and maintenance permit the reduction of most pollutants such as insecticides, pesticides, fertilisers, hazardous organic substances,
heavy metals, pathogen micro-organisms.

1.1 CONDITIONS OF USE

- NEXT is not a drinking water maker. Do not use for uses intended for drinking water in the event of originally non-drinking water or of unknown quality.

- Perform periodic routine maintenance to guarantee processed water meets drinking requirements and maintain the stated performance levels.

- In the event of prolonged disuse, remove the cartridges and membranes and, when reused, insert new ones. After servicing, let the water run for at least 5 minutes
before using it.

- At the end of the NEXT device working life and relevant cartridges and membranes, discard according to current local law.

2 - TECHNICAL CHARACTERISTICS

WORKING CONDITIONS

Electrical Power Supply: 220VAC - 50Hz
Maximum Power: 115W

Fuse: 1.6AT

Weight [Kg): 7.5 NOMINAL PERFORMANCE*

Min/Max Supply Pressure [Bar]: 0.5 /5

Min/Max Water Temperature [*C]: 5 / 35 MODEL PRODUCTION RECOVERY RATE REJECTION
Max Permitted Chlorine [ppm]: 0.2

Max Permitted Iron [ppm]: 0.1 50 50 L/h 59% 92%
Max Permitted Manganese [ppm]: 0.1 P o

Max Salinity [ps/cm]: 1500 100 100 Lrh 54% 92%
Min/Max Ambient Temperature [°C]: 5 / 40 130 130 L/h 50% 92%

Max Relative Humidity [%]: 95

*Nominal performance values are average values obtained under standard test conditions: water with NaCl at 25°C, 7.5 bar and 500TDS. Actual values may differ widely
according to actual conditions on site and wear. For example, at 15°C, production may decrease by about 30% as compared to nominal values.

2.1 - COVER CHARACTERISTICS
This highly technological cover was designed to make routine and extraordinary maintenance easier and safer.

ANTI-FLOODING
The anti-flooding
device to detect leaks.

RELEASE CAMS

Rotating at 90°, the cams
quickly release or lock the
vessel unit

OPENING/CLOSING
SCREW

Long pitch screws
that allow quick
opening/closing the
machine.

POSITIONABLE LCD

The LCD panel installed on the
machine can be installed in any
position and it can be rotated to
always have the best view
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3 - SAFETY

The electrical safety of this equipment is only ensured when connected to an electrical system provided with an efficient grounding and a differential circuit breaker
pursuant to law.

- do not allow the reverse osmosis purifying system to be used by children without supervision;

- before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the reverse osmosis purifying system from the electricity mains by taking out the plug from
the power outlet;

- in the event of a fault or poor operation, switch off the reverse osmosis purifying system and do not tamper with it. Contact an authorised technician for any
intervention..

The manufacturer cannot be held in any way liable for possible inaccuracies in this instruction manual due to printing or transcription errors.

The manufacturer also reserves the right to bring all changes to the reverse osmosis purifying system, as deemed useful or necessary, without altering its basic
characteristics.

4 - STORAGE

The packaged equipment must be stored in a dry place (without condensate), protected against bad weather. The permitted temperature is 0 - 45°. You should consider
that, even if carefully packaged and protected, the system must be considered and handled as fragile material. On receipt, the packaging must be opened to check the
equipment is intact. If damaged, immediately notify the carrier.

5 - CONDITIONS OF USE AND PERIOD OF USE
Reverse osmosis system - processing essentially consists in an adjustable reduction of TDS (Total Dissolved Solids) in treated water.

Attention: This equipment requires regular maintenance to guarantee the potability requirements of the treated drinking water and to maintain the improvements
declared by the manufacturer of the reverse osmosis system for household use, to treat drinking water. Equipment for the treatment of drinking water. Input water must
be drinkable according to local law requirements.

Summary table for time of use and maintenance methods

Time Assessment method Action
Time of use 10 years This manual Service by manufacturer or disposal
Activated carbon filter life Most crl_tlcal condition: 12 months or Board signalling Replacement

exhaustion

Most critical condition: 2 years or

Membrane life N
exhaustion

This manual Replacement

Intervention to replace membranes and

Machine off without electrical supply | Over 10 days or time uncontrolled Ascertain by calendar pre-fiter

For the maintenance method, see the specific chapter.



Important: After installation, the machine must be powered on for hygiene reasons (flushing) and for a correct management of the exhausted filter and replace the
pre-filter after periods of disuse longer than 10 days in the absence of electrical power supply.

Please find below the test results for water samples taken before and after Reverse Osmosis device. It is confirmed that treatment efficiently reduces various parameters,
in particular conductivity, harness and varous chemical substances

CHEMICAL AND BATTERIOLOGICAL PARAMETERS

TEST WATER INLET NEXT
Conductivity at 20°C [uS/Cm] 1005 169
Hardness [°F] 41.55 5
Chloride [mg/l] 151.77 22,57
Sulphate [mg/l] 201.44 19.73
Magnesium [mg/I] 21.14 3.16
Calcium [mg/I] 131.46 14.83
Ammonium [mg/I] <0.02 <0.02
Nitrate (NO3) [mg/I] 4.46 2.34
Nitrite (NO2) [mg/I] <0.05 <0.05
Permanganate oxidisability [mg/I] 0.47 0.47
Iron [microg/I] <30 <30
Total phosphorous (P205) [microg/I] 101.96 1146
Hydrogen ion concentration 71 6.5
Colour acceptable acceptable
Odour acceptable acceptable
Taste acceptable acceptable
Colony count at 22°C [cfu/ml] <1 <1
Colony count at 37°C [cfu/ml] <1 <1
Enterococci [cfu/ml] absent absent
Escherichia coli [cfu/100ml] absent absent
Coliform bacteria absent absent

6- ELECTRONIC MANAGEMENT

LCD SCREEN models N EXT

under-sink reverse osmosis

Basic functions

- Flushing after each delivery (&) 365
- Anti-residue flush every 6 hours % 9] 100
- Filter management based on time and litres delivered

- Detection of leaks and water flow obstructions on the machine
- Lock after 15 minutes of continuous delivery

¥ ATAS FLTR

atlasfiltri.com

DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer company, declares under its own responsibility that reverse osmosis

devices:

NEXT Warranties

meet the essential requirements provided in the EU Directives in force: - In EU countries, the applicable warranty terms are those indicated in Di-
rective 85/374/EEC as amended and in Directive 1999/44/EC as amended.

DIRECTIVE 2014/35/EU LVD For extra UE Countries, the product is granted by a limited warranty for 12

DIRECTIVE 2014/30/EU EMC months from the date of purchase proven by a regular receipt. The liability of

DIRECTIVE 2011/65/EU ROHS Atlas Filtri S.r.l. is limited solely to

|EC EN62233 the replacement of proven defective product, excluding shipping, installation

DIRECTIVE 2014/68/EU (PED) labour or other repair costs. No warranty is given on filtration or any other

Ministerial Decree 174/2004 of April 6th performance as it may vary with local water conditions.

Ministerial Decree 25/2012 of February 7th For any controversy whatsoever, Atlas Filtri S.r.l. elects the Court of Padova

Legislative Decree 18/2023 of 23 February as the competent Bar, with the application of the Italian Regulations and

ROYAL DECREE 742/2013 OF SEPTEMBER 27th Laws.
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Atlas Filtri declines any responsibility resulting from the incorrect use of this section

\? FOR INSTALLATION TECHNICIAN ONLY

1 - INSTALLATION
Installation and maintenance should be carried out to standard by specialist technicians.
When the installation is completed, strictly fill in the installation certificate at the end of this manual, which should be kept with the system.

The reverse osmosis purifying system was designed for installation in a household environment, not outdoors, in a hygienically suitable location, protected from frost.
It must also be connected to standard to the electricity mains and the drinking water mains, in compliance with the technical characteristics outlined in chapter 2.

 For a perfect preservation, the membranes are kept in a bacteriostatic liquid. Therefore, do not use the first water produced by a new system, or on which
the i was replaced, but let it flow for 2 cycles of approx. 10 minutes, with 5-minute stop intervals.

A pre-filter must be used for well, cistern or surface water.

« Installations, repairs, interventions or changes must be carried out by authorised staff.

Before proceeding with the installation, check if there is enough space to:
* Comfortably install the water connections;

« Easily remove spare parts;

 Carry out maintenance.

Check if there is a power outlet in the immediate vicinity of the machine.

Water and electricity connection:

Connect as indicated

MACHINE CONNECTION | PIPE SYSTEM CONNECTION

In (water supply) John Guest 8mm black pipe | Cold water system for household use

OUT, grey clip (permeate) | John Guest 1/4” white pipe | Delivery tap

DRAIN, red clip (drain) John Guest 1/4” red pipe Drainage collar 1Y ON/OFF
SWITCH

Start-up:

* Open the water supply slowly, making sure there is no leakage.
 Connect the power supply cable to NEXT.

© Switch-on the machine using the switch on the back

* Open the tap and let water flow to bleed the air.

ATTENTION: Do not operate the machine without having opened the water supply first. The pump can suffer irreparable damage if run dry.

ATTENTION: After operation, let the water flow for 2 cycles of approx. 10 minutes, with 5-minute stop intervals.

Carefully fill in the installation certificate and the maintenance table. Everything must be kept with the system. If the documentation is not filled in properly, the
manufacturer cannot be held in any way liable for the quality of the water treated and for the integrity of the system. Check and, as necessary, adjust pressure and TDS
(Total Dissolved Solids) (see dedicated section).

Anti-flooding

The machine is equipped with an anti-flooding system, which can detect leaks in the machine and will immediately stop water delivery. The system cannot detect and
block flooding from leaks outside the machine. If necessary, install management and control devices for external flooding.

The manufacturer cannot be held liable for any flood damage caused by leaking components outside the machine.

2 - SPARE PARTS AND PRE-FILTRATION
For maintenance, use only spare parts supplied or approved by the manufacturer.

The machine requires carbon filter pre-filtration, which is not optional, use only materials supplied or approved by the manufacturer. Not installing pre-filtration or use
of unapproved components will cancel the warranty.

REPLACEMENT

RE5395400 - PRE-FILTER CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRANE NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANE NEXT 130




3 - MAINTENANCE

For all technical and operational issues, please contact the manufacturer’s C Service i filtri.com).

Installation and maintenance should be carried out to standard by specialist technicians, in compliance with local law requirements. At each maintenance
intervention carried out, strictly fill in the maintenance table at the end of this manual, which should be kept with the system.

Replacement of the internal pre-filter

- Procedure to replace the cartridge:

- Cut off power by disconnecting the electrical power plug.

- Remove the upper cover.

- Turn the exhausted cartridge counter-clockwise and remove it.

During the operation, it is inevitable that a small amount of water will leak from the pipes.

- Insert the new cartridge and turn it clockwise to the end, until you hear a click, and align the closed lock icon to the arrow on the head.
- Check carefully that there are no water leaks.

Procedure to replace the membranes:

- Cut off power by disconnecting the electrical power plug.

- Dismount the modular vessel assembly, remove the caps using the appropriate vessel key. During this operation, water will inevitably exit from the vessels.
- Insert the new membranes, check if the 0-rings are correctly positioned and assemble the caps on the vessels.

- Mount the vessel modular assembly.

- Check carefully that there are no water leaks.

- To re-start the reverse osmosis purifying system, follow the procedure given under: “installation”.

- Check that there are no traces of water on the bottom.

CLEANING THE CHECK VALVES AND THE FLOW RESTRICTOR

Proceed as follows:

© Dismount the osmosis modular assembly.

 Dismount the fixing nuts of the output module.

* Remove the output module, remove the check valves, clean or replace them, check for proper functionality. Carefully clean the compartment and reassemble as shown
in the figure (pay attention to the position of the OR and the orientation of components!). Assemble the tie rods, the nuts with thread-locker, tighten them with a torque
screwdriver to 1.8 N/m. Remount the modular vessel assembly.

NON-RETURN VALVE OR OUTWARD

FLOW RESTRICTOR 2 OR 46X3 :é: g e
MODULE

CLOSED HOLE

OPEN HOLE

CLOSED OUTPUT
MODULE

NON-RETURN VALVE OR OUTWARD

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Important: After installation, the machine must be powered on for hygiene reasons (flushing) and for a correct management of the exhausted filter and replace the
pre-filter after periods of disuse longer than 10 days in the absence of electrical power supply.

4 - OUTLET MODULE MAINTENANCE VR023

Periodically, you should inspect and clean the adjustment device of the pressure. To dismantle it, simply remove the orange plug and remove the module, proceed as
follows

* Dismantle and clean the check valve 4H with water and air. When re-assembling it, position the stop 41 correctly.

* Remove the screws 4A

o Carefully examine the pin 4F and the membrane 4G, wash carefully with air and water, replace when necessary

o |f present, replace the sensor TDS 4J, having reassembled it and started the system, recalibrate reading

* Wash the body carefully with water and air, especially the compartment with the pin and internal decanters. Do NOT scratch with pointed objects or abrasive materials!
© Reassemble the components



LCD CONTROL UNIT
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Num. Position / connection Description

1 Minimum pressure switch Brown cables with faston 6.3

2 Solenoid valve Brown / blue cables with faston 6.3m

3 Pump motor connection Brown / blue cables with terminal board
4 220Vac power supply connection Brown/blue cable with faston 4.8m

5 Maximum pressure switch connection Yellow cables with faston 6.3m

6 Anti-flooding White / black cables with welded sensor
7 Display board Configuration dip switch

8 Power board -

9 LCD Icon - Exhausted filter

10 LCD Icon - Water delivery

11 LCD Icon - Litres until filter change (in %)

12 LCD Icon - Time until filter change (in days)
13 LCD Icon - Timer

14 Display board Reset key (R)

M
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Filter management

The capacity is set based on the quantity of water processed and the time past (365 days).

When the filter runs out, the icon (9) will be flashing. To reset, switch the machine off and on, keeping key R (14) pressed. The machine will respond with three
consecutive beeps.

Key R (14) is also used to display certain parameters of the equipment. In particular, if pressed during the machine on status, the following will be displayed in sequence:
filter flow rate, LCD board firmware version, power board firmware version.

(7) DIP SWITCH LCD BOARD FILTER
0 1 DIP5 DIP 6

Dip switch 1 15 minute block No 15 minute block 0 0 21.000 L
Dip switch 2 No filter alarm block Filter alarm block 1 0 12.000 L
Dip switch 3 Manage filter DO NOT Manage Filter 0 1 500.000 L
Dip switch 4 365 days filter 183 days filter 1 1 6.200 L
Dip switch 5 See FILTER table See FILTER table
Dip switch 6 See FILTER table See FILTER table
TABLE OF ALARMS
NAME LCD BACKLIGHT RESET
Litres filter alarm Filter icon, L, zero flashing Red Reset procedure
Time filter alarm Filter icon, Clock zero flashing Red Reset procedure
Flooding “Flood” displayed Red (switch off, check the machine and switch on)
15 minutes lock Err15 flashing Red (press R key>3" or switch off and on)

Pressure adjustment VR20
The pump is equipped with a pressure adjustment system. In the pressure testing phase it is adjusted to 7.5 bar. The pressure can vary based on the actual conditions
at the installation site or based on system wear. After installation and during the maintenance phase, check and adjust the pressure if necessary.

Vessel pressure adjustment VR23
To adjust the pressure, do not work on the pump head, but on the vessel adjustment device.

Procedure

Mount a pressure gauge between the motor pump and the vessel, put the system into operation and check the pressure. If calibration is necessary, proceed as follows:
 Unscrew the adjustment device to minimum pressure

 Screw in the adjustment device to slightly exceed the calibration pressure

* Work on the adjustment device to reach the calibration pressure

PERMITTED VALUES
Sensor 6.5 Bar
Optimal 7.5Bar

Maximum 8 Bar

Bypass adjustment

The pump is equipped with a bypass system to adjust the TDS (Total Dissolved Solids) of the produced water; the bypass is
completely tightened in the test phase. After installation and in the maintenance phase, check and adjust the bypass if necessary.
The TDS (Total Dissolved Solids) can be estimated with the TDS meter or conductivity meter. Use the bypass system knob until
you reach the desired value.

TDS (Total Dissolved Solids) that is too low could influence the pH. After adjustment, measure the pH, checking it has returned
within the potability values.




Cher client, merci d’avoir choisi ce produit Atlas Filtri®.

1. INFORMATIONS GENERALES
Les indications de ce manuel s’appliquent aux modeles:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT est un dispositif congu pour traiter I'eau potable en vue d’en modifier les propriétés chimiques et organoleptiques, en réduisant sa teneur en sel tout en
garantissant sa salubrité microbiologique. Son usage et sa maintenance corrects permettent de réduire la plupart des polluants tels que les insecticides, les pesticides,
les fertilisants, les substances organiques dangereuses, les métaux lourds et les micro-organismes pathogénes.

1.1 CONDITIONS D’UTILISATION

- NEXT n’est pas un préparateur d’eau potable. Ne pas s’en servir pour des utilisations congues pour I'eau potable si I'eau d’origine n’est pas potable ou si sa qualité
n’est pas connue.

- Accomplir la maintenance ordinaire périodique pour garantir les exigences de I'eau potable traitée et maintenir les niveaux de performance déclarés.

- En cas de non-utilisation prolongée, retirer les cartouches et les membranes et les remplacer par des neuves au moment de sa réutilisation. Aprés la maintenance,
laisser I'eau s'écouler pendant au moins 5 minutes avant de I'utiliser.

- Alafin de la durée de vie du dispositif NEXT et de ses cartouches et membranes, éliminer en respectant la Iégislation locale en vigueur.

2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Alimentation électrique : 220VCA - 50Hz
Puissance maximale : 115W

Fusible : 1,6A T

Poids [kg] : 7,5

Pression d’alimentation min/max [Bar] : 0,5 - 5 PERFORMANCE NOMINALE*

Température min/max de I'eau [°C] : 5 - 35 - — -

Chlore maximal autorisé [ppm] : 0,2 MODELE | PRODUCTION | TAUX DE RECUPERATION REJET
Fer maximal autorisé [ppm] : 0,1

Manganése maximal autorisé [ppm] : 0,1 50 50 L/h 59% 92%
Salinité maximale [us/cm] : 1500 100 100 L/h 54% 92%
Température ambiante min/max [°C] : 5 / 40

Humidité relative maximale [%] : 95 130 130 L/h 50% 92%

*Les valeurs nominales de performance sont des valeurs moyennes obtenues dans des conditions d’essai standard : eau avec NaCl a 25°C, 7,5 bar et 500TDS.
Les valeurs réelles peuvent varier considérablement en fonction des conditions réelles sur le terrain et de I'usure. Par exemple, a 15°C, la production peut diminuer
d’environ 30 % par rapport aux valeurs nominales.

2.1 - CARACTERISTIQUES DU CARTER
Ce carter hautement technologique a été congu pour faciliter et sécuriser I'entretien courant et extraordinaire

ANTI-INONDATION
Le dispositif anti-inondation
pour détecter les fuites.

CAMES DE DESACOUPLEMENT
Tournant & 90°, les cames liberent
ou verrouillent rapidement I'unité
de réservoir

VIS D’OUVERTURE/
FERMETURE

Vis a pas long permet-
tant une ouverture/
fermeture rapide de la
machine.

LCD ORIENTABLE

L'écran LCD installé sur la machine
peut étre placé dans n’importe quelle
position et peut étre orienté pour avoir
toujours la meilleure vue



VESSEL VR020
OSMST002

2 OR 46X3

MODULE
D’ENTREE

TROU

FERME ¢Z

OSMST010
TROU
PRESS001 OUVERT
OSMSTO01
MODULE
DE SORTIE

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MODULE DE

BY-PASS

e

L ® TIRM5001 —> 2 MEMBRANA

TIRM5002 > 3 MEMBRANA

3 - SECURITE

La sécurité électrique de cet appareil n’est assurée que s'il est raccordé sur un systéme électrique équipé d’une mise a la terre efficace et d'un disjoncteur
différentiel conformément & la loi.

- ne pas laisser les enfants utiliser le systéme de purification par osmose inverse sans surveillance ;

- avant toute opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher le systeme de purification par osmose inverse du réseau électrique en retirant la fiche de la
prise de courant ;

- en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre le systéme de purification par osmose inverse et ne pas I'altérer. Contacter un technicien agréé pour toute
intervention.

Le fabricant ne peut en aucun cas étre tenu responsable des éventuelles inexactitudes de ce manuel d'instruction dues a des erreurs d’'impression ou de transcription.

Le fabricant se réserve également le droit d’apporter au systéme de purification par osmose inverse toutes les modifications jugées utiles ou nécessaires, sans en
altérer les caractéristiques de base.

4 - STOCKAGE

L'équipement emballé doit étre stocké dans un endroit sec (sans condensation), & I'abri des intempéries. La température autorisée est comprise entre 0 et 45°C.
Considérer que, méme s'il est soigneusement emballé et protégé, le systéme doit étre considéré et manipulé comme un matériel fragile. A la réception, I'emballage
doit étre ouvert pour vérifier si le matériel est intact. $'il est endommagé, en informer immédiatement le transporteur.

5 - CONDITIONS D’UTILISATION ET DUREE D’UTILISATION
Systeme d’osmose inverse - le trai consiste iellement en une réduction réglable des SDT (solides dissous totaux) dans I'eau traitée.

Attention : Cet équipement exige un entretien régulier afin de garantir les prescriptions de potabilité de I’gau potable traitée et de maintenir les améliorations
déclarées par le fabricant du systéme d’osmose inverse a usage domestique, de traitement de I'eau potable. Equipement pour le traitement de I'eau potable. L'eau
entrante doit étre potable conformément aux prescriptions de la Iégislation locale.

Tableau récapitulatif des temps d’utilisation et des méthodes d’entretien

Durée Méthode d’évaluation Action

Durée d’utilisation 10 ans Ce manuel Entretien par le fabricant ou mise au rebut

Condition la plus critique : 12 mois

Durée de vie du filtre a charbon actif -
ou épuisement

Panneau de signalisation Replacement

Condition la plus critique : 2 ans ou

Durée de vie de la membrane -
épuisement

Ce manuel Replacement

Machine hors tension sans alimenta- | Plus de 10 jours ou durée non
tion électrique controlée

Intervention pour remplacer les membranes

Vérification par calendrier et le pré-filtre

Pour la méthode d’entretien, consulter le chapitre spécifique.
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Important : Aprés I'installation, la machine doit &tre mise sous tension pour des raisons d’hygiéne (rincage) et pour une gestion correcte du filtre épuisé et remplacer
le pré-filtre apres une période d’inutilisation de plus de 10 jours en I'absence d’alimentation électrique.

Vous trouverez ci-dessous les résultats des tests effectués sur des échantillons d’eau prélevés avant et aprés I'installation d’un dispositif d’osmose inverse. Il est
confirmé que le traitement réduit efficacement divers parametres, en particulier la conductivité, la dureté et diverses substances chimiques

PARAMETRES CHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES

TEST ARRIVEE D’EAU
Conductivité & 20°C [uS/Cm] 1005
Dureté [°F] 41.55
Chlorure [mg/1] 151.77
Sulfate [mg/l] 201.44
Magnésium [mg/I] 21.14
Calcium [mg/l] 131.46
Ammonium [mg/I] <0.02
Nitrate (NO3) [mg/I] 4.46
Nitrites (NO2) [mg/I] <0.05
Oxydabilité du permanganate [mg/I] 0.47
Fer [microg/I] <30
Phosphore total (P205) [microg/I] 101.96
Concentration en ions hydrogéne 71
Couleur acceptable
Odeur acceptable
Godt acceptable
Numération des colonies a 22°C [cfu/ml] <1
Numération des colonies a 37°C [cfu/ml] <1
Entérocoques [ufc/ml] absent
Escherichia coli [ufc/100 ml] absent
Bactéries coliformes absent

6- GESTION ELECTRONIQUE
Modeéles d’écrans LCD

Fonctions de base

- Rincage apreés chaque livraison

- Rincage anti-résidus toutes les 6 heures

- Gestion des filtres en fonction de la durée et des litres fournis

- Détection des fuites et des obstructions de I'écoulement de I'eau sur la machine
- Verrouillage aprés 15 minutes de fourniture continue

DECLARATION DE CONFORMITE

The manufacturer company, declares under its own responsibility that reverse osmosis devices:

Le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que les dispositifs d’osmose inverse :
NEXT

sont conformes aux prescriptions essentielles énoncées dans les directives européennes en
vigueur :

DIRECTIVE 2014/35/UE Basse tension

DIRECTIVE 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique
DIRECTIVE 2011/65/UE ROHS

IEC EN62233

DIRECTIVE 2014/68/UE (PED)

Décret ministériel 174/2004 du 6 avril

Décret ministériel 25/2012 du 7 février

Décret Iégislatif 18/2023 du 23 février

ARRETE ROYAL 742/2013 DU 27 SEPTEMBRE

C€

NEXT
169

22.57
19.73
3.16
14.83
<0.02
2.34
<0.05
0.47
<30
114.6
6.5
acceptable
acceptable

acceptable

<1

<1
absent
absent

absent

NEXT

under-sink reverse osmosis

#9 o

¥ ATAS FLTR

atlasfiltri.com

Garanties

- Dans les pays de I'UE, les conditions de garantie applicables
sont celles indiquées dans la directive 85/374/CEE avec ses
amendements et la directive 1999/44/CE avec ses amendements.
Pour les pays hors UE, le produit est accompagné d’une garan-
tie limitée @ 12 mois a partir de la date d’achat prouvée par un
recu. La responsabilité d’Atlas Filtri S.r.l. se limite uniquement a
remplacer un produit avéré défectueux, a I'exclusion des frais
d’expédition, de main-d’ceuvre d’installation ou autres frais de
réparation. Aucune garantie n’est donnée sur la filtration ou toute
autre performance, car celles-ci peuvent varier selon les condi-
tions locales de I'eau.

Pour tous les litiges, Atlas Filtri S.r.I. désigne le tribunal de Padoue
comme barreau compétent, avec I'application de la réglementa-
tion et de la |égislation italiennes.
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& RESERVE AU TECHNICIEN CHARGE DE L’IN LLATION

/ Atlas Filtri décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte de cette section

1 - INSTALLATION

Linstallation et I'entretien doivent étre effectués dans les régles de I’art par des techniciens spécialisés.

Une fois linstallation terminée, remplir rigoureusement le certificat d’installation qui se trouve a la fin de ce manuel et qui doit étre conservé avec le
systéme.

Le systeme de purification par osmose inverse a été concu pour étre installé dans un environnement domestique, pas a I'extérieur, dans un endroit hygiéniquement
approprié, a I'abri du gel. Il doit également étre raccordé au réseau électrique et au réseau d’eau potable courants, conformément aux caractéristiques techniques
décrites au chapitre 2.

* Pour une parfaite conservation, les membranes sont gardées dans un liquide bactéri ique. Par ne pas utilise la premiére eau produite
par un nouveau systéme, ou sur laquelle la b aétér mais la laisser couler pendant 2 cycles d’environ 10 minutes, avec des
intervalles d’arrét de 5 minutes.

 Un préfiltre doit étre utilisé pour les eaux de puits, de citerne ou de surface.

* Les installations, réparations, interventions ou modifications doivent étre effectuées par du personnel autorisé.

Avant de procéder a I'installation, vérifier s'il y a suffisamment d’espace pour :
* Installer confortablement les raccords d’eau ;

o Retirer facilement les pieces détachées ;

o Effectuer I'entretien.

Veérifier s'il y a une prise de courant a proximité immédiate de la machine.

CONNEXION SUR LA

MACHINE TUYAU CONNEXION SUR LE SYSTEME

Entrée (alimentation
en eau)

Tuyau noir 8mm John
Guest

Systeme d’eau froide a usage
domestique

SORTIE, clip gris

John Guest Tube blanc

Robinet d’alimentation

(perméable) 1/4 pouce
DRIANAGE, clip rouge Tube rouge 1/4 pouce _ ,
(drainage) John Guest Collier de drainage

Raccordement sur I’eau et I'électriciteé :

Connecter comme indiqué

Démarrage :

 Quvrir lentement I'arrivée d’eau, en s’assurant qu'il n'y a pas de fuite.
 Connecter le cable d’alimentation sur NEXT.

o Allumer la machine a I'aide de I'interrupteur situé a I'arriere

 Quvrir le robinet et laisser couler I'eau pour chasser Iair.

ATTENTION : Ne pas utiliser la machine sans avoir ouvert I'arrivée d’eau au préalable. La pompe peut subir des dommages irréparables si elle fonctionne a sec.

ATTENTION : Aprés la mise en service, laisser couler I'eau pendant 2 cycles d’environ 10 minutes, avec des intervalles d’arrét de 5 minutes.

Remplir soigneusement le certificat d’installation et le tableau d’entretien. Tout doit étre conservé avec le systéme. Si la documentation n’est pas remplie correcte-
ment, le fabricant ne peut étre tenu responsable de la qualité de I'eau traitée et de I'intégrité du systeme. Vérifier et, si nécessaire, ajuster pression et SDT (solides
dissous totaux (voir la section dédiée).

Anti-inondation

La machine est équipée d’un systéme anti-inondation, qui peut détecter les fuites dans la machine et interrompre immédiatement I'alimentation en eau. Le systéme
ne peut pas détecter et bloquer I'inondation due a des fuites extérieures a la machine. Si nécessaire, installer des dispositifs de gestion et de contrdle des inondations
externes. Le fabricant ne peut étre tenu responsable des dommages causés par une inondation due & des fuites de composants extérieurs & la machine.

2 - PIECES DETACHEES ET PRE-FILTRATION
Pour I'entretien, n’utiliser que des pieces de rechange fournies ou approuvées par le fabricant.

REMPLACEMENT

RE5395400 - PRE-FILTRE CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRANE NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANE NEXT 130
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La machine exige une préfiltration par filtre a charbon, qui n’est pas facultative, n’utiliser que les matériaux fournis ou approuvés par le fabricant. L'absence de
préfiltration ou I'utilisation de composants non approuvés annule la garantie.

3 - ENTRETIEN

Pour toute i ique ou opérati le service clientéle du fabricant (customerservice@atlasfiltri.com).
Linstallation et I’entretien doivent étre effectués conformément aux normes par des techniciens spécialisés, dans le respect de la Iégislation locale. Lors
de chaque intervention d ien, remplir rigour le tableau d’entretien figurant a la fin de ce manuel, qui doit étre conservé avec le systeme.

Remplacement du pré-filtre interne

- Procédure de remplacement de la cartouche :

- Mettre hors tension en débranchant la prise électrique.

- Retirer le couvercle supérieur.

- Tourner la cartouche épuisée en sens antihoraire et la retirer.

Pendant I'opération, il est inévitable qu’une petite quantité d’eau s’échappe des tuyaux.

- Insérer la nouvelle cartouche et la tourner en sens horaire jusqu’a la fin, jusqu’a entendre un clic, et aligner I'icone du verrou fermé avec la fleche sur la téte.
- Vérifier soigneusement s'il n’y a pas de fuite d'eau.

Procédure de remplacement des membranes :

- Mettre hors tension en débranchant la prise électrique.

- Démonter I'ensemble modulaire du réservoir, retirer les bouchons a I'aide de la clé de réservoir appropriée. Au cours de cette opération, de I'eau s’échappe
inévitablement des réservoirs.

- Insérez les nouvelles membranes, vérifiez que les joints toriques sont correctement positionnés et remontez les bouchons sur les réservoirs.

- Monter I'ensemble modulaire du réservoir.

- Vérifier soigneusement s'il n’y a pas de fuite d'eau.

- Pour redémarrer le systeme de purification par osmose inverse, suivre la procédure indiquée sous : «installation».

- Vérifier s'il n'y a pas de traces d’eau dans le fond.

NETTOYAGE DES CLAPETS ANTI-RETOUR ET DU LIMITEUR DE DEBIT

Procéder comme suit :

* Démonter I'ensemble modulaire d’osmose.

* Démonter les écrous de fixation du module de sortie.

* Retirer le module de sortie, retirer les clapets anti-retour, les nettoyer ou les remplacer, vérifier leur bon fonctionnement. Nettoyez soigneusement le compartiment
et le remonter comme indiqué sur la figure (attention a la position du joint torique et a I'orientation des composants !). Assembler les barres d’accouplement, les
écrous avec du frein-filet, les serrer avec un tournevis dynamométrique a 1,8 N/m. Remonter I'ensemble modulaire du réservoir.

CLAPET DE NON-RETOUR OU VERS L'EXTERIEUR

LIMITEUR DE DEBIT 2 OR 46X3 \@ é MODULE
D’ENTREE
.((o TROU FERME é
)

)

OUVERT

FERME MODULE
3 DE SORTIE
CLAPET DE NON-RETOUR OU VERS L'EXTERIEUR

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Important : Aprés Iinstallation, la machine doit étre mise sous tension pour des raisons d’hygiéne (ringage) et pour une gestion correcte du filtre épuisé et remplacer
le pré-filtre apres des périodes d'inutilisation supérieures a 10 jours en I'absence d’alimentation électrique.

4 - ENTRETIEN DU MODULE DE SORTIE VR023

Inspecter et nettoyer périodiquement le dispositif de réglage de la pression. Pour le démonter, il suffit d’enlever le bouchon orange et de retirer le module, en
procédant comme suit

* Démonter et nettoyer le clapet anti-retour 4H avec de I'eau et de I'air. Lors du remontage, positionner correctement la butée 41.

* Retirer les vis 4A

* Examiner soigneusement la broche 4F et la membrane 4G, les laver soigneusement a I'air et a I'eau, les remplacer si nécessaire

* S'il est présent, remplacer le capteur TDS 4J, aprés I'avoir remonté et redémarré le systéme, réétalonner la lecture

* Laver soigneusement le corps a I'eau et a I'air, en particulier le compartiment contenant la broche et les décanteurs internes. NE PAS gratter avec des objets
pointus NI avec des matériaux abrasifs !

* Réassembler les composants
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Numéro Position / connexion Description
1 Pressostat de minimum Cébles bruns avec faston 6.3
2 Electrovanne Cables marron / bleu avec faston 6.3m
3 Connexion du moteur de la pompe Cables marron / bleu avec plaque a bornes
4 Connexion sur I'alimentation 220Vca Cable marron/bleu avec faston 4.8m
5 Connexion du pressostat de maximum Cébles jaunes avec faston 6.3m
6 Anti-inondation Cables blanc/noir avec capteur soudé
7 Tableau d’affichage Configuration commutateur dip
8 Carte d’alimentation -
9 LCD Icone - Filtre épuisé
10 LCD Icone - Distribution d’eau
11 LCD Icone - Litres jusqu’au remplacement du filtre (en %)
12 LCD Icone - Temps restant avant le remplacement du filtre (en jours)
13 LCD Icone - Minuterie
14 Tableau d’affichage Touche de réinitialisation (R)
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Gestion des filtres

La capacité est réglée en fonction de la quantité d’eau traitée et du temps écoulé (365 jours).

Lorsque le filtre est épuisé, I'icone (9) clignote. Pour réinitialiser, éteindre et rallumer la machine en maintenant la touche R (14) enfoncée. L'appareil répondra par trois
bips consécutifs.

La touche R (14) permet également d’afficher certains parametres de I'appareil. En particulier, si I'on appuie sur cette touche pendant que la machine est en marche,
les éléments suivants s'affichent dans I'ordre : débit du filtre, version du micrologiciel de la carte LCD, version du micrologiciel de la carte d’alimentation.

(7) CARTE LCD COMMUTATEUR DIP FILTRE
0 1 DIP 5 DIP 6

Commutateur dip 1 Bloc de 15 minutes Pas de bloc de 15 minutes 0 0 21.000 L
Commutateur dip 2 Bloc d’alarme sans filtre Bloc d’alarme du filtre 1 0 12.000 L
Commutateur dip 3 Gérer le filtre NE PAS gérer le filtre 0 1 500.000 L
Commutateur dip 4 Filtre de 365 jours Filtre de 183 jours 1 1 6.200 L
Commutateur dip 5 Voir le tableau FILTRE Voir le tableau FILTRE
Commutateur dip 6 Voir le tableau FILTRE Voir le tableau FILTRE
TABLEAU DES ALARMES
NOM LCD RETROECLAIRAGE | REINITIALISER
Alarme filtre litres Icone de filtre, L, zéro clignotant Rouge Procédure de réinitialisation
Alarme filtre durée Icone de filtre, zéro de I'horloge clignotant Rouge Procédure de réinitialisation
Inondation Affichage de «Inondation» Rouge (éteindre, vérifier la machine et rallumer)
Verrouillage de 15 minutes Err15 clignotant Rouge (appuyer sur la touche R>3" ou éteindre et rallumer)

Réglage de la pression VR20
La pompe est équipée d’un systeme de réglage de la pression. Pendant la phase de test de pression, il est réglé sur 7,5 bars. La pression peut varier en fonction des
conditions réelles sur le site d'installation ou de I'usure du systéme. Apreés I'installation et pendant la phase d’entretien, vérifier et ajuster la pression en cas de besoin.

Réglage de la pression du réservoir VR23
Pour régler la pression, n’intervenez pas sur la téte de pompe, mais sur le dispositif de réglage du réservoir.

Procédure

Monter un manomeétre entre la motopompe et le réservoir, mettre le systéme en service et vérifier la pression. Si un étalonnage est nécessaire, procéder comme suit :
* Dévisser le dispositif de réglage de la pression minimale

 Visser le dispositif de réglage pour dépasser légérement la pression d’étalonnage

 Travailler sur le dispositif de réglage pour atteindre la pression d’étalonnage

VALEURS AUTORISEES
Capteur 6.5 Bar
Optimale 7.5Bar
Maximale 8 Bar

Réglage du by-pass

La pompe est équipée d’un systéme de by-pass pour régler les solides dissous totaux (SDT) de I'eau produite ; le by-pass est
complétement serré dans la phase de test. Aprés I'installation et pendant la phase d’entretien, vérifier et régler le by-pass si
nécessaire.

Le SDT (solides dissous totaux) peut étre estimé a I'aide d’un compteur de SDT ou d’un compteur de conductivité. Utiliser le
bouton du systeme de by-pass pour atteindre la valeur souhaitée.

Un SDT (slides dissous totaux) trop faible pourrait influencer le pH. Apres le réglage, mesurer le pH, en vérifiant s'il est revenu
dans les valeurs de potabilité.
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Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Produkt von Atlas Filtri® entschieden haben.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die Angaben in diesem Handbuch beziehen sich auf die Modelle:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT ist ein Gerat zur Aufbereitung von Trinkwasser, die dessen organoleptische und chemische Eigenschaften verdndert, den Salzgehalt reduziert und gleichzeitig
die mikrobiologische Sicherheit gewahrleistet. Bei richtiger Anwendung und Wartung lassen sich die meisten Schadstoffe wie Insektizide, Pestizide, Diingemittel,
gefahrliche organische Stoffe, Schwermetalle und pathogene Mikroorganismen reduzieren.

1.1 NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- NEXT ist kein Trinkwasserbereiter. Nicht fiir Zwecke verwenden, die fiir Trinkwasser bestimmt sind, wenn es sich urspriinglich um Nichttrinkwasser oder Wasser
unbekannter Qualitdt handelt.

- Fiihren Sie regelmaig eine Routinewartung durch, um die Anforderungen an die Trinkwasseraufbereitung zu gewahrleisten und das angegebene Leistungsniveau
aufrechtzuerhalten.

- Bei langerem Nichtgebrauch sind die Filterpatronen und Membranen zu entfernen und bei erneutem Gebrauch neue einzusetzen. Lassen Sie das Wasser nach der
Wartung mindestens 5 Minuten laufen, bevor Sie es verwenden.

- Am Ende der Lebensdauer des NEXT-Geréts und der entsprechenden Filterpatronen und Membranen sind diese gemaB den geltenden Grtlichen Vorschriften zu
entsorgen.

2 - TECHNISCHE MERKMALE

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Elektrizitat: 220VAC - 50Hz

Maximale Leistung: 115W

Sicherung: 1,6AT

Gewicht [kg]: 7,5

Min/Max Versorgungsdruck [bar]: 0,5 /5

Min. / Max. Wassertemperatur [°C]: 5 / 35 NENNLEISTUNG*

Maximal zuldssiges Chlor [ppm]: 0,2 " -

Maximal zulassiges Eisen [ppm]: 0,1 MODELL | PRODUKTION | RUCKGEWINNUNGSRATE | RUCKHALTUNG
Maximal zuldssiges Mangan [ppm]: 0,1

Maximaler Salzgehalt [us/cm]: 1500 50 S0 Lh 59% 92%
Min/Max-Umgebungstemperatur [°C): 5 / 40 100 100 L/h 54% 92%
Maximale relative Luftfeuchtigkeit [%]: 95 130 130 Lh 50% 92%

Max Relative Humidity [%]: 95

*Die Nennleistungswerte sind Durchschnittswerte, die unter Standardtestbedingungen ermittelt wurden: Wasser mit NaCl bei 25 °C, 7,5 bar und 500 TDS. Die tatséch-
lichen Werte kénnen je nach den tatséchlichen Bedingungen vor Ort und dem VerschleiB stark abweichen. Bei 15 °C kann die Produktion beispielsweise um etwa 30
% im Vergleich zu den Nennwerten sinken.

2.1 - MERKMALE DER ABDECKUNG
Diese hochtechnologische Abdeckung wurde entwickelt, um routineméaBige und auBergewdhnliche Wartungsarbeiten einfacher und sicherer zu machen.

R ENTRIEGELUNGSNOCKEN
UBERFLUTUNGSSCHUTZ Die um 90° drehbaren Nocken
Uberflutungsschutz zur ermoglichen ein schnelles

Erkennung von Lecks. Entriegeln oder Verriegeln der

Behaltereinheit.

OFFNUNGS-/
SCHLIESSSCHRAUBE
Schrauben mit langer
Steigung, die ein
schnelles Offnen/
SchlieBen des Gerats
ermoglichen.

POSITIONIERBARES LCD-PANEL

Das LCD-Panel am Gerat kann in jeder
beliebigen Position installiert und
gedreht werden, um immer die beste
Sicht zu haben.
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AUSLASSMODUL

BEHALTER VR020
OSMST002

2 OR 46X3
EINLASSMODUL

LOCH GESCHLOSSEN

OSMST010

PRESS001

OR 10.82X1.78
OR 12.42X1.78

BYPASS
MODUL

e @ TIRM5001 —>2 MEMBRAN
TIRM5002 —->3 MEMBRAN

3 - SICHERHEIT

Die elektrische Sicherheit dieses Gerdts ist nur gewahrleistet, wenn es an ein Stromnetz angeschlossen ist, das iber eine wirksame Erdung und einen
Differentialschutzschalter gemaB den gesetzlichen Bestimmungen verfiigt.

- Lassen Sie das U nose-Reinigungssystem nicht unbeaufsichtigt von Kindern benutzen.

- Trennen Sie das Umkehrosmose-Reinigungssystem vor der Durchfiihrung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen.

- Im Falle einer Storung oder eines schlechten Betriebs schalten Sie das Umkehrosmose-Reinigungssystem aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor. Wenden Sie sich
bei Eingriffen an einen autorisierten Techniker.

Der Hersteller kann in keiner Weise fiir eventuelle Ungenauigkeiten in dieser Bedienungsanleitung aufgrund von Druck- oder Schreibfehlern haftbar gemacht werden.

Der Hersteller behélt sich auBerdem das Recht vor, alle Anderungen am Umkehrosmose-Reinigungssystem vorzunehmen, die er fiir sinnvoll oder notwendig erachtet,
ohne seine grundlegenden Eigenschaften zu verandern.

4 - LAGERUNG

Das verpackte Gerdt muss an einem trockenen (kondensatfreien) Ort gelagert werden, der vor schlechtem Wetter geschiitzt ist. Die zuldssige Temperatur betragt 0 -
45°. Sie sollten bedenken, dass das System, auch wenn es sorgfaltig verpackt und geschiitzt ist, als zerbrechliches Material betrachtet und behandelt werden muss.
Bei Erhalt muss die Verpackung gedffnet werden, um die Unversehrtheit des Gerats zu iiberpriifen. Im Falle einer Beschadigung benachrichtigen Sie bitte sofort den
Spediteur.

5 - NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND NUTZUNGSDAUER
Umkehrosmose-Reinigungssystem - die Aufbereitung besteht im i in einer ei en Reduzierung des TDS-Wertes (Total Dissolved Solids) im
aufbereiteten Wasser.

Achtung: Dieses Gerdt muss regelméaBig gewartet werden, um die Anforderungen an die Trinkbarkeit des aufbereiteten Trinkwassers zu gewahrleisten und die vom
Hersteller des Umkehrosmose-Reinigungssystems fiir den Hausgebrauch angegebenen Verbesserungen bei der Aufbereitung von Trinkwasser zu erhalten. Gerate fiir
die Aufbereitung von Trinkwasser. Das eingespeiste Wasser muss geméaB den ortlichen gesetzlichen Bestimmungen trinkbar sein.

Ubersichtstabelle fiir Nutzungsdauer und Wartungsmethoden

Zeit Bewertungsmethode Aktion
Nutzungsdauer 10 Jahre Dieses Handbuch Wartung durch Hersteller oder Entsorgung
. N Der kritischste Zustand: 12 Monate | Signalisierung an der
Lebensdauer des Aktivkohlefilters oder Erschopfung Anzsigetafel Austausch
Lebensdauer der Membrane Der kr,,'tISChSte Zustand: 2 Jahre oder Dieses Handbuch Austausch
Erschopfung
Gerdt aus ohne Stromzufuhr Uber 10 Tage oder unkontrollierte Zeit | Nach Kalender ermitteln Eingriff zum Austausch von Membranen

und Vorfilter

Die Wartungsmethode ist im entsprechenden Kapitel beschrieben.
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Wichtig: Nach der Installation muss das Gerat aus hygienischen Griinden (Spiilung) und fiir eine korrekte Verwaltung des verbrauchten Filters eingeschaltet werden; der

pre-filter after periods of disuse longer than 10 days in the absence of electrical power supply.

Vorfilter muss nach einer Stillstandszeit von mehr als 10 Tagen bei fehlender Stromversorgung ausgetauscht werden.
Nachstehend finden Sie die Testergebnisse fiir Wasserproben, die vor und nach dem Umkehrosmose-Reinigungssystem entnommen wurden. Es hat sich bestétigt, dass
die Aufbereitung verschiedene Parameter wirksam reduziert, insbesondere Leitfahigkeit, Harnstoff und verschiedene chemische Substanzen.

CHEMISCHE UND BAKTERIOLOGISCHE PARAMETER

PRUFEN WASSERZUFLUSS
Leitfahigkeit bei 20°C [uS/Cm] 1005
Harte [°F] 4155
Chlorid [mg/l] 151.77
Sulfat [mg/l] 201.44
Magnesium [mg/I] 21.14
Kalzium [mg/I] 131.46
Ammonium [mg/I] <0.02
Nitrat (NO3) [mg/I] 4.46
Nitrit (NO2) [mg/I] <0.05
Permanganat-Oxidierbarkeit [mg/I] 0.47
Eisen [Mikrog/I] <30
Gesamtphosphor (P205) [Mikrog/I] 101.96
Wasserstoffionenkonzentration 71
Farbe akzeptabel
Geruch akzeptabel
Schmecken akzeptabel
Koloniezahl bei 22°C [KBE/m] <1
Koloniezahl bei 37°C [KBE/ml] <1
Enterokokken [KBE/ml] abwesend
Escherichia coli [KBE/100 ml] abwesend
Coliforme Bakterien abwesend
6 - ELEKTRONISCHE VERWALTUNG
LCD-BILDSCHIRM-Modelle
Basic functions
Grundlegende Funktionen
- Spiilung nach jeder Zufuhr
- Anti-Riickstands-Spiilung alle 6 Stunden
- Filter management based on time and litres delivered
- Filterverwaltung nach Zeit und gelieferten Litern
- Detection of leaks and water flow obstructions on the machine
- Erfassen von Lecks und Verstopfungen des Wasserflusses am Gerét
- Lock after 15 minutes of continuous delivery
- Sperre nach 15 Minuten kontinuierlicher Zufuhr

KONFORMITATSERKLARUNG

Die Herstellerfirma erkldrt in eigener Verantwortung, dass Umkehrosmose-Reinigungssysteme:
NEXT

erfiillt die in den geltenden EU-Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen:

RICHTLINIE 2014/35/EU LVD

RICHTLINIE 2014/30/EU EMC

RICHTLINIE 2011/65/EU ROHS

IEC EN62233

RICHTLINIE 2014/68/EU (PED)

Ministerialdekret 174/2004 vom 6. April
Ministerialdekret 25/2012 vom 7. Februar
Gesetzesdekret 18/2023 vom 23. Februar
KONIGLICHES DEKRET 742/2013 VOM 27. SEPTEMBER
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NEXT
169

2257
19.73
3.16
14.83
<0.02
2.34
<0.05
0.47
<30
114.6
6.5
akzeptabel
akzeptabel
akzeptabel

<1

<1
abwesend
abwesend

abwesend

N=.9q

under-sink reverse osmosis

«¥amas

365

100

atlasfiltri.com

Garantiebestimmungen

- In den EU-L&ndern gelten die in der Richtlinie 85/374/EWG in der
jeweils gliltigen Fassung und in der Richtlinie 1999/44/EG in der
jeweils giltigen Fassung angegebenen Garantiebedingungen. Fiir
alle Lénder, die nicht der EU angehdren, wird fir 12 Monate ab dem
Kaufdatum, das durch einen offiziellen Beleg nachgewiesen werden
muss, eine beschrénkte Garantie gewdhrt. Die Haftung seitens
Atlas Filtri S.r.l. beschrénkt sich ausschlieBlich auf den Austausch
des nachgewiesenermaBen defekten Produkts, der Versand, der
Arbeitsaufwand und sonstige Reparaturkosten sind ausgeschlossen.
Die Filterleistung und andere Leistungsparameter sind von der Garantie
ausgeschlossen, da sie abhéngig von der Wasserqualitat schwanken.
Im Falle von Rechtsstreitigkeiten bestimmt Atlas Filtri S.rl. den
Gerichtshof von Padua als Gerichtssitz und die italienische
Gesetzgebung und die italienischen Vorschriften als verbindlich.



% NUR FUR INSTALLATEURE
/ Atlas Filtri lehnt jede Verantwortung ab, die sich aus der falschen Nutzung dieses Abschnitts ergibt

1 - INSTALLATION

Installation und Wartung sollten von Fachleuten fachgerecht durchgefiihrt werden.

Fiillen Sie nach Abschluss der Installation unbedingt die i heini am Ende dieses Handbuchs aus, die zusammen mit dem System
aufbewahrt werden sollte.

Das Umkehrosmose-Reinigungssystem ist fiir die Installation in héuslicher Umgebung, nicht im Freien, an einem hygienisch geeigneten und frostgeschiitzten Ort
konzipiert. AuBerdem muss es unter Einhaltung der in Kapitel 2 beschriebenen technischen Merkmale standardméBig an das Strom- und Trinkwassernetz angeschlossen sein.

« Fiir eine perfekte Lagerung werden die Membranen in einer bakteriostatischen Fliissigkeit aufbewahrt. Verwenden Sie daher nicht das erste Wasser, das
von einem neuen System produziert wird oder bei dem die Osmosemembran ausgetauscht wurde, sondern lassen Sie es fiir 2 Zyklen von ca. 10 Minuten
flieBen, mit 5-miniitigen Pausen.

 Bei Brunnen-, Zisternen- oder Oberfldchenwasser muss ein Vorfilter verwendet werden.

« Installationen, Reparaturen, Eingriffe oder Anderungen miissen von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, priifen Sie, ob fiir die folgenden Verfahren geniigend Platz vorhanden ist:
* Bequeme Installation der Wasseranschliisse

* Einfacher Ausbau von Ersatzteilen

© Durchfiihrung von Wartungsarbeiten.

Priifen Sie, ob sich in unmittelbarer Néhe des Geréts eine Steckdose befindet.

GERATEANSCHLUSS ROHR SYSTEMANSCHLUSS
Ein (Wasserzufuhr) John Guest 8mm schwarzes | Kaltwassersystem fiir den
Rohr Hausgebrauch
AUS, grauer Clip John Guest 1/4” weiBes Zufuhrhahn
(Permeat) Rohr 1 EIN-/AUS
ABFLUSS, rote Klammer SCHALTER

(Abfluss) John Guest 1/4” rotes Rohr | Abflussring

Wasser- und Stromanschluss:

AnschlieBen wie angegeben

Inbetriebnahme:

o (ffnen Sie langsam die Wasserzufuhr und vergewissern Sie sich, dass kein Leck vorhanden ist.
 SchlieBen Sie das Stromversorgungskabel an NEXT an.

 Schalten Sie das Gerat mit dem Schalter auf der Riickseite ein

« (¥ffnen Sie den Wasserhahn und lassen Sie Wasser flieBen, um die Luft abzulassen.

ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerét nicht in Betrieb, ohne vorher die Wasserzufuhr zu 6ffnen. Die Pumpe kann irreparable Schéden erleiden, wenn sie trocken lauft.

ACHTUNG: Nach dem Betrieb lassen Sie das Wasser fiir 2 Zyklen von ca. 10 Minuten flieBen, mit 5-miniitigen Pausen.

Fiillen Sie die Installationsbescheinigung und die Wartungstabelle sorgféltig aus. Die gesamten Unterlagen miissen zusammen mit dem System aufbewahrt werden.
Werden die Unterlagen nicht ordnungsgema ausgefiillt, kann der Hersteller in keiner Weise fiir die Qualitat des behandelten Wassers und die Integritét des Systems
haftbar gemacht werden. Uberpriifen Sie den Druck und den TDS-Wert (Total Dissolved Solids) und passen Sie ihn gegebenenfalls an (siehe entsprechender Abschnitt).

Uberflutungsschutz

Das Gerét ist mit einem Uberflutungsschutzsystem ausgestattet, das Lecks im Gerét erkennt und die Wasserzufuhr sofort stoppt. Das System kann Uberflutungen
durch Lecks auBerhalb der Geréts nicht erkennen und blockieren. Installieren Sie gegebenenfalls Steuerungs- und Kontrollvorrichtungen fiir externe Uberflutungen.
Der Hersteller kann nicht fiir Uberflutungsschéden haftbar gemacht werden, die durch undichte Bauteile auBerhalb des Geréts verursacht werden.

2 - ERSATZTEILE UND VORFILTRATION

Verwenden Sie fiir die Wartung nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert oder zugelassen wurden.

Das Gerat erfordert eine Vorfiltration mit Aktivkohle, die nicht optional ist. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten oder zugelassenen Materialien. Die
Nichtinstallation einer Vorfiltration oder die Verwendung nicht zugelassener Komponenten fiihrt zum Erldschen der Garantie.

REPLACEMENT

RE5395400 - VORFILTER CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 BIP / MEMBRAN NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRAN NEXT 130
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3 - WARTUNG

Bei allen i und betriebli Fragen Sie sich bitte an den Kundendienst des | i filtri.com).

Die Installation und Wartung sollte von Fachleuten unter Einhaltung der drtlichen Vorschriften durchgefiihrt werden. Fiillen Sie bei jedem Wartungseingriff
die Wartungstabelle am Ende dieses Handbuchs aus, die zusammen mit dem System aufbewahrt werden sollte.

Austausch des internen Vorfilters

- Verfahren zum Auswechseln der Patrone:

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Ziehen des Netzsteckers.

- Entfernen Sie die obere Abdeckung.

- Drehen Sie die verbrauchte Patrone gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie heraus.

Wahrend des Betriebs ist es unvermeidlich, dass eine kleine Menge Wasser aus den Rohren austritt.

- Setzen Sie die neue Patrone ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, bis Sie ein Klicken hdren, und richten Sie das Symbol fiir die geschlossene
Verriegelung an dem Pfeil auf dem Kopf aus.

- Priifen Sie sorgféltig, ob es keine Wasserlecks gibt.

Verfahren zum Austausch der Membranen:

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Ziehen des Netzsteckers.

- Demontieren Sie die modulare Behélterbaugruppe und entfernen Sie die Kappen mit dem entsprechenden Behélterschliissel. Bei diesem Vorgang tritt zwangslaufig
Wasser aus den Behaltern aus.

- Setzen Sie die neuen Membranen ein, priifen Sie, ob die 0-Ringe richtig sitzen, und setzen Sie die Kappen auf die Behalter.

- Montieren Sie die modulare Behalterbaugruppe.

- Priifen Sie sorgféltig, ob es keine Wasserlecks gibt.

- Um das Umkehrosmose-Reinigungssystem wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie im Abschnitt ,,Installation” beschrieben vor.

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Wasserspuren auf dem Boden befinden.

REINIGUNG DER RUCKSCHLAGVENTILE UND DES DURCHFLUSSBEGRENZERS

Wie folgt vorgehen:

* Demontieren Sie die modulare Osmosebaugruppe.

 Ldsen Sie die Befestigungsmuttern des Auslassmoduls.

* Bauen Sie das Auslassmodul aus, bauen Sie die Riickschlagventile aus, reinigen oder tauschen Sie sie aus und priifen Sie ihre Funktionstiichtigkeit. Reinigen Sie das
Fach sorgféltig und bauen Sie es wie in der Abbildung gezeigt wieder zusammen (achten Sie auf die Position des 0-Rings und die Ausrichtung der Bauteile!). Montieren
Sie die Zugstangen, die Muttern mit Schraubensicherung und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher mit einem Drehmoment von 1,8 N/m an. Montieren Sie die
modulare Behélterbaugruppe wieder.

RUCKSCHLAGVENTIL ODER AUSLASSVENTIL

DURCHFLUSSBEGRENZER
2 OR 46X3 EINGANG
MODUL

© .‘(o GESCHLOSSENES

LOCH

OFFENES
LOCH

GESCHLOSSEN

RUCKSCHLAGVENTIL ODER AUSLASSVENTIL

AUSGANGSMODUL

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Wichtig: Nach der Installation muss das Gerét aus hygienischen Griinden (Spiilung)
und fiir eine korrekte Verwaltung des verbrauchten Filters eingeschaltet werden; der Vorfilter muss nach einer Stillstandszeit von mehr als 10 Tagen bei fehlender
Stromversorgung ausgetauscht werden.

4 - WARTUNG DES AUSLASSMODULS VR023

In regelméBigen Abstanden sollten Sie die Einstellvorrichtung des Drucks iiberpriifen und reinigen. Zur Demontage einfach den orangefarbenen Stecker abziehen und
das Modul herausnehmen, dabei wie folgt vorgehen

* Demontieren und reinigen Sie das Riickschlagventil 4H mit Wasser und Luft. Achten Sie beim Wiedereinbau auf die richtige Position des Anschlags 4I.

e Entfernen Sie die Schrauben 4A

 Untersuchen Sie den Stift 4F und die Membrane 4G sorgfltig, waschen Sie sie sorgfaltig mit Luft und Wasser ab und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

e Falls vorhanden, tauschen Sie den Sensor TDS 4J aus, bauen Sie ihn wieder zusammen und starten Sie das System, kalibrieren Sie den Messwert neu

* Waschen Sie das Gehause sorgfaltig mit Wasser und Luft, insbesondere das Fach mit dem Stift und den internen Dekantern. NICHT mit spitzen Gegenstanden oder
scheuernden Materialien kratzen!

© Bauen Sie die Komponenten wieder zusammen
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Num. Position / Anschluss Beschreibung

1 Mindestdruckschalter Braune Kabel mit Faston 6.3

2 Magnetventil Braune/blaue Kabel mit Faston 6.3m

3 Anschluss des Pumpenmotors Braun/blaue Kabel mit Klemmbrett

4 Anschluss fiir 220Vac-Stromversorgung | Braun/blaues Kabel mit Faston 4,8m

5 i Dr Gelbe Kabel mit Faston 6,3m

6 Uberflutungsschutz WeiB/schwarze Kabel mit verschweiBtem Sensor
7 Anzeigetafel Konfiguration DIP-Schalter

8 Schalttafel -

9 LCD Symbol - Erschopfter Filter

10 LCD Symbol - Wasserzufuhr

" LCD Symbol - Liter bis zum Filterwechsel (in %)
12 LCD Symbol - Zeit bis zum Filterwechsel (in Tagen)
13 LCD Symbol - Zeitschaltuhr

14 Display board Anzeigetafel

®2R0©®

S
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Verwaltung der Filter

Die Kapazitat wird in Abhdngigkeit von der verarbeiteten Wassermenge und der vergangenen Zeit (365 Tage) festgelegt.

Wenn der Filter verbraucht ist, blinkt das Symbol (9). Zum Zuriicksetzen schalten Sie das Gerat aus und wieder ein, wobei Sie die Taste R (14) gedriickt halten. Das Gerat
antwortet mit drei aufeinanderfolgenden Pieptonen.

Die Taste R (14) wird auch zur Anzeige bestimmter Parameter des Geréts verwendet. Wenn die Taste wahrend des Einschaltzustands des Geréts gedriickt wird, werden
nacheinander folgende Informationen angezeigt: Durchflussmenge des Filters, Firmware-Version der LCD-Platine, Firmware-Version der Leistungsplatine.

(7) DIP-SCHALTER LCD-PLATINE FILTER
0 1 DIP 5 DIP 6
Dip-Schalter 1 15-Minuten-Sperre Keine 15-Minuten-Sperre 0 0 21.000 L
Dip-Schalter 2 | Keine Filter-Alarm-Sperre Filter-Alarm-Sperre 1 0 12.000 L
Dip-Schalter 3 Filter verwalten Filter NICHT verwalten 0 1 500.000 L
Dip-Schalter 4 365-Tage-Filter 365-Tage-Filter 1 1 6.200 L
Dip-Schalter 5 Siehe FILTER-Tabelle Siehe FILTER-Tabelle
Dip-Schalter 6 Siehe FILTER-Tabelle Siehe FILTER-Tabelle
ALARMTABELLE
NAME LCD HINTERGRUNDBELEUCHTUNG RESET
Liter Filteralarm Filter-Symbol, L, Null blinkend | Rot Reset-Verfahren
Zeit-Filteralarm Filter-Symbol, Uhr-Null blinkt | Rot Reset-Verfahren
Uberflutung Uberflutung“ angezeigt Rot (Ausschalten, Uberpriifen des Geréts und Einschalten)
15 Minuten Sperre Err15 blinkend Rot (R-Taste >3” driicken oder aus- und einschalten)
Druckeinstellung VR20

Die Pumpe ist mit einem Druckeinstellungssystem ausgestattet. In der Druckprﬂfungsghase wird sie auf 7,5 bar eingestellt. Der Druck kann je nach den tatsachlichen
Bedingungen am Installationsort oder aufgrund der Abnutzung des Systems variieren. Uberpriifen Sie nach der Installation und wéahrend der Wartungsphase den Druck
und passen Sie ihn gegebenenfalls an.

Behélterdruckeinstellung VR23
Um den Druck einzustellen, wirken Sie nicht auf den Pumpenkopf ein, sondern auf die Behéltereinstellvorrichtung.

Verfahren

Montieren Sie ein Manometer zwischen Motorpumpe und Behélter, nehmen Sie die Anlage in Betrieb und priifen Sie den Druck. Wenn eine Kalibrierung erforderlich
ist, gehen Sie wie folgt vor:

e Schrauben Sie die Einstellvorrichtung auf den Mindestdruck ab

 Schrauben Sie die Einstellvorrichtung so weit ein, dass der Kalibrierungsdruck leicht iiberschritten wird

 Arbeiten Sie an der Einstellvorrichtung, um den Kalibrierungsdruck zu erreichen

ZULASSIGE WERTE
Sensor 6.5 Bar
Optimal 7.5Bar

Maximum 8 Bar

Bypass-Einstellung

Die Pumpe ist mit einem Bypass-System ausgestattet, um den TDS-Wert (Total Dissolved Solids) des geforderten Wassers zu
regulieren; der Bypass wird in der Testphase vollstandig abgedichtet. Nach der Installation und in der Wartungsphase ist der Bypass
zu {iberpriifen und gegebenenfalls einzustellen.

Der TDS-Wert (Total Dissolved Solids) kann mit einem TDS-Messgerat oder einem Leitfahigkeitsmesser ermittelt werden.
Verwenden Sie den Drehknopf des Bypass-Systems, bis Sie den gewiinschten Wert erreicht haben.

Ein zu niedriger TDS-Wert (Total Dissolved Solids) konnte den pH-Wert beeinflussen. Messen Sie nach der Einstellung den pH-Wert
und priifen Sie, ob er wieder innerhalb der Trinkbarkeitswerte liegt.
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Estimado cliente, gracias por elegir este producto Atlas Filtri®.

1. INFORMACION GENERAL
Las indicaciones de este manual se aplican a los modelos:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT es un dispositivo destinado al tratamiento de agua potable capaz de modificar sus propiedades organolépticas y quimicas, reduciendo el contenido salino y
garantizando la seguridad microbioldgica. El uso y mantenimiento correctos permiten la reduccion de la mayoria de los contaminantes como insecticidas, pesticidas,
fertilizantes, sustancias organicas peligrosas, metales pesados, microorganismos patogenos.

1.1 CONDICIONES DE USO

- NEXT no es una potabilizadora. No utilice en usos destinados al agua potable, en caso de agua originalmente no potable o de calidad desconocida.

- Realice un mantenimiento periddico de rutina para garantizar los requerimientos de agua potable procesada y mantener los niveles de rendimiento establecidos.

- En caso de desuso prolongado, retire los cartuchos y las membranas y, cuando se reutilice, introduzca otros nuevos. Después del mantenimiento, deje correr el agua
durante al menos 5 minutos antes de utilizarlo.

- Al final de la vida dtil del dispositivo NEXT y los cartuchos y membranas correspondientes, deséchelos de acuerdo con la legislacion local vigente.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Alimentacion eléctrica: 220 VCA - 50 Hz
Potencia méxima: 115 W

Fusible: 1,6 AT

Peso [kg]: 7,5

Presion de suministro min./méx. [Bar]: 0,5 - 5 RENDIMIENTO NOMINAL*

Temperatura min./méax. del agua [°C]: 5/ 35 - -

Cloro maximo permitido [ppm]: 0,2 MODELO | PRODUCCION | TASA DE RECUPERACION RECHAZO

Hierro maximo permitido [ppm]: 0,1

Manganeso maximo permitido [ppm]: 0,1 50 50 L/h 59% 92%
Salinidad méaxima [ps/cm]: 1500 100 100 L/h 54% 92%
Temperatura ambiente min./méx. [°C]: 5 / 40 130 130 L/h 50% 92%

Humedad relativa maxima [%)]: 95

*Los valores nominales de rendimiento son valores medios obtenidos en condiciones de ensayo estandar: agua con NaCl a 25 °C, 7,5 bar y 500TDS. Los valores
reales pueden diferir ampliamente en funcion de las condiciones reales de la obra y del desgaste. Por ejemplo, a 15 °C, la produccion puede disminuir alrededor de
un 30% con respecto a los valores nominales.

2.1 - CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA
Esta cubierta altamente tecnoldgica se disefi para facilitar y hacer més seguro el mantenimiento rutinario y extraordinario.

ANTIINUNDACION
El dispositivo antiinundaciones para
detectar fugas.

LEVAS DE LIBERACION
Girando a 90°, las levas liber-
an o bloguean rapidamente la
unidad del recipiente.

TORNILLO DE
APERTURA/CIERRE
Tornillos de paso largo
que permiten abrir y
cerrar rapidamente la
magquina.

LCD POSICIONABLE

El panel LCD instalado en la maquina
se puede instalar en cualquier
posicion y se puede girar para tener
siempre la mejor vista.
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VESSEL VR020 VESSEL VR023

OSMST002

2 OR 46X3

MODULO DE
ENTRADA
AGUJERO
CERRADO
OSMST010
AGUJERO
PRESS001 ABIERTO
OSMSTO001
MODULO
DE SALIDA

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MODULO

BYPASS

TIRM5001 —> 2 MEMBRANA
TIRM5002 > 3 MEMBRANA

3 - SEGURIDAD

La seguridad eléctrica de este equipo solo esta garantizada cuando se conecta a un sistema eléctrico provisto de una toma de tierra eficaz y un disyuntor diferencial
conforme a la ley.

- No permita que el sistema de purificacion por 6smosis inversa sea utilizado por nifios sin supervision;

- antes de realizar cualquier operacion de limpieza o mantenimiento, desconecte el sistema de purificacion por 6smosis inversa de la red eléctrica desenchufandolo

de la toma de corriente;

- en caso de averia 0 mal funcionamiento, desconecte el sistema de purificacion por dsmosis inversa y no lo manipule. Péngase en contacto con un técnico autoriza-
do para cualquier intervencion.

El fabricante no se responsabiliza en modo alguno de las posibles inexactitudes de este manual de instrucciones debidas a errores de impresion o transcripcion.

Asimismo, el fabricante se reserva el derecho de aportar al sistema de purificacion por 6smosis inversa todas las modificaciones que considere (tiles o necesarias,
sin alterar sus caracteristicas basicas.

4 - ALMACENAMIENTO

El equipo embalado debe almacenarse en un lugar seco (sin condensacion) y protegido de la intemperie. La temperatura permitida es de 0 - 45°. Debe tener en
cuenta que, aunque esté cuidadosamente embalado y protegido, el sistema debe considerarse y manipularse como material fragil. A la recepcion, debe abrirse el
embalaje para comprobar que el equipo estd intacto. Si esta dafiado, notifiquelo inmediatamente al transportista.

5 - CONDICIONES DE USO Y PERIODO DE UTILIZACION

Sistema de dsmosis inversa - el iento consiste esenci

en una reduccion ajustable de TDS (Total de Sélidos Disueltos) en el agua tratada.

Atencion: Este equipo requiere un mantenimiento regular para garantizar los requisitos de potabilidad del agua potable tratada y mantener las mejoras declaradas por
el fabricante del sistema de 6smosis inversa de uso doméstico, para el tratamiento de agua potable. Equipos para el tratamiento del agua potable. El agua de entrada
debe ser potable de acuerdo con los requisitos de la legislacion local.

Cuadro recapitulativo del tiempo de utilizacion y de los métodos de mantenimiento

Tiempo

Método de evaluacion

Accion

Tiempo de uso

10 afios

Este manual

Mantenimiento por el fabricante o eliminacion

Vida (til del filtro de carbon activado

Estado mas critico: 12 meses o
agotamiento

Sefializacion del tablero

Reemplazo

Vida de la membrana

Estado més critico: 2 afios 0
agotamiento

Este manual

Reemplazo

Maguina apagada sin alimentacion
eléctrica

Mas de 10 dias o tiempo no
controlado

Determinar por calendario

Intervencion para sustituir las membranas
y el prefiltro

Para conocer el método de mantenimiento, consulte el capitulo especifico.

32




Importante: Después de la instalacion, la maquina debe ser encendido por razones de higiene (enjuague) y para una correcta gestion del filtro agotado y reemplazar el
prefiltro tras periodos de desuso superiores a 10 dias en ausencia de alimentacion eléctrica.

A continuacion encontrard los resultados de los andlisis de las muestras de agua tomadas antes y después del dispositivo de 6smosis inversa. Se confirma que el
tratamiento reduce eficazmente varios parametros, en particular la conductividad, el arnés y diversas sustancias quimicas

PARAMETROS QUIMICOS Y BATERIOLOGICOS

TEST ENTRADA DE AGUA NEXT
Conductividad a 20°C [uS/Cm] 1005 169
Dureza [°F] 41.55 5}
Cloruro [mg/I] 151.77 22.57
Sulfato [mg/I] 201.44 19.73
Magnesio [mg/I] 21.14 3.16
Calcio [mg/I] 131.46 14.83
Amonio [mg/I] <0.02 <0.02
Nitrato (NO3) [mg/I] 4.46 234
Nitrito (NO2) [mg/I] <0.05 <0.05
Oxidabilidad del permanganato [mg/I] 0.47 0.47
Hierro [microg/I] <30 <30
Fésforo total (P205) [microg/!] 101.96 114.6
Concentracion de iones de hidrégeno 71 6.5
Color aceptable aceptable
Olor aceptable aceptable
Gusto aceptable aceptable
Recuento de colonias a 22°C [ufc/ml] <1 <1
Recuento de colonias a 37°C [ufc/ml] <1 <1
Enterococos [ufc/ml] ausente ausente
Escherichia coli [ufc/100ml] ausente ausente
Bacterias coliformes ausente ausente
6- GESTION ELECTRONICA
Modelos con PANTALLA LCD N E ><—|_
Funciones bésicas undersink reverse osmosis
- Lavado después de cada entrega
- Enju_ague an_tirresiduos cgga 6 hqras ) B a © 365
- Gestidn de filtros en funcidn del tiempo y los litros suministrados () 100
- Deteccion de fugas y obstrucciones del flujo de agua en la maquina
- Blogueo tras 15 minutos de suministro continuo
¥ ATASFLTRY
atlasfiltri.com
DECLARACION DE CONFORMIDAD
La empresa fabricante, declara bajo su respor 1 que los dispositivos de Garantias

6smosis inversa:
NEXT
cumplen los requisitos esenciales previstos en las directivas vigentes de la UE:

DIRECTIVE 2014/35/EU LVD

DIRECTIVA 2014/30/UE EMC

DIRECTIVE 2011/65/EU ROHS

IEC EN62233

DIRECTIVA 2014/68/UE (PED)

Decreto Ministerial 174/2004 de 6 de abril
Decreto ministerial 25/2012, de 7 de febrero
Decreto Legislativo 18/2023, de 23 de febrero
REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre

3

- En los paises europeos, los términos de garantia aplicables son los indicados
por la Directiva 85/374/CEE, en su version modificada, y en la Directiva 1999/44/
CE, en su version modificada. Para los paises extra UE, el producto tiene una
garantia limitada de 12 meses a partir de la fecha de compra probada con una
factura regular. La responsabilidad de Atlas Filtri S.r.|. se limita exclusivamente a:
la sustitucion del producto defectuoso probado, excluidos los gastos de envio,
mano de obra de instalacion u otros gastos de reparacion. No se da ninguna
garantia sobre la filtracion ni sobre ningtin otro tipo de rendimiento, ya que los
mismos pueden variar en funcion de las condiciones del agua del lugar.

Para cualquier controversia, Atlas Filtri S.r.I. establece el Tribunal de Padua

como autoridad competente, con la aplicacion de los reglamentos y de las leyes
italianas.
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% SOLO PARA TECNICOS INSTALADORES

/ Atlas Filtri declina cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto de esta seccion.

1 - INSTALACION
La instalacion y el mantenimiento deben ser realizados por té p Una vez fi
certificado de instalacion que figura al final de este manual y que debera conservar junto con el sistema.

lai

cumplimente estrictamente el

El sistema de purificacion por 6smosis inversa ha sido disefiado para su instalacién en un entorno doméstico, no al aire libre, en un lugar higiénicamente adecuado
y protegido de las heladas. Ademas, debe estar conectado de forma normalizada a la red eléctrica y a la red de agua potable, respetando las caracteristicas técnicas
descritas en el capitulo 2.

 Para una perfecta conservacion, las membranas se mantienen en un liquido bacteriostatico. Por lo tanto, no utilice la primera agua producida por un
sistema nuevo, o en la que se haya sustituido la membrana osmética, sino déjela fluir durante 2 ciclos de aproximadamente 10 minutos, con intervalos de
parada de 5 minutos.

 Debe utilizarse un prefiltro para las aguas de pozo, de cisterna o superficiales.

e Las instalaciones, reparaciones, intervenciones o cambios deben ser realizados por personal autorizado.

Antes de proceder a la instalacion, compruebe si hay espacio suficiente para:
o Instalar comodamente las conexiones de agua;

o Extraer facilmente las piezas de repuesto;

e Llevar a cabo el mantenimiento.

Compruebe si hay una toma de corriente cerca de la maquina.

CONEXION DE LA .
MAQUINA TUBO CONEXION AL SISTEMA
- Sistema de agua fria para uso
Suministro de agua Tubo negro John Guest de 8 mm doméstico
SALIDA, dlip gris Tubo blanco John Guest 1/4” Grifo de entrega
(permeado)
DRENA.JE’ clip rojo tubo rojo John Guest 1/4” Collar de drenaje
(drenaje)

Conexion de agua y electricidad:

Conectar como se indica

Puesta en marcha:

 Abra lentamente el suministro de agua, asegurandose de que no haya fugas.
* Conecte el cable de alimentacion a NEXT.

 Encienda la maquina mediante el interruptor situado en la parte posterior.
 Abra el grifo y deje correr el agua para purgar el aire.

ATENCION: No haga funcionar la maquina sin haber abierto antes el suministro de agua. La electrobomba puede sufrir dafios irreparables si funciona en seco.

ATENCION: Después de la operacion, deje fluir el agua durante 2 ciclos de aprox. 10 minutos, con intervalos de parada de 5 minutos.

Rellene cuidadosamente el certificado de instalacion y la tabla de mantenimiento. Todo debe mantenerse con el sistema. Si la documentacion no se cumplimenta
correctamente, el fabricante no podra ser considerado responsable en modo alguno de la calidad del agua tratada ni de la integridad del sistema. Compruebe y, si es
necesario, ajuste la presion y los TDS (sélidos disueltos totales) (consulte la seccion dedicada).

Sistema antiinundacion

La méaquina esta equipada con un sistema antiinundacion, que puede detectar fugas en la maquina y detendra inmediatamente el suministro de agua. El sistema no
puede detectar y bloguear inundaciones por fugas fuera de la maquina. Si es necesario, instale dispositivos de gestion y control de inundaciones externas.

El fabricante no se hace responsable de los dafios causados por inundaciones debidas a fugas de componentes ajenos a la maquina.

2 - REPUESTOS Y PREFILTRACION

Para el mantenimiento, utilice inicamente piezas de repuesto suministradas u homologadas por el fabricante.

La magquina requiere la prefiltracion del filtro de carbén, que no es opcional, utilice solo los materiales suministrados o aprobados por el fabricante. La no instalacion
de prefiltracion o el uso de componentes no homologados anulard la garantia.

REEMPLAZO

RE5395400 - PREFILTRO CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 PIB / MEMBRANA NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANA NEXT 130
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3 - MANTENIMIENTO

Para todas las i écnicas y operativas, po en con el Servicio de Atencion al Cliente del fabricante (customerservice@atlasfiltri.com).
La instalacion y el mantenimiento deben ser llevados a cabo de acuerdo con las normas por técnicos especializados, de conformidad con los requisitos de la
legislacion local. En cada intervencion de mantenimiento que se realice, rellene estrictamente la tabla de mantenimiento que figura al final de este manual,
que debe conservarse junto con el sistema.

Sustitucion del prefiltro interno

- Procedimiento para sustituir el cartucho:

- Corte el suministro eléctrico desconectando el enchufe.

- Retire la cubierta superior.

- Gire el cartucho agotado en sentido contrario a las agujas del reloj y extraigalo.

Durante la operacion, es inevitable que se escape una pequefia cantidad de agua de las tuberias.

- Inserte el cartucho nuevo y girelo en el sentido de las agujas del reloj hasta el final, hasta que oiga un clic, y alinee el icono de cierre cerrado con la flecha del cabezal.
- Compruebe cuidadosamente que no haya fugas de agua.

Procedimiento para sustituir las membranas:

- Corte el suministro eléctrico desconectando el enchufe.

- Desmonte el conjunto modular del recipiente, retire los tapones utilizando la Ilave apropiada del recipiente. Durante esta operacion, el agua saldra inevitablemente
de los recipientes.

- Inserte las nuevas membranas, compruebe si las juntas téricas estan correctamente colocadas y monte los tapones en los recipientes.

- Monte el conjunto modular del recipiente.

- Compruebe cuidadosamente que no haya fugas de agua.

- Para volver a poner en marcha el sistema de purificacion por 6smosis inversa, siga el procedimiento indicado en el apartado: “instalacion”.

- Compruebe que no queden restos de agua en el fondo.

LIMPIEZA DE LAS VALVULAS DE RETENCION Y DEL LIMITADOR DE CAUDAL

Proceda como sigue:

© Dismount the osmosis modular assembly.

* Dismount the fixing nuts of the output module.

* Retire el modulo de salida, retire las valvulas de retencion, limpielas o sustitliyalas, compruebe su correcto funcionamiento. Limpie cuidadosamente el compar-
timento y vuelva a montarlo como se muestra en la figura (jpreste atencion a la posicion de la OR y a la orientacion de los componentes!). Monte los tirantes, las
tuercas con fijador de roscas, apriételas con un destornillador dinamométrico a 1,8 N/m. Vuelva a montar el conjunto modular del recipiente.

VALVULA ANTIRRETORNO O HACIA EL EXTERIOR

-p LIMITADOR DE CAUDAL 2 OR 46X3 \@ é APORTE
MODULO
v( T = é

CERRADO PRODUCCION %

HOYO
ABIERTO

MODULO
VALVULA ANTIRRETORNO O HACIA EL EXTERIOR

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Importante: Después de la instalacion, la maquina debe encenderse por razones de higiene (enjuague) y para una correcta gestion del filtro agotado y sustituir el
prefiltro después de periodos de desuso superiores a 10 dias en ausencia de alimentacion eléctrica.

4 - MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SALIDA VR023

Periddicamente, debe inspeccionarse y limpiarse el dispositivo de ajuste de la presion. Para desmontarlo, basta con retirar el tapon naranja y extraer el modulo;
proceda de la siguiente manera:

* Desmonte y limpie la valvula de retencion 4H con agua y aire. Al volver a montarla, coloque correctamente el tope 41.

* Quite los tornillos 4A.

* Examine cuidadosamente el pasador 4F y la membrana 4G, lave cuidadosamente con aire y agua, y sustituya cuando sea necesario.

* Si esta presente, sustituya el sensor TDS 4J; después de volver a montarlo y poner en marcha el sistema, vuelva a calibrar la lectura.

* Lavelo cuidadosamente con agua y aire, especialmente el compartimento con el pasador y los decantadores internos. jNO rasgue con objetos puntiagudos o
materiales abrasivos!

© Vuelva a montar los componentes.
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UNIDAD DE CONTROL LCD
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LEYENDA

Num. Posicion / conexion Descripcion

1 Presostato de minima Cables marrones con faston 6,3

2 Electrovalvula Cables marron / azul con faston 6,3 m

3 Conexion del motor de la electrobomba Cables marron / azul con tablero de bornes
4 Conexion de alim 6n de 220V CA Cable marrén/azul con faston 4,8 m

5 Conexion del presostato de maxima Cables blanco / negro con sensor soldado

6 Sistema antiinundacion White / black cables with welded sensor

7 Panel de visualizacion Interruptor DIP de configuracion

8 Tablero de potencia -

9 LCD Icono - Filtro agotado

10 LCD Icono - Suministro de agua

1" LCD Icono - Litros hasta el cambio de filtro (en %)
12 LCD Icono - Tiempo hasta el cambio de filtro (en dias)
13 LCD Icono - Temporizador

14 Panel de visualizacion Tecla de reinicio (R)
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Gestion de filtros

La capacidad se ajusta en funcion de la cantidad de agua procesada y del tiempo transcurrido (365 dias).

Cuando el filtro se agote, el icono (9) parpadeara. Para reiniciar, apague y encienda la maquina manteniendo pulsada la tecla R (14). La maquina respondera con tres

pitidos consecutivos.

La tecla R (14) también se utiliza para visualizar ciertos parametros del equipo. En particular, si se pulsa durante el estado de maquina encendida, se mostrard en
secuencia lo siguiente: caudal del filtro, version de firmware de la placa LCD, version de firmware de la placa de alimentacion.

(7) INTERRUPTOR DIP TARJETA LCD FILTRO
0 1 DIP 5 DIP 6

Interruptor DIP 1 Bloqueo de 15 minutos Ningn blogueo de 15 minutos 0 0 21.000 L
Interruptor DIP 2 Bloqueo de alarma sin filtro Bloqueo de alarma de filtro 1 0 12.000 L
Interruptor DIP 3 Gestionar filtro NO gestione el filtro 0 1 500.000 L
Interruptor DIP 4 Filtro de 365 dias Filtro de 183 dias 1 1 6.200 L
Interruptor DIP 5 Ver tabla FILTRO Ver tabla FILTRO
Interruptor DIP 6 Ver tabla FILTRO Ver tabla FILTRO
TABLA DE ALARMAS
NOMBRE LCD LUZ DE FONDO RESET REINICIO
Alarma de filtro de litros Icono del filtro, L, cero intermitente Rojo Procedimiento de reinicio
Alarma de filtro de tiempo Icono del filtro, reloj cero intermitente Rojo Procedimiento de reinicio
Inundaciones Se muestra “Inundacion” Rojo (apagar, comprobar la maquina y encenderla)
15 minutos de bloqueo Err15 intermitente Rojo (pulsar tecla R>3” 0 apagar y encender)

Ajuste de presion VR20

La electrobomba esta equipada con un sistema de ajuste de la presion. En la fase de prueba de presion se ajusta a 7,5 bares. La presion puede variar en funcion de
las condiciones reales del lugar de instalacion o del desgaste del sistema. Después de la instalacion y durante la fase de mantenimiento, compruebe y ajuste la presion

si es necesario.

Ajuste de la presion del recipiente VR23
Para ajustar la presion, no trabaje en el cabezal de la electrobomba, sino en el dispositivo de ajuste del recipiente.

Procedimiento

Monte un manémetro entre la electrobomba y el recipiente, ponga el sistema en funcionamiento y compruebe la presion. Si es necesario calibrar, proceda como se

indica a continuacion:

* Desenrosque el dispositivo de ajuste a la presion minima
* Enrosque el dispositivo de ajuste hasta superar ligeramente la presion de calibrado

* Trabaje en el dispositivo de ajuste para alcanzar la presion de calibracion

VALORES PERMITIDOS

Sensor 6.5 Bar

Optimal 7.5Bar

Méximo 8 Bar

Ajuste del bypass

La electrobomba esta equipada con un sistema de bypass para ajustar el TDS (Total de Sélidos Disueltos) del agua producida; la
derivacion se aprieta completamente en la fase de prueba. Después de la instalacion y en la fase de mantenimiento, compruebe
y ajuste el bypass si es necesario.

EI TDS (Total de Sdlidos Disueltos) puede estimarse con el medidor de TDS o el medidor de conductividad. Utilice el mando del

sistema de bypass hasta alcanzar el valor deseado.

Un TDS (Total de Sdlidos Disueltos) demasiado bajo podria influir en el pH. Tras el ajuste, mida el pH, comprobando que ha vuelto

dentro de los valores de potabilidad.
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Caro cliente, agradecemos por ter escolhido este produto da Atlas Filtri®.

1. INFORMAQGES GERAIS
As indicacdes neste manual aplicam-se aos modelos:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT ¢ um dispositivo destinado ao processamento de agua potavel capaz de modificar suas propriedades organolépticas e quimicas, reduzindo o contetido salino
e garantindo a seguranca microbioldgica. O uso e a manutencéo corretos permitem a reducao da maioria dos poluentes, como inseticidas, pesticidas, fertilizantes,
substancias organicas perigosas, metais pesados e microrganismos patogénicos.

11 CONDI(}()ES DE USO

- NEXT nao é um produtor de 4gua potavel. Ndo use para usos destinados & dgua potavel no caso de agua originalmente néo potavel ou de qualidade desconhecida.
- Execute a manutenc&o periddica de rotina para garantir os requisitos de consumo de dgua processada e manter os niveis de desempenho declarados.

- Em caso de desuso prolongado, remova os cartuchos e as membranas e, quando reutilizados, insira novos. Apés a manutencéo, deixe a gua correr por pelo menos
5 minutos antes de uséa-la.

- No final da vida dtil do dispositivo NEXT e dos cartuchos e membranas relevantes, descartar de acordo com a legislacao local vigente.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS

CONDIGOES DE OPERAGAO
Fonte de alimentac&o elétrica: 220VAC - 50Hz
Poténcia méxima: 115W

Fusivel: 1,6AT

Peso [Kg]: 7.5

Pressdo de alimentagdo minima/maxima [Bar]: 0.5/ 5 DESEMPENHO NOMINAL*

Temperatura minima/maxima da 4gua [°C]: 5/ 35 - — -
Cloro méaximo permitido [ppm]: 0.2 MODELO | PRODUGCAO |TAXA DE RECUPERACAO | REJEICAO

Ferro maximo permitido [ppm]: 0.1

Maximo permitido Manganés [ppm]: 0.1 50 50 L/h 59% 92%
Salinidade méxima [s/cm]: 1500 100 100 L/h 54% 92%
Temperatura ambiente minima/méxima [°C]: 5 / 40 130 130 Lh 50% 9%

Humidade relativa maxima [%]: 95

*0s valores nominais de desempenho séo valores médios obtidos em condicdes de teste padrao: agua com NaCl a 25°C, 7,5 bar e 500TDS. Os valores reais podem diferir
muito em funcéo das condicdes reais do local e do desgaste. Por exemplo, a 15°C, a produgéo pode diminuir em cerca de 30% em relacao aos valores nominais.

2.1 - CARACTERISTICAS DA COBERTURA
Esta cobertura altamente tecnoldgica foi concebida para tornar mais fécil e segura a manutencéo de rotina e extraordindria.

ANTI-INUNDAGOES
0 dispositivo anti-inundagéo
para detetar fugas.

CAMARAS DE LIBERTAGAO
Rodando a 90°, os cames libertam
ou bloqueiam rapidamente a
unidade do recipiente

PARAFUSO DE ABERTURA/
FECHO

Parafusos de passo longo
que permitem abrir/fechar
rapidamente a maquina.

LCD POSICIONAVEL

0 painel LCD instalado na méaquina
pode ser instalado em qualquer
posico e pode ser rodado para ter
sempre a melhor vista



VESSEL VR020

OSMST002
2 OR 46X3 ,
MODULO DE
ENTRADA
ORIFICIO
FECHADO
OSMST010
ORIFiCIO
PRESS001 ABERTO
QOSMSTO001
MODULO
DE SAIDA

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MODULO

BY-PASS

—— = 9 TIRM5001 —>2 MEMBRANA
TIRM5002 —> 3 IMEMBRANA

3 - SEGURANGA

A seguranca elétrica deste equipamento s6 € garantida quando ligado a um sistema elétrico dotado de uma ligacao a terra eficaz e de um disjuntor diferencial, nos
termos da lei.

- ndo permitir que o sistema de purificacéo por osmose inversa seja utilizado por criancas sem superviséo;

- antes de efetuar qualquer operacdo de limpeza ou manutencéo, desligar o sistema de purificacdo por osmose inversa da rede elétrica, retirando a ficha da tomada
de alimentacao;

- em caso de avaria ou mau funcionamento, desligue o sistema de purificacao por osmose inversa e ndo o manipule. Contactar um técnico autorizado para qualquer
intervencéo.

0 fabricante nao pode ser responsabilizado de forma alguma por eventuais imprecisdes neste manual de instrucdes devido a erros de impressao ou transcricéo.

0 fabricante também se reserva o direito de efetuar todas as alteracdes ao sistema de purificacdo por osmose inversa que considere Uteis ou necessarias, sem
alterar as suas caracteristicas de base.

4 - ARMAZENAMENTO

0 equipamento embalado deve ser armazenado num local seco (sem condensacao) e protegido das intempéries. A temperatura permitida é de 0 - 45°. Deve ter-se
em conta que, mesmo que cuidadosamente embalado e protegido, o sistema deve ser considerado e manuseado como material fragil. No momento da rececéo, a
embalagem deve ser aberta para verificar se 0 equipamento esta intacto. Em caso de danos, notificar imediatamente a transportadora.

5- CONDIG()ES DE UTILIZAGT\O E PERIODO DE UTILIZAGT\O
Sistema de osmose inversa - 0 processamento consiste essencialmente numa reducao ajustavel de TDS (Total de Sélidos Dissolvidos) na 4gua tratada.

Atengéo: Este equipamento requer uma manutencdo regular para garantir os requisitos de potabilidade da &gua potavel tratada e para manter as melhorias
declaradas pelo fabricante do sistema de osmose inversa para uso doméstico, para tratar a dgua potavel. Equipamentos para o tratamento de agua potével. A agua de
entrada deve ser potavel de acordo com os requisitos da legislacéo local.

Tabela de resumo do tempo de utilizagdo e dos métodos de manutencéao

Tempo Método de avaliagéo Acéo
Tempo de utilizacao 10 anos Este manual Manutencéo pelo fabricante ou eliminacéo
Vida dtil do filtro de carvao ativado Condigo mais critica: 12 meses ou Sinalizacao do quadro Substituicdo

esgotamento
Vida da membrana Condigdo mats critica: 2 anos ou Este manual Substituicdo

esgotamento

Méquina desligada sem alimentagdo | Mais de 10 dias ou tempo no
elétrica controlado

Intervencao para substituir as membranas e

Determinar por calendario Cw
0 pré-filtro

Para conhecer 0 método de manutenc&o, consultar o capitulo especifico.
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Importante: Apés a instalacdo, a maquina deve ser ligada por razes de higiene (lavagem) e para uma gestéo correta do filtro de exaustao e substituir o
pré-filtro apds periodos de desuso superiores a 10 dias na auséncia de alimentacao elétrica.

Abaixo encontram-se os resultados dos testes para amostras de agua recolhidas antes e depois do dispositivo de Osmose Inversa. Confirma-se que o tratamento
reduz eficazmente vérios parametros, em particular a condutividade, o arnés e varias substancias quimicas

PARAMETROS QUIMICOS E BATERIOLOGICOS

TEST ENTRADA DE AGUA NEXT
Condutividade a 20°C [uS/Cm] 1005 169
Dureza [°F] 41.55 5
Cloreto [mg/I] 151.77 22.57
Sulfato [mg/I] 201.44 19.73
Magnésio [mg/I] 21.14 3.16
Caélcio [mg/I] 131.46 14.83
Aménio [mg/I] <0.02 <0.02
Nitrato (NO3) [mg/I] 4.46 2.34
Nitrito (NO2) [mg/I] <0.05 <0.05
Oxidabilidade do permanganato [mg/I] 0.47 0.47
Ferro [microg/I] <30 <30
Fésforo total (P205) [microg/l] 101.96 114.6
Concentragéo de ions hidrogénio 71 6.5
Cor aceitavel aceitavel
Odor aceitavel aceitavel
Gosto aceitavel aceitavel
Contagem de colénias a 22°C [ufc/ml] <1 <1
Contagem de colénias a 37°C [ufc/ml] <1 <1
Enterococos [ufc/ml] ausente ausente
Escherichia coli [ufc/100ml] ausente ausente
Bactérias coliformes ausente ausente

6- GESTAO ELETRONICA

Modelos de ECRAS LCD N EXT

Fu"gﬁes bésicas under-sink reverse osmosis
- Lavagem apds cada entrega

- Lavagem anti-residuos de 6 em 6 horas (&) 365
- Gestao de filtros com base no tempo e nos litros fornecidos (] 100
- Detecdo de fugas e obstrucdes do fluxo de dgua na méaquina
- Bloqueio apds 15 minutos de fornecimento continuo

¥ ATASFLTR

atlasfiltri.com

DEGLARA(}T\O DE CONFORMIDADE
A empresa fabricante declara sob sua propria responsabilidade que os aparelhos
de osmose inversa:

NEXT Garantias
cumprem os requisitos essenciais previstos nas diretivas comunitarias em vigor: - Em paises EU, os termos de garantia aplicavel sdo aqueles indicados na
Diretiva 85/374/CEE tal como alterada e na Diretiva 1999/44/EC tal como
DIRETIVA 2014/35/EU LVD alterada. Para os paises ndo pertencentes & Comunidade Europeia, o produto
DIRETIVA 2014/30/EU EMC ¢ entregue com uma garantia limitada por 12 meses a partir da data de
DIRETIVA 2011/65/EU ROHS compra, comprovada por um recibo. A responsabilidade da Atlas Filtri S.r.l. é
|EC EN62233 limitada apenas a substituicdo do produto com defeito comprovado, excluindo
DIRETIVA 2014/68/EU (PED) transporte, mao-de-obra de instalacdo ou outros custos de reparacao.
Decreto Ministerial 174/2004 de 6 de abril Nao ha garantia para a filtragdo ou qualquer outro tipo de desempenho, que
Decreto Ministerial 25/2012 de 7 de fevereiro pode variar de acordo com as condicdes locais da dgua.
Decreto Legislativo 18/2023 de 23 de Fevereiro Para qualquer controvérsia, a Atlas Filtri S.r.I. designa o Tribunal de Padua como
DECRETO REAL 742/2013 DE 27 DE SETEMBRO odrgdo competente, com a aplicacdo das Regulamentagdes e Leis italianas.
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%) APENAS PARA TECNICOS DE INSTA CAO

/ Atlas Filtri declina qualguer responsabilidade resultante da utilizagéo incorreta desta seccéo
1 - INSTALAGAO
A instalacéo e a manutencéo devem ser por té pecializad,
Quando a instalagéo estiver luida, pr her rigorosamente o certificado de instalagao no final deste manual, que deve ser guardado com o sistema.

0 sistema de purificac@o por osmose inversa foi concebido para ser instalado num ambiente doméstico, ndo ao ar livre, num local higienicamente adequado e
protegido do gelo. Além disso, deve ser ligado a rede elétrica e a rede de agua potével, em conformidade com as caracteristicas técnicas descritas no capitulo 2.

* Para uma conservacao perfeita, as membranas sao mantidas num liquido bacteriostatico. Por inte, ndo utilizar a primeira agua produzida por
um sistema novo, ou na qual a membrana osmética foi substituida, mas deixa-la fluir durante 2 ciclos de aproximadamente 10 minutos, com intervalos de
paragem de 5 minutos.

 Deve ser utilizado um pré-filtro para dgua de poco, de cisterna ou de superficie.

* As instalacdes, reparacdes, intervencdes ou alteracdes devem ser efetuadas por pessoal autorizado.

Antes de prosseguir com a instalacdo, verifique se ha espago suficiente para:
* Instalar confortavelmente as ligacdes de agua;

 Retirar facil as pecas sob
 Efetuar a manutencao.

Verificar se existe uma tomada elétrica na proximidade imediata da maquina.

Ligacao de agua e eletricidade:
Ligar como indicado

MACHINE CONNECTION TUBO LIGAGAO DO SISTEMA
Entrada (abastecimento Tubo preto de 8 mm John Sistema de 4gua fria para uso
de 4gua) Guest domeéstico

SAIDA, clipe cinzento Tubo branco de 1/4” John

Torneira de abastecimento 1) INTERRUPTOR DE

(permeado) Guest
LIGAR/DESLIGAR

DRENAGEM, clipe vermelho | Tubo vermelho de 1/4” John

(drenagem) Guest Colar de drenagem

Colocacao em funcionamento:

* Abra lentamente o abastecimento de agua, certificando-se de que ndo ha fugas.
o Ligar o cabo de alimentagdo elétrica a NEXT.

* Ligar a maquina com o interrutor situado na parte de tras

* Abrir a torneira e deixar correr 4gua para purgar o ar.

ATENGAO: N#o utilizar a maquina sem ter aberto previamente a alimentag&o de dgua. A bomba pode sofrer danos irreparaveis se funcionar em seco.

ATENGAO: Apés o funcionamento, deixar correr a gua durante 2 ciclos de cerca de 10 minutos, com intervalos de paragem de 5 minutos.

Preencher cuidadosamente o certificado de instalagéo e a tabela de manutencéo. Tudo deve ser mantido com o sistema. Se a documentagéo néo for corretamente
preenchida, o fabricante ndo pode ser responsabilizado de forma alguma pela qualidade da 4gua tratada e pela integridade do sistema. Verificar e, se necessario,
ajustar a pressao e o TDS (Total de Sélidos Dissolvidos) (ver secgdo dedicada).

Anti-inundacoes

A méquina estd equipada com um sistema anti-inundacdes, que pode detetar fugas na maquina e interromper imediatamente o fornecimento de dgua. O sistema ndo
pode detetar e bloguear a inundacdo de fugas no exterior da maquina. Se necessario, instalar dispositivos de gestao e controlo das inundagdes exteriores.

0 fabricante ndo pode ser responsabilizado por danos provocados por inundacdes e fugas de componentes exteriores & maquina.

2 - PEGAS SOBRESSALENTES E PRE-FILTRAGEM
Para a manutencao, utilizar apenas pecas sobressalentes fornecidas ou aprovadas pelo fabricante.

A maquina necessita de uma pré-filtragem com filtro de carvéo, que néo é facultativa; utilizar apenas materiais fornecidos ou aprovados pelo fabricante. A ndo
instalacdo da pré-filtragem ou a utilizacdo de componentes néo aprovados anulard a garantia.

SUBSTITUIGAD

RE5395400 - PRE-FILTRO CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRANA NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANA NEXT 130
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3- MANUTEN(}AO

Para todas as questdes técnicas e operacionais, contactar o Servico de Apoio ao Cliente do fabricante (customerservice@atlasfiltri.com).

A instalacéo e a manutengao devem ser efetuadas por técnicos especializados, em conformidade com os requisitos da legislagao local. Em cada intervencao
de manutengao pr rig a tabela de manutencao no final deste manual, que deve ser conservada com o sistema.

Substituicéo do pré-filtro interno

- Procedimento para substituir o cartucho:

- Cortar a alimentagéo desligando a ficha de alimentacao elétrica.

- Retirar a tampa superior.

- Rodar o cartucho esgotado no sentido anti-horario e retira-lo.

Durante a operacdo, é inevitavel que uma pequena quantidade de dgua saia dos tubos.

- Inserir o novo cartucho e roda-lo no sentido horario até ao fim, até ouvir um clique, e alinhar o icone do fecho fechado com a seta na cabeca.
- Verificar cuidadosamente se ndo ha fugas de dgua.

Procedimento de substituicdo das membranas:

- Cortar a alimentagéo desligando a ficha de alimentacao elétrica.

- Desmontar o conjunto do recipiente modular, retirar as tampas com a chave de recipiente adequada. Durante esta operagéo, a dgua sairé inevitavelmente dos recipientes.
- Inserir as novas membranas, verificar se os 0-rings estdo corretamente posicionados e montar as tampas nos recipientes.

- Montar o conjunto modular do recipiente.

- Verificar cuidadosamente se ndo ha fugas de dgua.

- Para reiniciar o sistema de purificagao por osmose inversa, siga o procedimento indicado em: “instalacéo”.

- Verificar se ndo ha vestigios de agua no fundo.

LIMPEZA DAS VALVULAS DE RETENQT\O E DO LIMITADOR DE CAUDAL

Proceder da seguinte forma:

© Desmontar o conjunto modular de osmose.

* Desmontar as porcas de fixagdo do médulo de saida.

o Retirar o modulo de saida, retirar as valvulas de retencao, limpé-las ou substitui-las, verificar o seu bom funcionamento. Limpar cuidadosamente o compartimento e
voltar a montar como indicado na figura (prestar atengéo a posicéo do OR e a orientacdo dos componentes!). Montar os tirantes, as porcas com blogueador de roscas,
apertar com uma chave de parafusos de binario a 1,8 N/m. Voltar a montar o conjunto do recipiente modular.

VALVULA ANTI-RETORNO OU PARA FORA

LIMITADOR

DE CAUDAL .
20R46X3 \@ @ MODULO DE
ENTRADA

(@ .‘(o FECHAR BURACO £ =

BURACO
ABERTOS

FECHADO MODULO DE
SAIDA

VALVULA ANTI-RETORNO OU PARA FORA

BY-PASS

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Importante: Apés a instalagéo, a maquina deve ser ligada a corrente por razoes de higiene (lavagem) e para uma gestéo correta do filtro esgotado e substituir o
pré-filtro apds periodos de desuso superiores a 10 dias na auséncia de alimentacao elétrica.

4- MANUTEN(}AO DO MODULO DE SAIDA VR023

Periodicamente, é necessario inspecionar e limpar o dispositivo de regulagéo da presséo. Para o desmontar, basta retirar a ficha cor de laranja e retirar o médulo,
procedendo da seguinte forma

* Desmontar e limpar a valvula de retencéo 4H com &gua e ar. Ao voltar a monta-lo, posicionar corretamente o batente 41.

e Retirar os parafusos 4A

 Examinar cuidadosamente o pino 4F e a membrana 4G, lavar cuidadosamente com ar e dgua, substituir quando necessario

o Se estiver presente, substituir o sensor TDS 4J, depois de o ter voltado a montar e de ter posto o sistema a funcionar, recalibrar a leitura

o Lavar cuidadosamente o corpo com 4gua e ar, especialmente o compartimento com o pino e os decantadores internos. NAO riscar com objetos pontiagudos ou
materiais abrasivos!

 Voltar a montar os componentes
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© 365
T 100

LEGENDA

N° Posicao / ligagao Descrigao

1 Pressostato de pressdo minima Cabos castanhos com faston 6.3

2 Eletrovalvula Cabos castanhos / azuis com faston 6,3m

3 Ligacéo do motor da bomba Cabos castanhos / azuis com placa de terminais
4 Ligacdo a alimentagdo elétrica 220Vac Cabo castanho/azul com fecho 4,8 m

5 Ligacdo maxima do pressostato Cabos amarelos com faston 6,3m

6 Anti-inundacdes Cabos brancos / pretos com sensor soldado

7 Quadro elétrico Configuragéo interruptor DIP

8 Power board -

9 LCD Icone - Filtro esgotado

10 LCD fcone - Distribuico de agua

11 LCD fcone - Litros até & mudanga do filtro (em %)
12 LCD fcone - Tempo até & mudanca do filtro (em dias)
13 LCD fcone - Temporizador

14 Quadro de visualizagéo Tecla de reset (R)

®

M
C1_J

®2R0©®
S




Gestao de filtros

A capacidade ¢ definida com base na quantidade de agua processada e no tempo passado (365 dias).

Quando o filtro se esgota, o icone (9) fica intermitente. Para reiniciar, desligar e ligar a maquina, mantendo premida a tecla R (14). A maquina respondera com trés
sinais sonoros consecutivos.

Atecla R (14) permite igualmente visualizar certos pardmetros do aparelho. Em particular, se for premido durante o estado de méquina ligada, sera apresentado em
sequéncia o seguinte: caudal do filtro, versao de firmware da placa LCD, verséo de firmware da placa de alimentacao.

(7) INTERRUPTOR DIP PLACA LCD FILTRO
0 1 DIP 5 DIP 6

Interruptor Dip 1 Bloco de 15 minutos Nao ha bloco de 15 minutos 0 0 21.000 L
Interruptor Dip 2 Bloco de alarme sem filtro Bloco de alarme do filtro 1 0 12.000 L
Interruptor Dip 3 Gerir o filtro NAO gerir o filtro 0 1 500.000 L
Interruptor Dip 4 Filtro de 365 dias 183 dias de filtro 1 1 6.200 L
Interruptor Dip 5 Ver tabela FILTRO Ver tabela FILTRO
Interruptor Dip 6 Ver tabela FILTRO Ver tabela FILTRO
TABELA DE ALARMES
NOME LCD LUZ DE FUNDO | RESET
Alarme litros filtro fcone de filtro, L, zero intermitente Vermelho Procedimento de reinicializagéo
Alarme de filtro de tempo Icone de filtro, zero do reldgio a piscar | Vermelho Procedimento de reinicializagéo
Inundactes “Inundagéo” visualizado Vermelho (desligar, verificar a maquina e voltar a ligar)
Bloqueio de 15 minutos Err15 intermitente Vermelho (premir a tecla R>3" ou desligar e ligar)

Regulacéo da presséo VR20
A bomba estd equipada com um sistema de regulacéo da pressao. Na fase de teste de pressdo, é ajustado para 7,5 bar. A presséo pode variar com base nas condicoes
reais do local de instalacao ou com base no desgaste do sistema. Apds a instalagéo e durante a fase de manutencao, verificar e ajustar a pressao, se necessario.

Regulacéo da presséo do recipiente VR23
Para regular a pressao, nao trabalhar na cabeca da bomba, mas no dispositivo de regulacéo do recipiente.

Procedimento

Montar um manémetro entre a motobomba e o recipiente, colocar o sistema em funcionamento e verificar a presséo. Se for necessario efetuar uma calibracao,
proceder da seguinte forma:

 Desapertar o dispositivo de regulacao para a pressao minima

 Enroscar o dispositivo de regulacéo para ultrapassar ligeiramente a pressao de calibragéo

o Trabalhar no dispositivo de regulacao para atingir a pressao de calibragdo

VALORES PERMITIDOS

Sensor 6.5 Bar
Ideal 7.5 Bar

Maximo 8 Bar

Regulacéo do bypass

A bomba estd equipada com um sistema de bypass para ajustar o TDS (Total de Sdlidos Dissolvidos) da agua produzida; o
bypass é completamente apertado na fase de teste. Apés a instalacao e na fase de manutencéo, verificar e ajustar o bypass, se
necessario.

0 TDS (Total de Sdlidos Dissolvidos) pode ser estimado com o medidor de TDS ou com o medidor de condutividade. Utilize o
botdo do sistema de bypass até atingir o valor pretendido.

Um TDS (Total de Sélidos Dissolvidos) demasiado baixo pode influenciar o pH. Apds o ajuste, medir o pH, verificando se voltou a
estar dentro dos valores de potabilidade.
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Ayarmté meAdTn, 0ag euxapLoToUpe Tou eruAéEate autd To mpoidv Atlas Filtri®.

1. TENIKEZ MAHPO®OPIEZ
Ot evdeitelg oTo mapov eyxelpidlo LOXUOUV yia Ta HOVTEAQ:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

To NEXT givau pa ouokeuf) ou mpoopiZetat yia v enegepyacia Tou nooipou vepod, tkavi va TPOTonolel TIg 0pYavoANTIIKES kat XTHIKEG TOU IBI6TNTES,
HELbVOVTaG TV TIepLEKTIKOTNTA 0€ AAATL, ev) MapdAMnAa eyyuatal T pkpoBlodoyik aodaleta. H owoT xpfion Kat ouvTipnon emtpénou m peiwon
TWV MEPLOOOTEPWY PUTWV, OTIWG EVIOMOKTOVA, PUTOPAPHAKA, MITACHATA, ETUKIVDUVES OPYAVIKEG 0UT(eg, Bapéa HETAAN, TIABOYOVMV HIKPOOPYAVIOH®Y.

1.1 OPOI XPHZHZ

- To NEXT dev eivat nupuoxsuuomq nomuou vepoU. Mnv TO XPNOLLOTOLE(TE YA XPHOELG TOU TPoopiZovTal yid MOOLHo VEPS O MEPITTWON Mou To vepd
elval apxika gn mootpo 1 uvvwamq nouornmq

- EKteelTe MEPLOBIKN OUVTNPNON POUTIVAG Yia va SLaodaALoTEL OTL TO eMEEEPYAOHEVO VEPO TANPOL TIG AMAITAOELG TOOILOTNTAG Kat Slatnpel Ta SnAwpéva
enineda anddoong.

px] nrplrrrmcn mpursmuavnq axpnoiag, apaipéoTe TIG GpUOLYYEG Kal TIG uaquavaq Kai, 6tav emavaypnotpomnomnBoly, TormobeTHOTE VEEG. MeTd T
ouvTNpNoT, apnoTe To vepod va Tpegel yla TOU)\GX[UTOV 5 Aerma mpv m xpnon.

- 210 TéNOG NG dlapkelag {wng TG cuckeung NEXT kal Twv OXETIKOV Guolyywv Kal pepBpavav, amoppiyte Ta oupdwva pe v toxliouoa TOTiKN
vopoBeoaia.

2 - TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

AEITOYPTIKEZ ZYNOHKEZ
HAekTpikn) Tpododoaia: 220VAC - 50Hz
Méyiotn oxug: 115W

Aoddheta: 1.6AT

Bégoq [Kgl: 7,5 ONOMAZTIKH ANOAOZH*

EAax./Méy. nieon tpododooiag [Bar]: 0,5/5 PYOMOZ

EAay./Méy. Beppokpacia vepou [°Cl: 5/85 MONTEAO MAPArQrH ANAKTHSHS ANOPPIVH
Mgy. erutpemopevo xAapto [ppm]: 0,2

MéyloTo emtpenodpevo aidnpo [ppm]: 0.1 50 50 Lh 59% 92%
Méyioto emutpenodpevo payyavio [ppmj: 0.1

Méylotn ahatotnta [ps/cm]: 1500 100 100 L/h 54% 92%
EAay./M£y. Beppokpaaia meptBailovtog [°Cl: 5 /40 130 130 L/h 50% 92%

M&y. oxeTikn uypaoia [%]: 95

*Ot 0VOpaOTIKEG TIHEG arddoang elval ol péoeq TipéG ou AappdavovTat og Turorotuéveg ouvlnkeg dokiung: vepod pe NaCl otoug 25 °C, 7,5 bar kat
500TDS. Ot TPayHATIKEG TIHEG EVIEXETAL VA BLAPEPOUV ONUAVTIKG, avAAoya He TIG TMPAYHATIKEG OUVONKeG oToV XWPOo Kat T $Bopd. Ma napddetyua,
otoug 15 °C, n mapaywyn propei va pelwdei katd nepinou 30% oe oUYKPLON HE TIG OVOHAOTIKEG TIHEG.

2.1 - XAPAKTHPIETIKA KAAYWHE
AuTO TO KAAUPHa UPNARG Texvoloyiag oxedlaoTNKe yia va KAvel Tn ouviBn Kat EKTAKTN OUVTNENOT EUKOAOTEEN Kal aoparéaTepn.

ANTIMAHMMYPIKH NPOZTAZIA
SUOKEUN QVTIMANUUUPIKNAG
TPOOTAOsIAg yia TV avixveuon
SlappomV.

EKKENTPA AMAZOAAIZHZ

Me meptotpodr katd 90°, Ta

£KKeVTpa araopahifouv N

aodariouv ypryopa m povada
doxelou

BIAA ANOIFMATOZ/
KAEIZIMATOZ

Bideg peyahou Prpatog
TIOU ETUTPEMOUV YPNYOPO
Avotypa/kAeiotpo Tou
HNXavApaTos.

TOMOGETHZIMOZ MINAKAZ LCD

0 nivakag LCD mou eivat
£YKATEOTNPEVOG OTO PnXAvnua pmopet
va ToroBetnBei oe on01a5r]non: 6¢on
Kal va MeploTpadel yla va mapéxeTat
mavta n kakUtepn duvath BEaon
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AOXEIO VR020 AOXEIO VR023

OSMST002
2 OR 46X3
MONAAA
EIZOAOQY
OnH
KAEIZTH
0SMST010
OrnH
PRESS001 ANOIXTH
OSMST001
MONAAA
EZ0AQY

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MONAA

NMAPAKAMWHZ

[

L = @ TIRM5001 —> 2 MEMBPANH

TIRM5002 —> 3 MEMBPANH

3- AZOAAEIA

H nAektpikn aopaela autol Tou eEomhiopol eEaapariletat povo Otav eival ouvdedeUEVOG 08 NAEKTPIKO GUOTNUA MOU BLABETEL AMOTEAEOUATIKY Yelwan
Kat 3ladoptkod SLaKOTTN oUPGWVa pe Tn vopobeaia.

- unv adrvete To oUOTNUA kKaBaplopou avtioTpodng GopWONG va Xpnatporoteitat and nadld xwpig emiBreyn:

- Tpwv anoé v ektéAeON orolaodNrote epyaciag kabapiopol 1 ouvtnenong, arnocuvdeate To oloTua KaBaplopou avtioTpodng 6OUWENG amd To
nAekTpikd diktuo, Byalovtag To PIg and my mpida-

- 0¢ mepimtwon BAARNG N KakNG AelToupyiag, anevepyoromaTe To GUOTNHA KABaplopoU avTioTpodng Gopwang Kat pnv to rapapalete. Emkowvwvhote
e évav eEouotodoEVO TEXVIKO Yia OToladNToTe mapéppaon.

0 kataokeuaotng dev GEpet kapia eubuvn yla rbaveg avakpiBeleg oTo mapodv eYXeLpidIo 0dNYIdV Mou odeilovTal og OGANPATA EKTUMIWONG 1 HETAYPAPNG.
0 kataokeuaotng dlatnpel emiong To dikaiwpa va empepel TUXOV ahkayEg oTo oUoTnua kabapiopol pe avtioTpodn 6oHWON, OTWG KPIVETAL XPNOLHO 1}
avaykaio, Xwpig HETABOAN TwV BACIKOV XAPAKTNPLOTIKOV TOU.

4 - ANOOHKEYZH

O OUOKEUAOPEVOG £EOTIMOMOG TIPETEEL VA aroBNKeUETAL 08 OTEYVO PEPOG (XWPIG CUUMUKVWOWA), TIPOOTATEUNEVOS aMd KAKEG KALPIKEG OUVONKeg. H
eMTpenopevn Beppokpaaia eivat 0 - 45 °. Oa mpénet va AaBeTe UmoYN 0TI, AKOUN Kat av To cU0TNa gival MPOTEKTIKA CUGKEUAOHEVO KAl POOTATEUHEVO,
Tpénel va Bewpeltat kat va avTipetomniZeTal wg e0BpauaTo UALKO. Katd v napalah, n ouckeuaoia mpénel va avotyOel yia va eeyxBel 6Tt o eEomiopog
eival aBikTog. EQv €xel umooTel {npid, E150MOMOTE APECWG TOV HETAPOPEQ.

5 - OPOI XPHZHZ KAI MEPIOAOZ XPHZHZ
SUotua avtiotpodng dopwong - n emefepyaocia ouviotatal ouclaoTikG oe pia pubuopevn peiwon tou TDS (oAwd SloAupéva oteped) oto
eMeEEPYAOUEVO  VEPO.

Npoooxn: O eE0mIopOG auTodg amattel TAKTIKA ouVTAPNON yia va dlacpalifovTal ot anatTHOELG TIOCIHOTNTAG TOU EMEEEPYATHEVOU TOGIUOU VEPOU Kat
va dlatpeolvTal ot BEATIMOELG TOU NAGVEL O KATAOKEUAOTHG TOU CUOTNHATOG avTIoTpOoGNG OOH®WAONG Yid OLKIaKN XN, yla Ty eneEepyacia nootuou
vepoU. EEomapog yia v emekepyacia mooipou vepouU. To vepd €106d0u TPEMEL va eival MO0 cUudwva He TIG analtoelg TG TOTIKNG vopoBeaiag.

SUYKEVTPWTIKOG TVaKag yia Tov Xpovo XpAong Kai Tig peBodoug ouvTipnong

Xpovog MéBodog afloAdynong Apdon
Xpovog xprong 10 ém To mapov eyxelpidio S¢pPIg amod TOV KATAOKEUAOTN 1) aroppyn
AldeSla Twng diktpou evepyou Mo gpiolun Kataotaon: 12 unveg ShuateB6Ton vaka AvtikatéoTaon
avBpaka N eEavtAnon
Aidpkela {wng pepBpavng Mo kpioym katgotaon: 2 ém f To napov eyxelpidlo AvTikatdotaon

eEavtAnon

ATevepyoroinon unxavnpatog Mavw and 10 nuépeg \ Un . . Eméppaon yia v aviikataoTaon Twv
XwpIg NAekTpIKN TPpOoPodoTia eAEYXOLEVOG XPOVOQ EEakplPwon ue nuepohdyto UEUBPAVAV Kat Tou TpodiATpou

IMa ™ péBodo ouvtnpnang, BA. oUyKeKpPIEVO kedaAalo.
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ZnpavTikd: Metd v eykatdotaan, To unxavnua npénet va tebei oe Aettoupyia yia Aoyoug uylewvig (EKmuon) Kat yla ) 0woTn dlaxeiptan Tou piktpou
o £xet eEavTAnBel kal va avTikataotabel To mpodikTpo HeTd and mepiodo axpnoiag peyalutepn Twv 10 nuepOY Xwpig TMapoxm NAEKTPKOU PEUNATOG.

Mapakdtw akoAouBolv Ta amoTeAéopata Twv doKIu®V yia defypata vepol mou eAdBnoav Tplv Kal PETA T OUOKEUN avTiOTPOdNng OGOUWONG.
EruBeBawwvetal 0Tt n emeEepyacia peldvel anoTeAeopatika d1adpopeg MAPAPETPOUG, 1BIWG TNV aywyIHOTNTA, TV KAAwSiwon Kat TIG SIAPOPES XNHIKES

ouaieg

XHMIKEZ KAl MMATAPIOAOTIKEZ MAPAMETPOI

AOKIMH
Aywyluomta atoug 20°C [uS/Cm]
SkA\npomTa [°F]

XAapto [mg/l]

Oelko [mg/l]
Mayvrato [mg/l]
AoBéatio [mg/l]
Appdvio [mg/l]

Nitpika (NO3) [mg/l]
Nitp@dn (NO2) [mg/l]
OEedwotuoTNTa UNEppayyavikou [mg/l]
2{dnpog [microg/l]

OAkOG dwadpopog (P205) [microg/l]
SuYKEVTPWON LOVTWV UdPOYOVOU
Xpopa
Oopn
revon

Ap1Bpo6g arnotkidv atoug 22°C [cfu/ml]
Ap1Bpo6g anotkiwv atoug 37°C [cfu/ml]
Evtepokokkol [cfu/ml]
Escherichia coli [cfu/100ml]

KoAoBaktnpidia
6- HAEKTPONIKH AIAXEIPIZH
MovTtéha OOONHE LCD

Baoikég AeiToupyieg

- 'EKMu0oN HETA aro Kabe mapoxn

- 'EKTAUON KATA TWV UMOAELUHATOV KABE 6 Dpeg

- Alaxelpton ¢iktpou pe Baan tov xpovo Kat Ta napsxopsvu Nitpa
- Avixveuon Bluppowv Kat eprodiwv ponq vspou 07O pnxavnua

- Kheldwpa peta and 15 Aerrd ouvexoug napoxng

AHAQZH ZYMMOP®QOZHZ

H kataokeudotpla etatpeia dnAvet pe ikn g eublvn OTL
0l OUOKEUEG avTIOTPOPNG GOUWANG:

NEXT

mMnpolv TG BACIKEG AMAITACELG TOU TPOBAEMOVTAL OTIG
1oxUouaoeg odnyieq g EE:

OAHTIA 2014/35/EE LVD
OAHTIA 2014/30/EE EMC
OAHTIA 2011/65/EE ROHS

IEC EN62233

OAHTIA 2014/68/EE (PED)

Yroupyiké diataypa 174/2004 g 6ng Ampihiou
Yroupyiké didtaypa 25/2012 g 7ng deBpouapiou
NopoBeTiko Awdtaypa 18/2023 g 23ng deBpouapiou
BAZIAIKO AIATATMA 742/2013 THX 27ng ZENTEMBPIOY

EIZ0AOZ NEPOY NEXT
1005 169
41.55 5
151.77 22.57
201.44 19.73
21.14 3.16
131.46 14.83
<0.02 <0.02
4.46 2.34
<0.05 <0.05
0.47 0.47
<30 <30
101.96 114.6
741 6.5
SEKTOG SEKTOG
SeKTOQ SeKTOQ
SEKTOG BEKTOG
<1 <1
<1 <1
anav anmv
anmv anmv
anav anwv

NEXT

under-sink reverse osmosis

£9 o

¥ ATASFLTRY

atlasfiltri.com

Eyyunosig

- 211G Xpeg NG EE, ot 6pot epappoyhg mg gyyunong eivat ekeivol mou
npooﬁlopliovml otnv OAHTIA 85/374/EOK 6rwg TpononomBnKa Kat oy OAHTIA
1999/44/EC 6mwg Tpononomenks MNa xwpeq £KTOQ ™mg supwnamnq svu)cnc, T0
npomv KaAUTTeTal ano naploplcusvn gyyunon 12 gnvav anoé mv nuepounvia ayopdg
OMwg anodelkvUeTal aro pia kavovikn anodet&n. H eubuvn g Atlas Filtri S.r.l.
TeplopileTal anokAELOTIKA

OTNV avTIKaTaoTaan Tou anoﬁséslypsva ENATTWHATIKOY npoiovVTog, aqupouuavmv
TV eE0dWV anocro)\r]q, apyucluq £YKATAOTAONG n AMwv eE6dwv eruokeung. Kapia
£yyUnon dev MapEXeTal OXETIKA [e TN GpIATpavaon 1 oroladnroTe AAAn anddoon,
KaB®g propei va notkiAeL avaloya e TIG TOTUKEG CUVONKEG TOU VEPOU.

lMa onoladnrote dlapwvia n Atlas Filtri S.r.l. emAéyet To Aikaotpto Tng MavtoBa wg
TO APHOBLI0 OWHA, HE TNV EGAPHOYT TWV ITAMK®V KAVOVIGH®OV KAl VOUWV.
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% MONO I'lA TEXNIKO EFKATAZTAZHZ

/ H Atlas Filtri amoroleital kaBe guBUvn Mou MPOKUTTTEL aMnod Aavacévn Xpnon autol ToU TUAKATOG

1-EFKATAZTAZH

H eykatdotaon kat n ouvtipnon 6a mpénet va ekTeAoUvTal CUHGWVA HE Ta TPOTUTIA aTO EEEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG.

‘Otav oAokAnpwBEe( N £yKATAOTAON, CUUMANPWOTE CAPKG TO TIOTOTONTIKO £YKATAOTAONG OTO TEAOG TOU MAPOVTOG eyXELPIdiou, To oroio Ba mpénel va
¢duldooetal pall de o ouoTnua.

To oloua KaBaplopoU He avtioTpodn 6OUWoN OXeSIATTNKE Yia EYKATAGTAON OF OLKIAKO MEPIBANOV, OXL 08 EEWTEPLKO XWPO, € KATAAMNAN and droyn
uylewng Béon, mpootateupévn ano Tov mayeto. NMpénet emong va ouvdeBel Kavovikd pe To SikTuo NAEKTPIKOU PEUNATOG Kal TO B{KTUO TIOALUOU VEPOU,
olpdwva e Ta TeEXVIKA XapakTPLOTIKA Tou MEptypadovTat 0To KEGAAALO 2.

+Ma téhela cuvmpncn, ot HepBpaveg dlampouvTal o€ aKTNPLOCTATIKG uypd. Qg ek TOUTOU, [N xpnomonotane TO MPWTO VEPO TIOU TIApAyETaL ard €va VEo
olompa n 0TO oToio avrlKummuenKe 1) OOLWTIKN uapﬁpuvn aA\G apnote To va péet yia 2 kUKAoUG mepimou 10 AeTrav, pe SlaoThpata Slakormg 5 AeTT@y.
+ Ma vepo dpeatiou, deEapevng 1) EMPavelako vepo, TPEMEL va Xpnotpomoleital mpodiATpo.

+ Ol eYKATAOTACELG, ETIOKEUEG, EMEMPBACELG 1) AAAAYEG TIDETIEL VA TIPAYMATOTIOIOUVTAL ATO €EOUCLOSOTNHEVO TIPOCWTIKO.

Mpwv npoxwpnusm otV eykatdotaon, s)\stTs €4V UTIAPXEL APKETOG XMPOG YIa:
+ AVETN £YKATAOTAON TWV OUVOECEWY VEPOU:
+ EUKOAN adaipeon avTaANaKTIK@V:

* Mpaypatoro{non cuvtipnong.
ENEYETe €dv undpxet Tpia pelpatog o dpeon yettviaan pe to pnxavnua.

20vdeon vepou Kal NAEKTPIKOU pelpaTog:
SuvdEoTe OTWG UNodeIKVUETAL

m’;&fﬁm ATOS SOAHNAS SYNAESH SYSTHMATOZ

Eioodog (mapoxn vepou) éﬁggﬁgﬁﬂwpog o i&?;z#i:gggu vepodya

I v T L PA— (O s
T e g e

Ekkivnon:

+ AvoiEte apyd v napoxn vepou kat BeBalwbeite 6TL dev UTIAPXEL BlApPON.

* ZUvdEDTE TO KaA®dL0 Tpododoaiag pelpatog oto NEXT.

+ EVEPYOTIOLAOTE TO MNYXAVNHA XPNOLUOTOIOVTAG TOV SLaKOTTM 0To Tiow PEPOG
+ Avo{Ete T Bpuon kat adhote To vepd va péet yia va eEaepwbel o aépag.

NPOZOXH: Mn Aettoupyeite To pnxavnpa xwpig va €xete avoigel mp@ta v mapoyn vepoU. H avtAia propei va umootel averavopbw {nud oe
Tepimwon &npdg Aettoupyiag.

NPOZOXH: Meta ) Aettoupyia, apnoTe To vepo va peet yia 2 Kukhoug Tepinou 10 Aermdv, pe dlaothuata Slakotmg 5 AeT@v.

SUUMANPOOTE TPOTEKTIKA TO TLOTOMONTIKO £YKATAOTAGNG KAl TOV Tivaka ouvTnpnong. Ta mavTa mpénet va dlatnpouvTal He To cUoTua. Eav n Tekpunpiwon
dev €xel OUNMANPwBEL 0wOTA, 0 KaTaokeuaoThg dev Unope( va BewpnBel kad’ olovdnmoTe TPOTO UMEUBUVOG Yia TNV TIOLOTNTA TOU EMEEEPYATHEVOU VEPOU
Kalyla v akepaldnTa Tou oucTpatog. EAEYETE kat, epoaov xpeldletal, pubuiote Ty mieon kat o TDS (oAkd SlaAupéva aTeped) (BA. €18IKO TUNHA).

AvTiImAnppUpIKA pooTacia

To pnxavnua eivat eE0mopéVo e £va oloTnpa avTIMNUUUPLIKAG TIPOOTAG(Ag, TO OToio UMopel va aviXveloel SlappoEg 0To PNXAVNHA Kal Va OTApATHOEL
apéowg ™V mapoxh vepoU. To olotnua dev uropel va avixveUoel Kat va arnokAeioel TV MAnuuUpa anoé dlappoeg eKTOG Tou Unxaviuatog. Eav eivat
anapaitnTo, EYKATAOTNOTE GUOKEUEG Blayelplong Kat eAEyXou yia eEwTePIKH TANUUUPA.

O Kataokeuaotng dev propel va BewpnBel unelBuvog yia Tuxov Inuiég amd MnupUpeg mou mPokANBnkav and dlappor| e§apTUATWY EKTOG TOU
MnxXavnuatog.

2 - ANTAAAAKTIKA KAI TPO®IATPANZH

I ™) ouvTHPENON, XPNOLHUOTIOLELTE OVO AVTAANAKTIKA TIOU TIAPEXOVTAL 1) €XOUV EYKPLBEL MO TOV KATAOKEUAOTN.

To unxavnua anattel ipodiAtpavan pe diktpo AvBpaka, To omoio dev eival MPOaLPETIKO. XpNOIUOTOLE(TE HOVO UAIKA TIOU MapéxovTal 1 £X0UV EYKPLOEL anod
TOV KATAOKEUAOTN. H un eykataotaon rpoditpavang f n xpion pn eykekpipévmy eEaptnudatwy 6a akup@oet v eyyinon.

ANTIKATAZTAZH

RE5395400 - MPO®IATPO CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBPANH NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBPANH NEXT 130
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3-ZYNTHPHZH

Ma 6Aa Ta TEXVIKA Kat AEITOUpYIKA JNTAHATA, ETUKOVWVACTE pe TV Yrmpeoia eEurmpéong MeAat@v Tou Kataokeuaotr| (customerservice @atlasfiltri.
com). H eykatdotaon kat n ouvtipnan Ba mpéret va ekteAoUVTaL CUNPWVA HE TA TIPOTUTIA aMd eEEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, OE UMHOPPWON HE TIG
QMALTAOELG TNG TOTIKNG VOH0BEDiag. S€ kGBe eMEUBAOT OUVTNPNONG TIOU TPAYHATOTOLE(TAL, CUNIANPOOTE 0ad®G TOV Mivaka GUVTAPNONG 0TO TEAOG TOU
TapovTog eyXelpldiou, 0 ormoiog MPéTel va GUAAooeTal Hali pe To oUOTNUA.

AvTIKATGOTAON E0WTEPIKOU MPOdiATpOU

- Aladikaoia avTikataotaong uatyyag:

- AlaKOYTE TNV Mapoxn PEULATOG AMOoUVSEOVTAG TO PIG TOU NAEKTPIKOU PEULATOG.

- AQQIPETTE TO AV KAAUPHA.

- Fuplote ™V eavtAnuévn ¢pUotyya aplotepdaTpoda Kat apalpeate Tnyv.

Kata m diapketa g Aettoupylag, eivat avanopeuktn lappon HIKPNG TOCOTNTAG VEPOU ard TOUG OWANVES.

- ToroBeTnoTe TN véa pUaLyya Kat yupiote T de&loatpoda péEXPL TO TEAOG, £wG OTOU aKOUOTE! £va KAK Kal euBuypappioTte To elkovidlo kAelomg
KAEWBapLag e To BENOG OTNV KEDAAN.

- EAéYETE MPOOEKTIKA OTL SV UTIAPYXOUV BlappoEg vepoU.

AladiKagia avTIKaTaoTaong HEPPpavv:

- AlaKOYTE TNV Mapoy” PEULATOG AMOoUVSEOVTAG TO PIG TOU NAEKTPIKOU PEUNATOG.

- AMoouVappOAOYHOTE TO SOUOTTOIKEIWTO CUYKPOTNHA doXe(oU, adalpéaTe Ta KAMAKLa XenoLonol@vTag To KataAAno kAeldi doxeiou. Katd m didpketa
auTng g epyaoiag, avanopeukta Ba eEEABEL vepd amod Ta doxela.

- ToroBeoTe TIQ vEEg HEPBPAVES, EAEYETE eAv oL BakTUALOL OTEYavOTIONONG £ival 0wOTA TOMOAETNUEVOL KAl GUVAPHOAOYHOTE TA KAMAKIA OTA Soxela.
- ToroBeTNOTE TO SOMOTTOIKEIWTO GUYKPOTNHA DOXEIOU.

- EA&YETE MPOOEKTIKA OTL SEV UMAPXOUV BLaPPOES VEPOU.

- I'la enavekkivnon Tou oUOTARATOG KaBapLoKoU avTioTpodng 6OUWONG, akoAoudBNoTe TN dladikaocia Mou avapépeTal Mapakatw: “eykataotaon”.

- EAéyEte 11 Sev uridpyouv ixvn vepol otov muBpéva.

KAGAPIZMOZ BAABIAQN EAEMXOY KAI MEPIOPIZTH POHZ

Mpoxwpnote wg elEr']q: ) ) )

+ ATOOUVAPHOAOYNOTE TO OUOTTOIXEIWTO OUYKPOTNHA OOHWANG.

+ AmoouvappohoyhoTe Ta magipddia oTepEéwang TG povadag e£odou.

+ Apaipéote ) povada e£0dou, apalpéate TiG BaABideq eAEyou, kaBapioTe 1 avTIKATAOTAOTE TIG, EAEYETE T 0wOTH Aettoupyia. KaBapioTe mMpooekTika
To SlMEPIOPA KAl OUVAPHOAOYHOTE TO OTWG amelkovileTal oTo oxnua (mMpootEte ) B€on Tou OR kat Tov MpooavatoMopo Twv eapmpatwv!).
ZUVapHOAOYNOTE TIG CUVIETIKEG PABSOUG, Ta MAEIHASIA HE AOPANOTIKO OMEPWHATWY, OPIETE Ta XpnotponoldvTag katoaBidt pe porm| ouopiEng 1,8 N/m.
EnavatonofeToTe To SOHOCTOIXEIWTO OUYKPOTNHA Soxeiou.

BAABIAA ANTEMIZTPO®HE 'H EKTONQZHE NIESHE

MNEPIOPIZTHE POHZ 2 OR 46X3 \@ MONAAA
EIZ0AQY

.((e onH

KAEIZTH

OnH
ANOIXTH

KAEIZTH MONAAA
EZ0AQY

BAABIAA ANTEMIZTPO®HZ 'H EKTONQZHZ NIESHE

MONAA
NAPAKAMWHE

OR10.82X1.78
OR12.42X1.78 "_

ZnpavTike: MeTd TV £yKATAOTAON, TO HNXAVNHA TIPETEL va TpododoTeltal pe pelpa yia Adyoug UYLEWVAG (EKTAUON) Kal yia T owoTh Slaxelpton Tou
eEavtAnpévou diktpou Kal va avtikadiotatal To mpodiktpo petd amd meplodo axpnoiag peyaitepn twv 10 nepOY Xwpig NAEKTPIKH Tpopodoaia.

4 - ZYNT'HPHZH MON'AAAZ EE'0AQY VRO23

Meplodikd, Ba mpéret va embewpeite kat va kabapilete T ouokeun pubiong g rieong. Ma armoouvappoAdynaon, amd adalpéate To MOPTOKAA! BUopa
Kat apatp£ote T povada, mpoxwpnote wg eEHg

+ AroouvappoAoynate kai kabapiote ) BaABida avteruotpodng 4H pe vepd kat agpa. Katd mv enavacuvappoAdynan, Torobeote owotd 1o atorm4l.
+ Apaipéate TIg Bideg 4A

+ EEeTA0TE MPOoEKTIKA TV akida 4F kat T pepBpavn 4G, TAUVETE TIPOOEKTIKA P AEPA KAl VEPO Kal AVTIKATAOTAOTE Ta 6Tav XpelaleTat

+ EQv undpxel, avTikataotnote Tov alobnpa TDS 4J, apol ouvappohoynBei kai Tebei oe Aettoupyia To oUoTpa, avaBabuoloynoTe v EvoeLEn

+ [MAUVETE TIPOTEKTIKA TO OMUA He VePO Kat agpa, 18iwg To Slapéplopa e v akida kal Ta eowteplka doxeia. Na MH xapalovtal pe atxunpd avtikeipeva
N AELaVTIKA UAIKA!

+ EmavacuvappoAoynote Ta eEapThpata
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MONAAA EAEFXQY LCD

T [+]

= . :
= ® ®
© 365
T 5 B ERN:E
|00
= O, @
@
AEZANTA
Apif. ©¢on / olvdeon Nepiypadn
1 AlakoTTmg eAay10g nieong Kadé kahddia pe faston 6.3
2 HAektpopayvnTikn BaABida Kaé / ke kahddia pe faston 6.3m
3 ZUvdeon potép avtAiag Kagé / ke kaA@d1a pe TAAKETA AKPOSEKTMV
4 SUvdeon Tpododoaiag pelpatog 220Vac Kapé/ume kahadlo e faston 4.8m
5 ZUvdeon SLAKOMTN PEYLOTNG Tieang Kitpiva kaAwdia pe faston 6.3m
6 AVTIMANKUUPLKT TpooTacia Neukd / palpa kaA@dia pe ouykoAAnuévo aloBntipa
7 Nivakag 086vng Dip switch dlapoppwong
8 MAakéTa 1oxUog -
9 LCD Eikovidio - EEavtAnuévo ¢iltpo
10 LCD Elkovid1o - Mapdadoan vepol
11 LCD Ewovidlo - Aitpa péxpt Tnv ahhayn ¢piktpou (oe %)
12 LCD Ekovidlo - Xpovog péxpt Tnv arhayr| dpiktpou (oe npépeg)
13 LCD Ewkovidlo - Xpovodlakormmg
14 Mivakag 086vng MAAKkTPO enavadopdg (R)
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Aiayeipion ¢piAtpwv

H xwpntikoTTa KaBopileTat pe Baon v nMocdTNTa Tou enegepyalopevou vepol kat Tov mapepxOpevo Xpovo (365 nuépeg).

‘Otav 10 dikTpo eEavTAnBei, To eikovidio (9) Ba avaBoopnvel. Ma enavadopd, AMEVEPYOTIONATE KAl EVEPYOTOTTE TO UNXAVNHA, KPATOVTAG MATNHEVO
70 MANKTPO R (14). To unxdvnua 6a anavimoel pe tpia dladoxika nxnTika ofpata.

To mM\AkTpo R (14) xpnotoroleital emong yia v epdAvion oplopévey mapapéTpwy Tou eEomiopol. EwdikoTepa, edv matBel kata T dldpkela g
KatdoTaong evepyoroinong Tou pnxaviuatog, fa eppavioTouv dladoxika Ta e§Ng: pubpog pong diktpou, £kdoon ulikoAoytopikoU mivaka LCD, ékdoon
UALKOAOYIOIKOU TAGKETAG LOXUOG.

(7) MINAKAZ LCD ME DIP SWITCH OIATPO
0 1 DIP5 DIP 6
Dip switch 1 MriAok 15 Aerriv Agv unidpyel UMooK 15 Aemtav 0 0 21.000 L
Dip switch 2 Agv undpyel prhok auvayeppou ¢piktpou Mm\ok ouvayeppoU diktpou 1 0 12.000 L
Dip switch 3 Awaxeipion diktpou XQPIZ diaxeipion dpiktpou 0 1 500.000 L
Dip switch 4 OiATpo 365 Nuepev ®iATpo 183 nuepmV 1 1 6.200 L
Dip switch 5 BA. mivaka ®IATPO BA. mivaka ®IATPO
Dip switch 6 BA. nivaka ®IATPO BA. mivaka ®IATPO
MINAKAZ ZYNATEPMQN
ONOMA LCD OnIZe00ATIZMOZ EMNANAGOPA
. Ekovidio piktpou,
uvayeppog Lné . . . .
. P , 1 EVOELEN Undev Kokkvo Aladikaoia enavadopag
odiktpou Altpwv avaBooBhvel
Suvayeppog Etkovidio ¢piktpou, Porot . . .
(AU Ypdvou NSV avaBoopAvel Kokkivo Awadikaoia emavapopdg
. Epdaviletain évdeiEn . (amevepyoronoTe, eENEYETE TO pnxavnua Kat
MANppOPa “Mnupdpa” Kokkivo EVEPYOTOOTE)
Kheidwpa 15 H évdelEn Err1s KoKKIVO (Mathote To MANKTPO R>3" 1
Aermrov avaBoofnvet QMEVEPYOTIOINOTE KAl EVEPYOTIOMOTE)

PU6pion misong VR20

H avtAia eivat eEomiopévn pe obotnua pUBpiong g mieong. £ ¢pdon dokiung mieong, pubuiZetat ota 7,5 bar. H nieon propei va petaBaietat avaioya
LE TIG TPAYHATIKEG OUVONKEG OTOV XMPO EYKATAOTAONG 1) avaloya e T ¢Bopd Tou ouoThPATog. MeTd TV eyKaTAOTAON Kat Katd ) ldpkela g paong
ouvTpPNong, eAEYETe kat pubpiote v miieon, eav elvat anapatmto.

PUBpion micong doxeiou VR23

lMa puBpLoN TG mieang, unv epyaleate oty kepaly g avtAiag, aAld o datagn pubpiong Tou doxeiou.

Aiadikaoia

ToroBeOoTE éva PAVOPETPO PETAEU TNG Unxavokivntng avtAiag kat Tou doxeiou, BE0Te To oUoTNUa ot Aettoupyia Kat eAéyEte v mieon. Edv eivat
anapaitn™ n Baduovounan, MPoXwpHoTe wg eENG:

+ ZeBIBOOTE Tn OUCKeUT pUBHIONG 0NV EAAXLOTN TiieoN
+ Bld®aTe ) ouokeun pUBuong wate va unepBel ehadpmg v mieon Badpovopunong

+ Epyaorteite o ouokeur) pUBuIong yia va emteuyBei n mieon Badpovounong

ENITPENOMENEZ TIMEZ
AwoBnthpag 6.5 Bar

BéAtiom 7.5 Bar

Méylom 8 Bar

PUBpIon mapakapyng

H avthia eival eEorhiopévn pe olompa mapdkapyng yia ) puBuon tou TDS (oAikd SlaAupéva oTeped) Tou
mapayépevou vepoU- n mapdakauyn eival MAnpwg odlypévn otn daon dokiphg. Metd v eykataotaon kat katd
daon ouvtpnong, eAéyEte kat pubuiote v mapdkauyn, €av eival anapaitTo.

To TDS (oAkd dlaAupéva oTeped) priopel va ekTiunBel pe tov petpnt TDS N TOvV WETPNTA AYWYMOTNTAG.
XPNOIUOTOINOTE TO KOUUM TOU OUOTAMATOS TapAkapyng €wg otou eruteuxBel n emBupnth TIdf.

To ToAU xapnAd TDS (oAkd dtaAupéva oteped) propel va ermpedcel o pH. Meta ™ pUBpion, petpnote 1o pH

eAéyxovTag OTL €xel eMavENBel EVTOQ TWV TILMV TOOILOU vePOU.
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Geachte klant, bedankt voor het kiezen van dit Atlas Filtri®-product.

1. ALGEMENE INFORMATIE
De aanduidingen in deze handleiding gelden voor de modellen:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT is een apparaat dat bedoeld is om drinkwater te behandelen en de organoleptische en chemische eigenschappen ervan kan wijzigen, waardoor het zoutgehalte
wordt verlaagd en de microbiologische veiligheid wordt gegarandeerd. Correct gebruik en onderhoud maken het mogelijk om de meeste verontreinigende stoffen zoals
insecticiden, pesticiden, meststoffen, gevaarlijke organische stoffen, zware metalen en pathogene micro-organismen te verminderen.

1.1 GEBRUIKSVOORWAARDEN

- NEXT is geen drinkwatermaker. Niet gebruiken voor gebruik bedoeld voor drinkwater in het geval van oorspronkelijk niet-drinkbaar water of van onbekende kwaliteit.

- Voer periodiek routineonderhoud uit om te garanderen dat het verwerkte water voldoet aan de drinkwatervereisten en om de aangegeven prestatieniveaus te behouden.
- Verwijder bij langdurig niet-gebruik de patronen en membranen en plaats bij hergebruik nieuwe. Laat het water na het onderhoud minimaal 5 minuten lopen voordat u het gebruikt.
Aan het einde van de levensduur van het NEXT-apparaat en relevante patronen en membranen, weggooien volgens de huidige lokale wetgeving.

2 - TECHNISCHE KENMERKEN

WERKINGSVOORWAARDEN
Elektrische voeding: 220VAC - 50Hz
Maximaal vermogen: 115W
Zekering: 1.6AT

Gewicht [kg]: 7.5

Min./Max. toevoerdruk [Bar]: 0.5/ 5 NOMINAAL VERMOGEN*

Min./Max. watertemperatuur [°C]: 5/ 35

Max. toegestaan chloor [ppm]: 0.2 MODEL | PRODUCTIE | TERUGVORDERINGSPERCENTAGE | AFKEURING
Max. toegestaan ijzer [ppm]: 0.1

Max. toegestaan mangaan [ppm]: 0.1 50 50 L/h 59% 92%

Max. zoutgehalte [us/cm]: 1500 100 100 L/h 54% 92%
Min./Max. omgevingstemperatuur [°C]: 5 / 40

Max. relatieve vochtigheid [%]: 95 130 130 L/h 50% 92%
*Nominale p i den zijn gemi le waarden verkregen onder standaard testomstandigheden: water met NaCl bij 25°C, 7,5 bar en 500TDS. De werkelijke

waarden kunnen sterk afwijken afhankelijk van de werkelijke omstandigheden ter plaatse en slijtage. Bij 15°C kan de productie bijvoorbeeld met ongeveer 30%
afnemen ten opzichte van de nominale waarden.

2.1 - KENMERKEN VAN DE AFDEKKING
Deze hoogtechnologische afdekking werd ontworpen om routine- en buiteng onderhoud lijker en veiliger te maken.

ANTI-OVERSTROMING
Het anti-overstromingsapparaat
om lekken op te sporen.

NOKKEN VOOR VRIJGAVE
Door de nokken 90° te draaien,
wordt de vateneenheid snel
losgemaakt of vergrendeld

OPENINGS-/
SLUITSCHROEF
Schroeven met een
lange spoed waardoor
de machine snel open
en dicht kan.

POSITIONEERBAAR LCD

Het LCD-scherm op de machine kan
in elke positie worden geinstalleerd
en kan worden gedraaid om altijd de
beste weergave te garanderen



UITGANGSMODULE

VESSEL VR020

OSMST002
2 OR 46X3
INLAATMODULE
GAT
GESLOTEN §2
0SMST010
GAT
PRESS001 OPEN
0SMST001

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 BY-PASS

MODULE

—— = 9  TIRM5001 —>2 MEMBRAAN
TIRM5002 —> 3 MEMBRAAN

3 - VEILIGHEID

De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als het wordt aangesloten op een elektrisch systeem dat is voorzien van een efficiénte aarding en
een differentiéle stroomonderbreker conform de wet.

- sta niet toe dat het omgekeerde osmose-zuiveringssysteem zonder toezicht door kinderen wordt gebruikt;

- haal de stekker van het de osmose-zuivering M uit het stopcontact voordat u overgaat tot reiniging of onderhoud;

- schakel in geval van storing of slechte werking het de 0smose-zuivering m uit en knoei er niet mee. Neem contact op met een erkende technicus
voor interventie.

De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze handleiding als gevolg van druk- of transcriptiefouten.

De fabrikant behoudt zich ook het recht voor om alle wijzigingen aan het omgekeerde osmose-zuiveringssysteem aan te brengen die nuttig of noodzakelijk worden
geacht, zonder de basiseigenschappen ervan te veranderen.

4 - OPSLAG

De verpakte apparatuur moet worden opgeslagen op een droge plek (zonder condensatie), beschermd tegen slecht weer. De toegestane temperatuur is 0 - 45°. U
moet er rekening mee houden dat het systeem, zelfs als het zorgvuldig verpakt en beschermd is, beschouwd en behandeld moet worden als breekbaar materiaal. Bij
ontvangst moet de verpakking worden geopend om te controleren of de apparatuur intact is. Breng de vervoerder onmiddellijk op de hoogte als het product beschadigd
is.

5 - GEBRUIKSVOORWAARDEN EN GEBRUIKSPERIODE
Omgekeerde osmose-systeem - de verwerking bestaat voornamelijk uit een instelbare vermindering van TDS (Totaal opgeloste vaste stoffen) in behandeld water.

Attentie: Deze apparatuur vereist regelmatig onderhoud om de drinkbaarheidsvereisten van het behandelde drinkwater te garanderen en om de verbeteringen te
behouden die de fabrikant van het omgekeerde osmose-systeem voor huishoudelijk gebruik heeft opgegeven voor de behandeling van drinkwater. Apparatuur voor de
behandeling van drinkwater. Het ingevoerde water moet drinkbaar zijn volgens de plaatselijke wettelijke vereisten.

Overzichtstabel voor gebruiksduur en onderhoudsmethoden

Tijd Beoordelingsmethode Actie
Tijd van gebruik 10 jaar Deze handleiding Service door fabrikant of verwijdering
Levensduur actief koolstoffilter Mee_st krl_t|eke toestand: 12 maanden Kaartsignalering Vervanging
of uitputting
Levensduur van het membraan N_Ieest_ kritieke toestand: 2 jaar of Deze handleiding Vervanging
uitputting
Machine uit zonder elektrische | Meer dan 10 dagen of tijd zonder Interventie om membranen en voorfilter
. Vaststellen per kalender
voeding controle te vervangen

Zie het specifieke hoofdstuk voor de onderhoudsmethode.
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Belangrijk: Na de installatie moet de machine om hygiénische redenen (spoelen) worden ingeschakeld en voor een correct beheer van het uitgeputte filter en moet het
voorfilter worden vervangen na periodes van buitengebruikstelling van meer dan 10 dagen bij afwezigheid van elektrische voeding.

Hieronder vindt u de testresultaten van watermonsters die voor en na het omgekeerde osmose-apparaat zijn genomen. Het is bevestigd dat de behandeling efficiént
verschillende parameters vermindert, met name geleidbaarheid, hardheid en verschillende chemische stoffen

CHEMISCHE EN BATTERIOLOGISCHE PARAMETERS

TEST WATERINLAAT NEXT
Geleidbaarheid bij 20°C [uS/Cm] 1005 169
Hardheid [°F] 41.55 5
Chloride [mg/I] 151.77 22,57
Sulfaat [mg/I] 201.44 19.73
Magnesium [mg/I] 21.14 3.16
Calcium [mg/I] 131.46 14.83
Ammonium [mg/I] <0.02 <0.02
Nitraat (NO3) [mg/I] 4.46 2.34
Nitriet (NO2) [mg/I] <0.05 <0.05
Oxideerbaarheid van permanganaat [mg/I] 0.47 0.47
IJzer [microg/I] <30 <30
Totaal fosfor (P205) [microg/I] 101.96 114.6
Concentratie van waterstofionen 71 6.5
Kleur aanvaardbaar aanvaardbaar
Geur aanvaardbaar aanvaardbaar
Smaak aanvaardbaar aanvaardbaar
Kolonietelling bij 22°C [cfu/ml] <1 <1
Kolonietelling bij 37°C [cfu/ml] <1 <1
Enterokokken [cfu/ml] afwezig afwezig
Escherichia coli [kve/100mi] afwezig afwezig
Coliforme bacterién afwezig afwezig

6- ELEKTRONISCH BEHEER

Modellen LCD-SCHERM N EXT

Basisfuncties under-sink reverse osmosis

- Spoelen na elke levering
% o 365
2] 100

- Anti-restanten spoeling om de 6 uur

- Filterbeheer op basis van tijd en geleverde liters

- Detectie van lekken en belemmeringen voor de watertoevoer op de machine
- Vergrendelen na 15 minuten continue levering

¥ AMLAS FTRY

atlasfiltri.com

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat omgekeerde
osmose-apparaten:

NEXT

voldoen aan de essentiéle eisen van de geldende EU-richtlijnen:

Garanties

RICHTLIJN 2014/35/EU LVD - In de EU-landen zijn de garantievoorwaarden van toepassing die zijn vermeld in Richtlijn
RICHTLIJN 2014/30/EU EMC 85/374/EEG zoals gewijzigd en in Richtlijn 1999/44/EG zoals gewijzigd. Voor landen buiten
RICHTLIJN 2011/65/EU ROHS de EU geldt een beperkte garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop, aangetoond
|IEC-EN 62233 met een bewijs van aankoop. De aansprakelijkheid van Atlas Filtri S.r.l. is uitsluitend beperkt tot
RICHTLIJN 2014/68/EU (PED) de vervanging van een defect product, exclusief verzendkosten, installatiekosten of andere
Ministerieel Besluit 174/2004 van 6 april reparatiekosten. Er wordt geen garantie gegeven op de filtratie of andere prestaties, aangezien
Ministerieel Besluit 25/2012 van 7 februari deze kunnen variéren naar gelang van de plaatselijke wateromstandigheden.

Wetsbesluit 18/2023 van 23 februari Voor welke geschillen dan ook, kiest Atlas Filtri S.r.l. de rechtbank van Padua als bevoegde
KONINKLIJK BESLUIT 742/2013 VAN 27 SEPTEMBER rechtbank, met toepassing van de Italiaanse wet- en regelgeving.
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% ALLEEN VOOR INSTALLATEURS

/ Atlas Filtri wijst elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het onjuiste gebruik van deze sectie

1 - INSTALLATIE
Installatie en onderhoud moeten worden uitg d door gespecialiseerde technici.
Vul na de installatie het installatiecertificaat aan het einde van deze handleiding strikt in en bewaar het bij het systeem.

Het keerde osmose-zuiveringssyst werd ontworpen voor installatie in een huishoudelijke omgeving, niet buitenshuis, op een hygiénisch geschikte locatie,
beschermd tegen vorst. Het moet ook standaard worden aangesloten op het elektriciteitsnet en het drinkwaternet, in overeenstemming met de technische kenmerken
beschreven in hoofdstuk 2.

* Om de membranen goed houdbaar te maken, worden ze bewaard in een bacteriostatische vloeistof. Gebruik daarom niet het eerste water dat wordt
geproduceerd door een nieuw systeem of waarop het osmotische membraan is vervangen, maar laat het gedurende 2 cycli van ongeveer 10 minuten
stromen, met tussenpozen van 5 minuten stoppen.

 Voor put-, regenput- of oppervlaktewater moet een voorfilter worden gebruikt.

* Installaties, reparaties, ingrepen of wijzigingen moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

Controleer voordat u verdergaat met de installatie of er voldoende ruimte is om:
« Installeer de wateraansluitingen op een comfortabele manier;

* Reserveonderdelen eenvoudig verwijderen;

© Onderhoud uitvoeren.

Controleer of er een stopcontact in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat is.

Water- en elektriciteitsaansluiting:
Aansluiten zoals aangegeven

MACHINE-AANSLUITING | PIJP SYSTEEMAANSLUITING

Koudwatersysteem voor
huishoudelijk gebruik
UIT, grijze clip (permeaat) | John Guest 1/4” witte pijp Toevoerkraan

AFVOER, rode clip (afvoer) | John Guest 1/4” rode pijp Afvoerkraag

In (watertoevoer) John Guest 8mm zwarte pijp

Opstarten:

* Open de watertoevoer langzaam en controleer of er geen lekkage is.

* Sluit de voedingskabel aan op NEXT.

* Schakel het apparaat in met de schakelaar op de achterkant

* Open de kraan en laat water stromen om de lucht te laten ontsnappen.

ATTENTIE: Gebruik het apparaat niet zonder eerst de watertoevoer te openen. De pomp kan onherstelbare schade oplopen als deze droogloopt.

ATTENTIE: Laat het water na gebruik 2 cycli van ongeveer 10 minuten stromen, met tussenpozen van 5 minuten om te stoppen.

Vul het installatiecertificaat en de onderhoudstabel zorgvuldig in. Alles moet bij het systeem blijven. Als de documentatie niet correct is ingevuld, kan de fabrikant op
geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het behandelde water en voor de integriteit van het systeem. Controleer de druk en TDS (Totaal
opgeloste vaste stoffen) en pas deze zo nodig aan (zie het speciale gedeelte hiervoor).

Anti-overstroming

De machine is uitgerust met een anti-overstromingssysteem dat lekken in de machine kan detecteren en de watertoevoer onmiddellijk stopt. Het systeem kan
overstromingen door lekken buiten de machine niet detecteren en blokkeren. Installeer indien nodig beheer- en controlevoorzieningen voor externe overstromingen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door overstroming veroorzaakt door lekkende onderdelen buiten de machine.

2 - RESERVEONDERDELEN EN VOORFILTRATIE
Gebruik voor onderhoud alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.

De machine vereist een voorfilter met koolstoffilter, die niet optioneel is, gebruik alleen materialen die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd. Als u geen
voorfiltratie installeert of niet-goedgekeurde onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.

VERVANGING

RE5395400 - VOORFILTER CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRAAN NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRAAN NEXT 130
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3 - ONDERHOUD

Neem voor alle technische en operationele problemen contact op met de klantenservice van de fabrikant (customerservice@atlasfiltri.com).

Installatie en onderhoud moeten worden uitg d door iali de ici, in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten. Vul bij elke
onderhoudsinterventie de onderhoudstabel aan het einde van deze handleiding strikt in en bewaar deze bij het systeem.

Vervanging van het interne voorfilter

- Procedure voor het vervangen van het patroon:

- Sluit de stroom af door de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Verwijder de bovenste afdekking.

- Draai het lege patroon tegen de klok in en verwijder het.

Tijdens de werking is het onvermijdelijk dat er een kleine hoeveelheid water uit de leidingen lekt.

- Plaats het nieuwe patroon en draai deze met de klok mee tot het einde, totdat u een Klik hoort, en lijn het gesloten slotpictogram uit met de pijl op de kop.
- Controleer zorgvuldig of er geen waterlekken zijn.

Procedure voor het vervangen van de membranen:

- Sluit de stroom af door de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Demonteer het modulaire vat en verwijder de doppen met behulp van de juiste vatsleutel. Tijdens deze operatie zal er onvermijdelijk water uit de vaten lopen.
- Plaats de nieuwe membranen, controleer of de O-ringen goed zitten en monteer de doppen op de vaten.

- Monteer de modulaire opbouw van het vat.

- Controleer zorgvuldig of er geen waterlekken zijn.

- 0m het omg de osmose-zuiveringssy opnieuw op te starten, volgt u de procedure gegeven onder: “installatie”.

- Controleer of er geen watersporen op de bodem liggen.

REINIGING VAN DE TERUGSLAGKLEPPEN EN DE DEBIETBEGRENZER

Ga als volgt te werk:

- Demonteer de osmose-module.

- Demonteer de bevestigingsmoeren van de uitvoermodule.

- Verwijder de uitvoermodule, verwijder de terugslagkleppen, reinig of vervang ze, controleer op de goede werking ervan. Reinig het compartiment zorgvuldig en
zet het weer in elkaar zoals aangegeven in de afbeelding (let op de positie van de OR en de oriéntatie van de onderdelen!). Monteer de trekstangen, de moeren met
draadborgmiddel en draai ze met een schroevendraaier vast tot 1,8 N/m. Monteer het modulaire vat opnieuw.

TERUGSLAGKLEP OF UITWAARTS

DOORSTROOMBEGRENZER
0ORSTROOMBEG 2 OR 46X3
INLAATMODULE

OCE o R B

GESLOTEN

GESLOTEN
UITGANGSMODULE

TERUGSLAGKLEP OF UITWAARTS

BY-PASS
MODULE

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

Belangrijk: Na de installatie moet de machine om hygiénische redenen (spoelen) worden ingeschakeld en voor een correct beheer van het uitgeputte filter en moet het
voorfilter worden vervangen na periodes van buitengebruikstelling van meer dan 10 dagen bij afwezigheid van elektrische voeding.

4 - ONDERHOUD UITLAATMODULE VR023

Inspecteer en reinig het afstelmechanisme van de druk regelmatig. Om de module te demonteren, verwijdert u de oranje stekker en verwijdert u de module

* Demonteer en reinig de terugslagklep 4H met water en lucht. Plaats de aanslag 41 op de juiste manier wanneer u hem weer monteert.

 Verwijder de schroeven 4A

© Onderzoek de pin 4F en het membraan 4G zorgvuldig, was ze voorzichtig met lucht en water, vervang ze indien nodig

 \Vervang, indien aanwezig, de sensor TDS 4J, nadat deze weer in elkaar is gezet en het systeem is opgestart, kalibreer de meting opnieuw

e Was de behuizing zorgvuldig met water en lucht, vooral het compartiment met de pin en de interne karaffen. Kras NIET met puntige voorwerpen of schurende
materialen!

o Zet de onderdelen weer in elkaar
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mmeE

© 365
T 100

®

M
C1_J

LEGENDE

Num. Positie / aansluiting Beschrijving

1 Min. drukschakelaar Bruine kabels met faston 6.3

2 Magneetventiel Bruin / blauwe kabels met faston 6,3m

3 Pompmotor aansluiting Bruin / blauwe kabels met aansluitingenkaart
4 220Vac voedingsaansluiting Bruin/blauwe kabel met faston 4,8m

5 druk Gele kabels met faston 6,3m

6 Anti-overstroming Witte / zwarte kabels met gelaste sensor

7 Displaykaart Configuratie dip-schakelaar

8 Voedingskaart -

9 LCD Pictogram - Uitgeput filter

10 LCD Pictogram - Waterlevering

11 LCD Pictogram - Liter tot filtervervanging (in %)
12 LCD Pictogram - Tijd tot filtervervanging (in dagen)
13 LCD Icon - Timer

14 Display board Reset-toets (R)

®2R0©®

S
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Filterbeheer
Als het filter op is, knippert het pictogram (9). Om te resetten, schakelt u de machine uit en in terwijl u toets R (14) ingedrukt houdt. Het apparaat zal reageren met drie
opeenvolgende pieptonen.

Toets R (14) wordt ook gebruikt om bepaalde parameters van de apparatuur weer te geven. Als er op wordt gedrukt tijdens het inschakelen van de machine, wordt
achtereenvolgens het volgende weergegeven: filterstroomsnelheid, firmwareversie LCD-kaart, firmwareversie voedingskaart.

(7) DIP-SCHAKELAAR LCD-KAART FILTER
0 1 DIP5 DIP6
Dip-schakelaar 1 Blok van 15 minuten Geen blok van 15 minuten 0 0 21.000 L
Dip-schakelaar 2 Geen blok met filteralarm Blok met filteralarm 1 0 12.000 L
Dip-schakelaar 3 Filter beheren Filter NIET beheren 0 1 500.000 L
Dip-schakelaar 4 365 dagen-filter 183 dagen-filter 1 1 6.200 L
Dip-schakelaar 5 Zie tabel FILTER Zie tabel FILTER
Dip-schakelaar 6 Zie tabel FILTER Zie tabel FILTER
TABEL MET ALARMEN
NAAM LCD ACHTERGRONDVERLICHTING RESET
Liters filteralarm Filterpictogram, L, nul knipperend | Rood Reset-procedure
Tijd filteralarm Fllt_erpwtogram, Kiok nul Rood Reset-procedure
knipperend
Overstroming “Overstroming” weergegeven Rood (machine uitschakelen, controleren en weer inschakelen)
15 minuten slot Err15 knipperend Rood (druk op R-toets>3" of schakel uit en in)

Drukregeling VR20
De pomp is uitgerust met een drukrec In de dr wordt deze ingesteld op 7,5 bar. De druk kan variéren op basis van de werkelijke omstandigheden
op de installatielocatie of op basis van slijtage van het systeem. Controleer na de installatie en tijdens de onderhoudsfase de druk en pas deze zo nodig aan.

Drukregelaar VR23
Als u de druk wilt aanpassen, moet u niet aan de pompkop werken, maar aan de instelinrichting van het vat.

Procedure

Monteer een manometer tussen de motorpomp en het vat, stel het systeem in werking en controleer de druk. Ga als volgt te werk als kalibratie nodig is:
- Schroef het afstelapparaat op minimale druk

- Schroef het afstelapparaat zodanig in dat de kalibratiedruk iets wordt overschreden

- Werk aan het afstelapparaat om de kalibratiedruk te bereiken

TOEGESTANE WAARDEN
Sensor 6.5 Bar
Optimal 7.5Bar

Maximum 8 Bar

Bypass-afstelling

De pomp is uitgerust met een bypasssysteem om de TDS (Totaal opgeloste vaste stoffen) van het geproduceerde water aan te
passen; de bypass wordt tijdens de testfase volledig dichtgedraaid. Controleer na de installatie en in de onderhoudsfase de bypass
en stel deze zo nodig bij.

De TDS (Totaal opgeloste vaste stoffen) kan worden geschat met de TDS-meter of geleidbaarheidsmeter. Gebruik de knop van het
bypasssysteem tot u de gewenste waarde bereikt.

Een te lage TDS (Totaal opgeloste vaste stoffen) kan de pH beinvioeden. Meet na het aanpassen de pH en controleer of deze weer
binnen de drinkbaarheidswaarden ligt.
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Stimate client, va multumim cd ati ales acest produs Atlas Filtri®.

1. INFORMATII GENERALE
Indicatiile din acest manual se aplica modelelor:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT este un dispozitiv destinat tratarii apei potabile, capabil sa modifice proprietétile organoleptice si chimice ale acesteia, reducand continutul salin, garantand
in acelasi timp siguranta microbiologica. Utilizarea si intretinerea corecta permit reducerea majoritétii poluantilor precum insecticidele, pesticidele, ingrésamintele,
substantele organice periculoase, metalele grele, microorganismele patogene.

1.1 CONDITII DE UTILIZARE

- NEXT nu este un dispozitiv producétor de apa potabild. A nu se utiliza in scopuri destinate potabilizérii apei, in cazul in care initial apa nu este potabild sau este
de calitate necunoscuta.

- Efectuati intretinerea periodicé de rutina pentru a garanta indeplinirea cerintelor de potabilizare a apei tratate si pentru a mentine nivelurile de performanté declarate.
- In caz de nefolosire prelungité, scoateti cartusele si membranele si, la reutilizare, introduceti altele noi. Dupa intretinere, lasati apa sé curgé cel putin 5 minute
inainte de a o folosi.

- La sfarsitul duratei de viata a dispozitivului NEXT si a cartuselor relevante si a membranelor, eliminati-le in conformitate cu legislatia locala in vigoare.

2- CARACTERISTICI TEHNICE
CONDITII DE FUNCTIONARE

Alimentarea cu energie electricd: 220VAC - 50Hz
Putere maxima: 115W

Siguranta: 1.6AT - -
Greutate [Kg]: 7.5 PERFORMANTA NOMINALA*

Presiunea de alimentare min/max [Bar]: 0.5/5

Temperatura apei min/max [°C]: 5/ 35 MODEL PRODUCTIE RATA DE RECUPERARE RESPINGERE
Clorul maxim admis [ppm]: 0.2

Fier maxim admis [ppm]: 0.1 50 50 L/h 59% 92%
Mangan maxim admis [ppm]: 0.1 100 100 L/h 54% 92%
Salinitatea maxima [us/cm]: 1500

Temperatura ambianta min/max [°C]: 5 / 40 130 130 L/h 50% 92%

Umiditate relativd maxima [%]: 95

“Valorile nominale de performanta sunt valori medii obtinute in conditii de testare standard: apa cu NaCl la 25°C, 7,5 bar si 500TDS. Valorile efective pot fi foarte
diferite in functie de conditiile reale de la locul de instalare si de uzura. De exemplu, la 15°C, productia poate scadea cu aproximativ 30% fata de valorile nominale.

2.1 - CARACTERISTICI CAPAC
Acest capac de inalta tehnologie a fost conceput pentru a face intretinerea de rutina si extraordinaré mai usoara si mai sigura.

ANTI-INUNDATIE
Dispozitiv anti-inundatie
pentru detectarea scurgerilor.

CAME DE ELIBERARE
Prin rotirea la 90°, camele
elibereaza sau blocheaza
rapid unitatea vasului.

SURUB DE DESCHIDERE/
INCHIDERE

Suruburi cu pas lung

care permit deschiderea/
inchiderea rapida a masinii.

LCD POZITIONABIL

Panoul LCD instalat pe masina poate
fiinstalat in orice pozitie si poate fi rotit
pentru a avea intotdeauna cea mai
buna vizibilitate.
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VESSEL VR020 VESSEL VR023

OSMST002

2 OR 46X3

MODUL DE
INTRARE
GAURA g2
INCHISA ¢
0SMST010
GAURA _
PRESS001 DESCHISA
0SMST001
MODUL
DE IESIRE

OR 10.82X1.78

OR 12.42X1.78 MODUL

BY PASS

e

!

TIRM5001 —> 2 MEMBRANA
TIRM5002 > 3 MEMBRANA

3 - SIGURANTA

Siguranta electrica a acestui echipament este asigurata numai daca este conectat la un sistem electric prevazut cu o impamantare eficientd si cu un intrerupator
diferential in conformitate cu legea.

- nu permiteti ca sistemul de purificare prin osmoza inversa sa fie utilizat de copii fara supraveghere;

- inainte de a efectua orice operatiune de curatare sau intretinere, deconectati sistemul de purificare prin osmoza inversa de la reteaua electrica, scotand stecherul
din priza de alimentare;

- in cazul unei defectiuni sau al unei functionari necorespunzatoare, opriti sistemul de purificare prin osmoza inversa si nu interveniti asupra acestuia. Contactati un
tehnician autorizat pentru orice interventie.

Producétorul nu poate fi tras la raspundere in niciun fel pentru eventualele inexactitati din acest manual de instructiuni datorate unor erori de imprimare sau de
transcriere.

Producétorul si rezerva, de asemenea, dreptul de a aduce toate modificarile sistemului de purificare prin osmoza inversa, in masura in care le considera utile sau
necesare, fara a-i modifica caracteristicile de baza.

4 - DEPOZITARE

Echipamentul ambalat trebuie depozitat intr-un loc uscat (fara condens), protejat impotriva intemperiilor. Temperatura admisé este de 0 - 45°. Trebuie sa aveti in
vedere ¢, desi este ambalat cu grijd si protejat, sistemul trebuie considerat si manipulat ca un bun fragil. La receptie, ambalajul trebuie deschis pentru a verifica daca
echipamentul este intact. Daca este deteriorat, anuntati imediat transportatorul.

5 - CONDITII DE UTILIZARE $I PERIOADA DE UTILIZARE
Sistemul de osmoza inversa - procesare consta, in esenta, intr-o reducere reglabila a TDS (Total Dissolved Solids) in apa tratata.

Atentie: Acest echipament necesita o intretinere periodicé pentru a garanta cerintele pentru apa potabild tratata si pentru a mentine imbunététirile declarate de
producatorul sistemului de osmoza inversa pentru uz casnic, pentru tratarea apei potabile. Echipamente pentru tratarea apei potabile. Apa de intrare trebuie sa fie
potabila in conformitate cu cerintele legislatiei locale.

Tabel recapitulativ pentru timpul de utilizare si metodele de intretinere

Metoda de evaluare

Timp

Actiune

Timp de utilizare

10 ani

Acest manual

Service de catre producétor sau eliminare

Durata de viatd a filtrului cu carbune
activ

Starea cea mai criticd: 12 luni sau
epuizare

Semnalizarea bordului

Tnlocuire

Durata de viatd a membranei

Starea cea mai critica: 2 ani sau
epuizare

Acest manual

Tnlocuire

Masina oprita fara alimentare
electrica

Peste 10 zile sau timp necontrolat

Constatare in functie de
calendar

Interventie pentru inlocuirea membranelor si
a prefiltrului

Pentru metoda de intretinere, consultati capitolul specific.
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Important: Dupa instalare, masina trebuie pornita din motive de igiena (spalare) si pentru o gestionare corecta a filtrului epuizat, iar prefiltrul se inlocuieste dupa
perioade de nefolosire mai mari de 10 zile in absenta alimentarii cu energie electrica.

Va rugam sa gasiti mai jos rezultatele testelor pentru probele de apa prelevate inainte si dupa dispozitivul de osmoza inversa. Se confirma faptul ca tratamentul
reduce in mod eficient diferiti parametri, in special conductivitatea, cablarea si diverse substante chimice.

TEST
Conductivitate la 20°C [uS/Cm]
Duritate [°F]

Clorura [mg/I]

Sulfat [mg/l]
magneziu [mg/I]

Calciu [mg/I]

Amoniu [mg/I]

Nitrat (NO3) [mg/I]

Nitrit (NO2) [mg/I]

Oxidabilitatea permanganatului [mg/I]

Fier de cRlcat [microg/I]
Fosfor total (P205) [microg/I]
Concentralia ionilor de hidrogen
Culoare
Miros

Gust

NumBr de colonii la 22°C [cfu/ml]
NumBr de colonii la 37°C [cfu/ml]
Enterococi [cfu/ml]
Escherichia coli [cfu/100ml]

Bacteriile coliforme

6- GESTIONARE ELECTRONICA
Modele de ECRANE LCD

Functii de baza

- Spalare dupé fiecare livrare

- Spalare anti-reziduala la fiecare 6 ore

- Gestionarea filtrelor in functie de timp si ltri livrati

- Detectarea scurgerilor si a obstacolelor in calea fluxului de apa pe masina

- Blocare dupa 15 minute de livrare continua

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Compania producatoare, declara pe propria raspundere ca dispozitivele

de osmoza inversa:
NEXT

indeplinesc cerintele esentiale prevazute in directivele UE in vigoare:

DIRECTIVA 2014/35/UE LVD

DIRECTIVA 2014/30/UE EMC

DIRECTIVA 2011/65/UE ROHS

IEC EN62233

DIRECTIVA 2014/68/UE (PED)

Decretul ministerial 174/2004 din 6 aprilie
Decretul ministerial 25/2012 din 7 februarie
Decretul legislativ 18/2023 din 23 februarie
DECRETUL REGAL 742/2013 din 27 septembrie

PARAMETRI CHIMICI SI BATERIOLOGICI

¢

DE ALIMENTARE CU APX NEXT
1005 169
41.55 5

151.77 22.57
201.44 19.73
21.14 3.16
131.46 14.83
<0.02 <0.02
4.46 2.34
<0.05 <0.05
0.47 0.47
<30 <30
101.96 114.6
71 6.5
acceptabil acceptabil
acceptabil acceptabil
acceptabil acceptabil
<1 <1
<1 <1
absent absent
absent absent
absent absent

NEXT

under-sink reverse osmosis

&9

365
100

“¥ ATASFLTRI

atlasfiltri.com

Garantii

-in 1érf|e UE, termenii de garantie aplicabili sunt cei indicati in Directiva 85/374/CEE cu
modificarile ulterioare si in Directiva 1999/44/CE cu modificérile ulterioare. Pentru tarile
din afara UE, se acorda o garantie limitata de 12 luni de la data achizitionérii, dovedita
printr-un bon de cumparare adecvat. Raspunderea Atlas Filtri S.r.l. se limiteaza numai la
the replacement of proven defective product, excluding shipping, installation labour or
other repair costs.

inlocuirea produselor dovedite defecte si nu include transportul, manopera de instalare si
alte costuri de reparatii. Nu se acorda nicio garantie pentru performantele de filtrare sau
alte performante intrucat acestea pot varia in functie de caracteristicile locale ale apei.
Pentru solutionarea oricaror litigii, Atlas Filtri S.r.l. alege Tribunalul din Padova drept
instanta competentd, aplicandu-se reglementarile si legislatia italiana.
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% NUMAI PENTRU TEHNICIANUL DE INSTALARE

/ Atlas Filtri Tsi declind orice raspundere care rezulta din utilizarea incorecta a acestei sectiuni

1-INSTALARE
Instal si intreti ar trebui ef conform standardelor de catre tehnicieni specializati.
La finalizarea |nsta|ar|| completati cu strictete certificatul de instalare de la sfarsitul acestui manual, care trebuie pastrat impreuna cu sistemul.

Sistemul de purificare prin osmoza inversa a fost proiectat pentru a fi instalat intr-un mediu casnic, nu in aer liber, intr-un loc adecvat din punct de vedere igienic,
protejat de inghet. De asemenea, acesta trebuie s fie conectat in mod standard la reteaua electrica si la reteaua de apa potabild, in conformitate cu caracteristicile
tehnice prezentate in capitolul 2.

+ Pentru o conservare perfecta, membranele sunt pastrate intr-un lichid bacteriostatic. Prin urmare, nu utilizati prima apa produsa de un sistem nou sau la
care a fost inlocuitd membrana osmotica, ci lasati-o sa curga timp de 2 cicluri de aproximativ 10 minute, cu intervale de 5 minute de oprire.

«Trebuie sa se utilizeze un prefiltru pentru put, cisterna sau apa de suprafata.

« Instalatiile, reparatiile, interventiile sau modificarile trebuie efectuate de cétre personalul autorizat.

Inainte de a proceda la instalare, verificati daca exista suficient spatiu pentru:
« instalarea confortabila a racordurilor de apa;

« indepértarea cu usurinté a pieselor de schimb;

« efectuarea lucrarilor de intretinere.

Verificati dacé existé o priza de curent in imediata vecindtate a masinii.

Conexiunea la apa si electricitate:
Conectati conform indicatiilor

CONECTAREA MASINII CONDUCTA CONECTAREA SISTEMULUI
In (alimentarea cu apa) Conductd neagrd de § mm Sistem de apa rece pentru uz casnic
John Guest

OUT, clema gri Conducta alba John Guest Robinet de livrare
(permeabil) 1147 1) comutator
SCURGERE, clema Conducta rosie John Guest . .

) ,, ’ Colier de drenaj
rosie (scurgere) 1/4

Pornire:

« Deschideti incet alimentarea cu ap4, asigurandu-va ca nu exista scurgeri.
« Conectati cablul de alimentare la NEXT.

+ Porniti masina cu ajutorul comutatorului de pe partea din spate

+ Deschideti robinetul si lsati apa sa curga pentru a elimina aerul.

ATENTIE: Nu utilizati masina fara sa fi deschis mai intai alimentarea cu apd. Pompa poate suferi daune ireparabile daca functioneaza in gol.

ATENTIE: Dupé functionare, lasati apa s curgd timp de 2 cicluri de aproximativ 10 minute, cu intervale de oprire de 5 minute.

Completatl cu atentle certificatul de instalare si tabelul de intretinere. Totul trebuie sa fie pastrat impreuna cu sistemul. in cazul in care documentatia nu este
completata in mod corespunzator producatorul nu poate fi tras la raspundere in niciun fel pentru calitatea apei tratate si pentru integritatea sistemului. Verlflcatl si,
dacd este necesar, reglati presiunea si TDS (Total Dissolved Solids) (a se vedea sectiunea dedicatd).

Anti-inundatie

Masina este echipatd cu un sistem anti-inundatie, care poate detecta scurgeri in masina si va opri imediat livrarea de apa. Sistemul nu poate detecta si bloca
inundarea din cauza scurgerilor din afara masinii. Daca este necesar, instalati dispozitive de gestionare si control al inundatiilor externe.

Producétorul nu poate fi tras la réspundere pentru daunele provocate de inundatii cauzate de componentele care prezinta scurgeri in afara masinii.

2 - PIESE DE SCHIMB $I PRE-FILTRARE
Pentru intretinere, utilizati numai piese de schimb furnizate sau aprobate de producator.

Masina necesita o prefiltrare cu filtru cu carbon, care nu este optionald, utilizati numai materialele furnizate sau aprobate de producator. Neinstalarea prefiltrérii sau
utilizarea unor componente neaprobate va anula garantia.

iNLOCUIRE

RE5395400 - PRE-FILTRU CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBRANA NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBRANA NEXT 130
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3-INTRETINERE

Pentru toate p le tehnice si operationale, va rugam sa contactati Serviciul Clienti al pr atorului ( i lasfiltri.com).
Instalarea si intreti ar trebui eft conform dardelor de catre tehnicieni specializati, in conformitate cu cerintele legislatiei locale. La fiecare
interventie de intretinere efectuatd, completati cu strictete tabelul de intretinere de la sfarsitul acestui manual, care trebuie pastrat impreuna cu sistemul.

inlocuirea prefiltrului intern

- Procedura de inlocuire a cartusului:

- intrerupeti alimentarea cu energie electricé prin deconectarea fisei de alimentare.

- indepérta!i capacul superior.

- Rotiti cartusul epuizat in sens invers acelor de ceasornic si scoateti-l.

In timpul functionarii, este inevitabil ca o cantitate mica de apa sa nu se scurga din conducte.

- Introduceti noul cartus si rotiti-l in sensul acelor de ceasornic pana la capat, pana cand auziti un clic, si aliniati pictograma de blocare inchisé la ségeata de pe cap.
- Verificati cu atentie sa nu existe scurgeri de apa.

Procedura de inlocuire a membranelor:

- intrerupegi alimentarea cu energie electricé prin deconectarea fisei de alimentare.

- Demontati ansamblul modular al vasului, indepartati capacele cu ajutorul cheii corespunzatoare pentru vas. in timpul acestei operatiuni, apa va iesi in mod inevitabil
dinvase.

- Introduceti noile membrane, verificati daca garniturile O-ring sunt pozitionate corect si montati capacele pe vase.

- Montati ansamblul modular al vasului.

- Verificati cu atentie s& nu existe scurgeri de apd.

- Pentru a reporni sistemul de purificare prin osmoza inversa, urmati procedura prezentata mai jos: ,instalare”.

- Asigurati-va cd nu existd urme de apa pe fund.

CURATAREA SUPAPEI ANTIRETUR SI A LIMITATORULUI DE DEBIT

Procedeti dupa cum urmeaza:

+ Demontati ansamblul modular de osmoza.

+ Demontati piulitele de fixare ale modulului de iesire.

+ Scoateti modulul de iesire, scoateti supapele antiretur, curétati-le sau inlocuiti-le, verificati daca functioneaza corect. Curatati cu grija compartimentul si reasamblati-|
asa cum se arata in figura (atentie la pozitia OR si la orientarea componentelor!). Asamblati tijele de legatura, piulitele cu filet blocant, strangeti-le cu o surubelnita
dinamometricé 1,8 N/m. Remontati ansamblul modular al vasului.

SUPAPA ANTIRETUR SAU EXTERIOR

LIMITATOR DE DEBIT 2 OR 46X3 \@ é MODUL DE
INTRARE

GAURA
DESCHISA

INCHIS MODUL
; DE IESIRE
SUPAPA ANTIRETUR SAU EXTERIOR

OR10.82X1.78
OR12.42X1.78 "_ BY PASS

Important: Dupa instalare, masina trebuie pornita din motive de igiena (spalare) si pentru o gestionare corecta a filtrului epuizat, iar prefiltrul se inlocuieste dupa
perioade de nefolosire mai mari de 10 zile in absenta alimentdrii cu energie electrica.

4- INTRETINEREA MODULULUI DE IESIRE VRO23

Periodic, trebuie sé inspectati si sd curatati dispozitivul de reglare a presiunii. Pentru a-l demonta, este suficient s& scoateti stecherul portocaliu si sa scoateti modulul,
procedati dupa cum urmeaza

+ Demontati si curatati supapa de retinere 4H cu apa si aer. La reasamblare, pozitionati corect opritorul 41.

+ Indepartati suruburile 4A

+ Examinati cu atentie stiftul 4F si membrana 4G, spélati-le cu atentie cu aer si apa, inlocuiti-le daca este necesar

+ Daca este prezent, inlocuiti senzorul TDS 4J si dupd ce I-ati reasamblat si ati pornit sistemul, recalibrati citirea

+ Spalati cu grijé corpul cu apa si aer, in special compartimentul cu stiftul si decantoarele interne. NU zgériati cu obiecte ascutite sau materiale abrazive!

+ Reasamblati componentele
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UNITATE DE CONTROL LCD
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Num. Pozitie / conexiune Descriere
1 Comutator de presiune minima Cabluri maro cu faston 6.3
2 Valva cu solenoid Cabluri maro/albastru cu faston 6.3m
3 Conexiunea motorului pompei Cabluri maro/albastru cu placa terminala
4 Conexiune de alimentare cu energie electrica 220Vac Cablu maro/albastru cu faston 4.8m
5 Conexiune comutator de presiune maxima Cabluri galbene cu faston 6.3m
6 Anti-inundatie Cabluri albe/negre cu senzor sudat
7 Placé de afisare Configurare comutator dip
8 Placa de alimentare -
9 LCD Pictograma - Filtru epuizat
10 LCD Pictograma - Livrare apa
1 LCD Pictograma - Litri pana la schimbarea filtrului (in %)
12 LCD Pictograma - Timpul pané la schimbarea filtrului (in zile)
13 LCD Pictograma - Cronometru
14 Placa de afisare Tasta de resetare (R)
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Gestionarea filtrelor

Capacitatea este setata in functie de cantitatea de apa tratata si timpul scurs (365 de zile).

Cand filtrul se termina, pictograma (9) va clipi. Pentru resetare, opriti si porniti masina, mentinand apasata tasta R (14). Masina va raspunde cu trei semnale sonore
consecutive.

Tasta R (14) este, de asemenea, utilizaté pentru a afisa anumiti parametri ai echipamentului. In special, daca este apésaté in timpul stérii de pornire a masinii, vor fi
afisate in succesiune urmétoarele informatii: debitul filtrului, versiunea firmware a placii LCD, versiunea firmware a placii de alimentare.

(7) COMUTATOR DIP PLACA LCD FILTRU
0 1 DIP 5 DIP6
Comutator Dip 1 Blocare 15 minute Fara blocare 15 minute 0 0 21.000 L
Comutator Dip 2 Féra blocare alarma filtru Blocare alarma filtru 1 0 12.000 L
Comutator Dip 3 Gestionare filtru NU gestionati filtrul 0 1 500.000 L
Comutator Dip 4 filtru 365 de zile filtru 183 de zile 1 1 6.200 L
Comutator Dip 5 A se vedea tabelul FILTRU A se vedea tabelul FILTRU
Comutator Dip 6 A se vedea tabelul FILTRU A se vedea tabelul FILTRU
TABELUL DE ALARME
NUME LcD LUMINA DE FUNDAL RESETARE
Alarma filtru Litri iFr:Itcet ?rgirtaer:f fliw, L, zero Rosu Procedura de resetare
Alarma filtru timp Pictograma filtr, intermitent Rosu Procedura de resetare
zero ceas ;
Inundatie LInundatie” afisata Rosu (opriti, verificati masina si porniti-o)
blocare 15 minute | Err15 intermitent Rosu (apasati tasta R>3" sau oprii si porniti)

Reglarea presiunii VR20
Pompa este echipata cu un sistem de reglare a presiunii. In faza de testare a presiunii, aceasta este ajustaté la 7,5 bar. Presiunea poate varia in functie de conditiile
reale de la locul de instalare sau de uzura sistemului. Dupa instalare si in timpul fazei de intretinere, verificati si reglati presiunea, daca este necesar.

Reglarea presiunii vasului VR23
Pentru a regla presiunea, nu actionati asupra capului pompei, ci asupra dispozitivului de reglare a vasului.

Procedura

Montati un manometru intre pompa cu motor si vas, puneti sistemul in functiune si verificati presiunea. Daca este necesara calibrarea, procedati dupa cum urmeaza:
+ Desurubati dispozitivul de reglare la presiunea minima

+ Insurubati dispozitivul de reglare pentru a depési usor presiunea de calibrare

+ Lucrati la dispozitivul de reglare pentru a ajunge la presiunea de calibrare

VALORI PERMISE

Senzor 6.5 Bar
Optimal 7.5 Bar
Maxim 8 Bar

Reglarea by-pass-ului

Pompa este echipata cu un sistem de bypass pentru a regla TDS (Total Dissolved Solids) din apa produsé; bypass-ul este strans
complet in faza de testare. Dupa instalare si in faza de intretinere, verificati si reglati bypass-ul dacé este necesar.

TDS (Total Dissolved Solids) poate fi estimat cu ajutorul contorului TDS sau al conductometrului. Folositi butonul sistemului
by-pass péna céand ajungeti la valoarea dorita.

Un TDS (Total Dissolved Solids) prea scazut ar putea influenta pH-ul. Dupa reglare, se méasoara pH-ul, verificind dacé acesta
a revenit in limitele valorilor de potabilitate.
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YBaxaemblit KnueHT, 6naronapum Bac 3a BbiGop aToro npopykTa komnanuu Atlas Filtri®.

OBLAA UHOOPMALIUA .1

yKaSaHMH, npvBefeHHbIe B JAHHOM PYKOBOACTBE, OTHOCATCA K MOAENIAM:

NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130
NEXT 50 - NEXT 100 - NEXT 130

NEXT — 370 yCTpOICTBO, MpeaHa3HaueHHoe [ANIA O4YMCTKU MUTBEBOM BOAbI, CMIOCOBHOE M3MEHATb €6 OpraHONMENTUYECKNe W XVIMIUYECKIe CBOICTBA, CHUXAA
CcoAepXaHue CoNMu W rapaHTVpyA MUKpoBuronoriyeckylo 6e3onacHocTb. MpaBunbHaA SKCryaTauyA U TeXoBCnyXMBaHe MO3BOMAIOT CHU3NTL COLepXKaHne
GonbLUMHCTBA 3arpASHUTENEN, TakuX Kak MHCEKTULMAbI, MecTUuMAbl, YAOOPEeHUA, onacHble OpraHM4Yeckue BELECTBA, TAXESble METabl, MaToreHHble
.MMKPOOPraHn3mbl

YCIOBUA UCMNONb3OBAHUA 1.1

- NEXT He npeaHasHaueH [inA NpUroTOBNEHNA MUTLEBOI BOAbI. He ncnonsayiite anA Lenei, AnA KOTOpbIX HeobxoavMa NTbeBaA BOAA, €CNN BOA M3HAYANbHO
He Bbina NMTbeBOI UMK ee Ka4ecTBO HeM3BECTHO.

BbinonHAiTe neproanyeckoe nnaHoBoe TexobCcnyXxmeaHmne, YToBbl rapaHTMpoOBaTh, YTO OYMLIEHHAA BOAA YAOBNETBOPAET TPe6oBaHMAM, NPEAbABNAGMbIM K
NUTLEBOW BOAE, M COXPaHWTL 3aABIIEHHbIE YPOBHM MPON3BOAUTENBHOCTM.

B cnyyae AnMTENbHOTO HEMCONb30BAHUA M3BNEKWUTE KapTPUMXW U MeMEpaHbl, @ Mpy MOBTOPHOM WCMONb30BAHWM BCTaBbTe HOBble. [locne npoBeaeHns
TexobCNyXMBaHNA faliTe BOAE CTeYb B TEYEHME He MeHee MATU MUHYT,

NPex[e Yem 1Cronb3oBarth ee.

- Mo oKkoHuaHM cpoka cayx6bl yetpoiicTea NEXT 1 cOOTBETCTBYIOWNX KAPTPUXKE 1 MeMOpaH YTUAM3NPYIATE X B COOTBETCTBIM C [E/ACTBYIOLIMM MECTHbIM
3aKOHO[1aTeNbCTBOM.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKMU - 2

YCNOBUA IKCNNYATALUU

OnekTponuTanue: 220 B nepemeHHoro Toka - 50 My
MakcumanbHasa MowHocTb: 115 BT
Mpenoxpaxutens: 1.6AT

Macca [kr]: 7.5 »

Muk./make. asnenme nosaun [6ap]: 0.5 /5 HOMWHANbHAA MPOU3BOAUTENBHOCTb
Mu./make. Temnepatypa soabl [°C]: 5 /35 KO3®DULIMEHT

Makc. 4onyCTUMOeE CofiepaHie Xnopa [W/MmH]: 0.2 MORENb | NPOU3BOAUTE/NLHOCTbL PEKVI'IEI'-I‘-}\LII/IM YRANEHUE

Makc. ponycTimoe coaepyxanue xenesa [4/mnH]: 0.1

Makc. ponyctumoe copepxxanve mapranua [4/mnn]: 0.1 50 50 Lh 59% 92%
MaxkcumanbHan conexocTb [MKCm/cmM]: 1500 100 100 L/h 54% 92%
MwuH./makc. Temnepatypa okpysatoleii cpeapl [°Cl: 5 / 40 130 130 Lh 50% 92%

Makc. oTHoCUTENbHaA BNaXXHOCTb [%]: 95

X*HomuHanbHble 3HaYeHA MPOU3BOANTENBHOCTI — 3TO CPEAHUE 3HAUYEHWH, MOMYYEHHbIE MPY CTAHAAPTHBIX YCTIOBUAX UCTbITaHmiA: Boaa ¢ NaCl npu = 2.1
25°C, 7,5 6ap 1 500 TDS. DakTuyeckne 3HaYeHnA MOryT CUbHO OTNINYATLCA B 3aBUCUMOCTM OT peaibHbIX YCNIoBMIA Ha 06bekTe 1 OT 3Hoca. Hanpumep, npu
Temneparype 15°C Npou3BOAMTENbHOCTE MOXET CHUBUTLCA NPUMEPHO Ha 30% N0 CPaBHEHMIO C HOMUHANBHBIMM 3HAYEHMAMN

APAKTEPUCTUKM KPbILIKM

3Ta BbICOKOTEXHONOTMYHAA KpbIWKa 6bina paapaéOTaHa ANA TOro, 4TO6bI CAENATb NNAHOBOE W BHEMNaHOBOE TeXOﬁC!’Iy)KMBaHVIe 6onee MPOCTbIM N 6€30MacHbIM.

NPEAOTBPALIEHUE 3ATOMNEHWA PA3BJIOKUPYIOLLME KYJTAYKU
YCTpoicTBO NpeaoTBpaLLeHna 2 Mpu nosopoTe Ha 90°, Kynayku
3aTONNEHNA AnA 06HapyXeHnA ) 6bICTPO pa3bnoKMPYIOT UK
yTeuek. 61OKMPYIOT KOPNYCHbIA MOAY b

BUHT OTKPbITUA/3AKPbITUA

BUHTHI ¢ ANVHHBIM Warom, No3sonAtoLme
6bICTPO OTKPLIBATH/3aKPbIBATH
YCTPOICTBO.

PEMYNIMPYEMbIN XK-AUCNIEA
IMpenycmoTpeHHbIiA Ha ycTpoiicTse XK-aucnneit
MOXET GbITb YCTAHOBMEH B /IOGOM MONOXEHM,
KpOMe TOro, ero MOXHO noBopayMBath AnA
obecneyenva Haunyywero 063opa.




KOPMYC VRO20

OSMST002
2 OR 46X3 o
BXOAHOW
MOOYIb
OTBEPCTUE
3AKPbITO
OSMST010
OTBEPCTUE
PRESS001 OTKPbITO
OSMSTO001

BbIXOAHOM
MOAY/b

OR 10.82X1.78
OR 12.42X1.78

MoZYITb
BAVMACA

| PE— 9 TIRM5001 —>2 MEMBEPAHA
TIRM5002 —> 3 MEMBPAHA

BE3OMACHOCTb - 3

OnekTpo6e3onacHoCTb AaHHOr0 060pyA0BaHUA 0BECMEYMBAETCA TOMBKO NPW NOAKMOYEHUN €ro K 3MeKTPUYECKOi CUCTEME, OCHALEHHON 3eKTUBHBIM
3asemneHnem u DMCDqJepeHLlMaJ‘IbeIM aBTOMaTU4ECKUM BbIKNO4aTENeM B COOTBETCTBUM C ,ELEIZCTBleLI.lMM 3aKOHOOATeNbCTBOM.

- 3anpetaeTca 3KCryaTaUma CUCTEMbI 0YMCTKM 06PaTHOrO 0CMoca AETbMM 6e3 MpUeMOTpa.

- I'Iepep, BbINOSHEHWEM JIt0BbIX OI'IepaLlI/II7I M0 04MCTKE Unn TeXOﬁCJ'Iy)KI/IBaHI/IIO OTK/KOUUTE CUCTEMY OYUCTKU OﬁpaTHOI'O 0cmoca OT 3/1eKTPOCETH, BbIHYB BUMKY 113 PO3ETKU.
- B cnyyae HencnpasHOCTM M NNOX0iA PaGOTbI OTKMKOUNTE CUCTEMY OYMCTKI OGPATHONO OCMOCA W He BbINOSHANTE HECAHKLIMOHMPOBaHHbIE BMeLLaTensCTBa. Mpu
Heo6X0AMMOCTY NPOBELEHNA KaknX-NBO BMELLATENbCTB 06paTUTECh K aBTOPU30BAHHOMY TEXHUYECKOMY CeLManucTy.

I'Ipomsao,u,wrenb He HeCeT HUKaKOW OTBETCTBEHHOCTM 33 BO3MOXHbIE HETOYHOCTY B AAHHOM PYKOBOZACTBE MO 3KCnnyaTauu, Bbl3BaHHbIE owmbkamv neyati unm
nepenuncbiBaHnA.

npOVl3BO}:l|/|Teﬂb TaKXe ocTaBnAeT 3a coboit npaeo BHOCUTb ntobble N3MEHEHNA B CUCTEMY OYUCTKM OﬁpaTHOI'O 0Cmoca, KOTOpble COYTET MOMe3HbIMA Unn
Heo6XOAUMBIMU, HE MEHAA MpU 3TOM €€ OCHOBHbIX XapaKTepUCTUK.

XPAHEHME - 4

YnakoBaHHoe 060py0BaHMe AOMKHO XPaHUTLCA B CyxOM (6e3 KOHAEHCaTa) MecTe, 3alluyLLeHHOM OT Hemorofpl. [lonycTuman Temnepartypa: 0-45°. Heobxoaumo
YUUTBIBATH, YTO AAXE NPU TLLATENEHO YNaKOBKE 1 3aLLUTe CUCTEMY CIIelyeT PaccMaTpuBaTh Kak Xpynkoe 060pyaAoBaHme 1 06pallaTsCA C Hell COOTBETCTBYIOWMM
obpa3om. [Mpu nonyyeHnn Heo6X0aMMO BCKPbITb YNakoBKY, 4ToBb! yBeanTbCA B LIENOCTHOCTM 060pyAOBaHNA. B cnyyae noBpexaeHnA Hemep1eHHo coobmTe
06 3TOM NepeBO3UMKY.

YCNOBWA U CPOK UCMOJIb3OBAHUA - 5
CucTema 06paTHOrO OCMOCA: MPOLIECC OYMCTKN 3aKMK04aeTCA B PerynupyeMoM cHkeHnn TDS (obliee copepkaHie pacTBOPEHHbIX TBEPALIX BELIEeCTB) B
OYULLEHHOW BOAe.

BHumanue! 310 o6opynosaHue TpeGyeT perynApHOro TexoBCIyXMBaHUA, YTOObI rapaHTUPOBaTb YAOBNETBOPEHUE TPEGOBAHUAM MPUrOAHOCTU ANA MUTLA
OUMLLEHHOW MUTHEBOW BOAbI W COXPAHEHME YMYHLIEHIA, 3aABNEHHbIX MPOU3BOAUTENEM CUCTEMbI OGPATHOrO OCMOCA OYUCTKU MUTLEBOI BOAb! ANA GbITOBOMO
uenonb3osaxuA. O6opyA0BaHME AR OYNCTKU NUTHEBOM BOAbI. VcxoaHan BoAa AOMKHA GbiTb MPUroHA ANA MUTBLA B COOTBETCTBIM C TPEGOBAHUAMN MECTHOrO
3aKOHO[ATeNbCTBA.

CBopHaA Tabnuua CPoKOB UCMONB30BAHUA U METOAOB TEX0GCNY)KNBAHUA

Bpema MeToa oLeHKn Onepauwa
O6cnysxuBaHe NPoU3BoANTENEM NN
CpoK 1CroNb30BaHNA 10 net [laHHoe pyKoBOACTBO
yTunu3auma
Cpok cnyx6bl thunbTpa 13 Camoe Kputudeckoe coctoaHue: 12 | Curdanusauma Ha Savera
aKTVBMPOBAHHOTO YA MecALeB 1nv oTpaboTka ycTpoiicTse

Camoe KpUTU4eCKOe COCTOAHME: 2

aHHOe PyKOBOACTBO 3ameHa
roga unu otpaboTka A Py A

Cpok cnyx6bl MeMbpaHbl

BebiknioueHne MalunHbi ¢ Bonee fecAtn axeit nnn Onpepenexue no BwmeLwaTenscTeo AnA 3amMeHbl MembpaH 1
OTK/NIOYEHMEM OT ANeKTPONUTaHMA | HEKOHTPONMpyemoe BpemA Kanexpapio npeaBapuTenbHoro hunbTpa

MeTop TexobcnyxuBaHnA CM. B COOTBETCTBYIOLLEN rnase.
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BaxcHo! Mocne ycTaHOBKW HEOOXOAMMO BK/IOYNTL YCTPOWCTBO B LIENAX FUrMEHbI (MPOMbIBKA) M ANA NPaBUIbHOTO yripasneHna oTpaboTaHHbIM inbTpom, a
TaKxe 3aMeHNUTb (UNbTP NpeaBapUTENbHON OYUCTKM Mocne nepuofa npocToa Gonee [ECATU AHEN NpW OTCYTCTBUW 3NEKTPOMUTAHNA.

Huxe npuBeLeHbl pe3ynbTaTbl TECTUPOBAHMA np06 BOAbI, B3ATLIX Nepes cucTemon OﬁpaTHOI'O 0ocMoca v nocne Hee. nO,ELTBep)KJleHO, YTO O4MCTKa sd)q)eKTVIBHO
CHWXX@eT pas3nnyHble NapameTpbl, B YaCTHOCTU 3/1IEKTPOMPOBOAHOCTb, XXECTKOCTb U coAep>KaHne pas/inyHblX XMMUYeCKnX BELecTB.

XUMUYECKUE U BATEPUOJIOrMYECKUE MAPAMETPbI

TECT BOAO3ABOP NEXT

MposoavmocTe npu 20°C [MKCwm/cMm] 1005 169
TeepnocTb [°F] 41.55 3

Xnopwua, [mr/n] 151.77 22.57

Cynbdpart [mr/n] 201.44 19.73

Marnuit [mr/n] 21.14 3.16

Kanbuwii [mr/n] 131.46 14.83

AmmoHMiA [mr/n] <0.02 <0.02

Hutpat (NO3) [mr/n] 4.46 2.34
Hutput (NO2) [mr/n] <0.05 <0.05
MepmaHraHaTHaA oKMCAAEMOCTb [Mr/] 0.47 0.47
>Keneso [Mukpor/n] <30 <30

O6wwmii chocchop (P205) [mukpor/n] 101.96 114.6
KoHueHTpauua noHos Bogopoda 74 6.5

LiseT npuemnemblii
Banax npvemnembli
Bkyc npuemnembilii

npuemnembiii
npuemnembiii

npuemnembiii

MopcyeT KonoHui npu 22°C [KOE/Mn] <1 <1

MopcyeT konoxwii npn 37°C [KOE/Mn] <1 <1
OHTepokokku [KOE/mMn] OTCYTCTBYIOLMIA OTCYTCTBYIOLMIA
Escherichia coli [KOE/100mn] OTCYTCTBYIOLIMIA OTCYTCTBYIOLIMIA
KonunchopmHble 6akTepui OTCYTCTBYIOLIMIA OTCYTCTBYIOLIMIA

ONIEKTPOHHOE YNPABJIEHUE - 6
Mopenu ¢ XXK-AUCNJIEEM
OCHOBHbIe (hyHKLMM

- MpombIBKa nocne Kaxaoii nopayn.
- MpombiBKa ANA yaaneHnA 0TNOXEHNA Kaxable LWeCTb YacoB.

- \/npaaneHme d)l/lﬂpraMM B 3aBVCUMOCTM OT BPEMEHW 1 Konnyectsa OHMLLleHHOIZ BO[bl.

- O6Hapy)XeHue yTeuYeK 1 NPEnATCTBUI ANA NOTOKA BOAbI B YCTPOUCTBE.
- BnokvpoBka Yepes 15 MUHYT HenpepbIBHO Noaayu.

NEKNAPALIMA COOTBETCTBUA

KomnaH1A-npon3BoauTeNb Mo, CBOK OTBETCTBEHHOCTb 3aABIIAET, YTO YCTPOICTBA
o6paTHoro ocMoca:

NEXT

COOTBETCTBYIOT OCHOBHbIM  TPEGOBAHMAM,
nvpektusamu EC:

JVPEKTMBA O HN3KOBOIbTHOM OBOPYIOBAHWI 2014/35/EU

LIVIPEKTVBA OB QJIEKTPOMATHWUTHOW COBMECTUMOCTW 2014/30/EU
OWPEKTVBA OB OrPAHUYEHUI COLEPXXAHWA BPEHbBIX BELLECTB 2011/65/EU
IEC EN62233

[NPEKTNBA OB OBOPYAOBAHWW, PABOTAIOLEM MOJ AABNEHNEM 2014/68/

EU (PED)

NPeAyCMOTPEHHBIM  [8/CTBYHOLMMA

lMocTaHoBnexue MpasuTenscTsa Vitanum 174/2004 ot 6 anpena
MocTaHoBneHve MpasutensbcTea Vtanumn 25/2012 ot 7 chespana
3aKoHopaTenbHbli AekpeT 18/2023 ot 23 hespana
KOPOJEBCKMI YKA3 742/2013 OT 27 CEHTABPA

68

NEXT

under-sink reverse osmosis

ATLASFILTRI
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atlasfiltri.com

FapaHTUn

- B cTpaHax EC npuUMEHAIOTCA rapaHTWilHble YCNOBWA, OrOBOPEHHbIE
B [vpektuse 85/374/EEC c¢ nonpaBkamu u B avpektuse 1999/44/
EC c nonpaBkamu. B cTpaHax 3a npepenamn EC ycTpoiicTBo
Npe/iocTaBNAGTCA Ha YCMOBUAX OrPaHUYEHHON rapaHTIm, fieiicTBYyIoLei
B TeYeHne 12 MecALeB ¢ AaTbl MOKYNKK, NpU NPeabABNEHNN 06bIYHOMO
ToBapHoro ueka. OTBETCTBEHHOCTb KomnaHuu Atlas  Filtri  S.rl.
OrPaHN4MBAETCA  TOJMBKO

3aMEHO  [0Ka3aHHOr0 AeheKTHOr0 W3AeNNA, 3a UCK/IoYeHNeM
pacxofioB Ha [OCTABKY, YCTAHOBKY W [pyrie BUAbI PEMOHTa. [apaHTuA
He pacrpocTpaHAETCA Ha (UNLTPYIOWYIO CrOCOBHOCTb M3fenuA 1
npoyme 3KCMyaTaLMOHHbIE XapakTepUCTUKM, Tak Kak 3To 3aBUCUT OT
KayecTBa MECTHOW BOAbI.

B cnyyae kakux-n1bo crnopos 1 pasHornacuii, komnanua Atlas Filtri S.r.l.
NpU3HAET UCKMKouMTeNbHYIO topucavkumio Cyaa Maayw B cOOTBETCTBIN
C 3aKoHoaaTenbcTBoM Utanum.



% TOJIbKO AnA CMELMAINCTOB MO YCTAHOBKE

/ Atlas Filtri cHumaeT ¢ cebA BCAKYI0 0TBETCTBEHHOCTb 32 HEMPaBMIIbHOE UCMO/b30BaHWE AaHHOrO pasaena.

YCTAHOBKA - 1

YCTaHOBKa 1 TEX0BCNYXMBaHNE [OMKHBI BLINOAHATLCA TEXHUYECKIMM CIELMAn1CTamMi B COOTBETCTBUN CO CTaHAAPTaMN.

Mo OKOHYaHWUM YCTAHOBKI HEOBXOAUMO 3aNONHUTL CBIAETENLCTBO 06 YCTAHOBKE, MPUBEAEHHOE B KOHLE IaHHOTO PYKOBOACTBA, KOTOPOE CeayeT XpaHuTb
BMECTE C CUCTEMON.

Cuctema o4ncTKn OﬁpaTHOI'O ocmoca 6bina paapaGOTaHa ONA YCTAaHOBKW B 6bITOBO cpefe, He Ha OTKPbITOM BO3A4yXe, B rMrieHU4eckn npurogHom mecte,
3allyLLeHHOM OT OTpuLaTenbHbIX TemMneparyp. KpOMe TOro, oHa AO/MKeH 6bITb MNOAKN0YeHa K CeTU IIEKTPONUTaHUA 1 BO,ELOI'IPOBO,E(HOVI CEeTU B COOTBETCTBMM CO
CTaHAapTaMu U TeXHUYECKUMU XapaKTepuCTUKaMu, yKkasaHHbIMK B pasaene 2.

+ AnAa on i CoXf ] [ XPaHATCA B GaKTEpPUOCTATUYECKOI XKMAKOCTU. MoaTomy He yiiTe nepsyio BoAy, nony y
M3 HOBOW CUCTEMbI, UNU BOAY, U3 CUCTEMbI, B KOTOPOIA Gbina 3aMeHeHa OCMOTUYECKan MembpaHa, a faiTe el NpoTedb B TeYEHUe ABYX LIMKIOB
NPOAOMKUTENBHOCTLIO OKOMO AECATM MUHYT C MATUMUHYTHBIMU WHTEpBanamu.

+ [1NA KONOALEB, LMCTEPH W MOBEPXHOCTHbIX BOA HEOBXOAMMO MCMONb30BATb (DUILTP MPEABAPUTENBHON OYUCTKM.

+ MoHTaX, PEMOHT, BMeLLaTeNbCTBO UM U3MEHEHNA [OMKHbI BbINOMHATHCA YNIOTHOMOYEHHBIM NEPCOHANOM.

Mpesxae Yem NpUCTYNNTb K YCTaHOBKe, MPOBEpbTE, AOCTATOYHO N MecTa:
* 1A yAOGHOTO MOHTaX@ BCEX BOAOMPOBOAHbBIX COBANHEHNIA;

* NIErKOro [eMOHTaXa 3anacHbIX YacTel;

* MPOBEAEHNA TEXOBCYXMBAHNA.

MpoBepbTE, ECTb N1 B HEMNOCPEACTBEHHOM 6/M30CT OT YCTPOIACTBA PO3ETKA.

:MopknioueHue K Boae u ANeKTpU4ecTBy
NOAKNKYNTE, Kak yKasaHo.

NOAKNIOYEHUE
YCTPOMCTBA TPYBA NOAKNIOYEHUE CUCTEMbI )

YepHan Tpybka John | Cuctema xonoAHOro BOAOCHAGKEHNA
Guest 8 Mm ANA BbITOBLIX HYX[,

Bxon (ucxopHan Bopa)

BbIXOL, cepbiit xomyT | Benaa Tpy6ka John

(MpOHMLaeMbIN) Guest 1/4” KpaH o4MLLieHHOI Boab!

OPEHAX, KpacHblit KpacHan Tpy6ka

XOMYT (ApeHax) John Guest 1/4” RpenaxcHsii xomyT

3anyck

+ MepneHHo OTKpoiTe BoAOCHabXEHME, Cneaa 3a Tem, YTobbl He 6bno yTeuKu.
+ MoakniounTe Kabenb nutanma k NEXT.

+ BK/lo4MTE YCTPOICTBO C MOMOLLBIO BIK/HOYATENA C3aAN.

+ OTKpOWTe KpaH W [iaiiTe BOfie CTeYb, YTOObI BbINYCTUTH BO3AYX.

BHUMAHME! He BknioyaiiTe yCTPONCTBO, HE OTKPbIB MPeABapUTENbHO Mojady WCXOAHOW Boabl. Mpu paboTe BCYXylO SNEKTPOHACOC MOXET NOomy4nTh
HernonpaevMMble  NOBPEXAEHWUA.

BHUMAHME! Mocne paboTsl aaiiTe Boge NpoTeys B TEHEHUE ABYX LIKIOB NPOAOMKUTENBHOCTBIO OKONO IGCATI MUHYT C NATUMUHY THBIMI MHTEPBaNaMM.
BHMMaTensHo 3anonHuTe CBMAETeNbCTBO 00 YCTaHOBKe M Tabnuuy TexobenyxmsaHma. Bce AOMKHO XpaHUTLCA BMeCTe C cucTeMolt. Ecnn aokymeHTauva
3anofHeHa HenpasunbHO, NPOM3BOAVTENb HE HECET HUKAKOI OTBETCTBEHHOCTU 3a KAYECTBO OYMILEHHOM BOAbI M UENOCTHOCTb cucTembl. MposepbTe 1, Npu
Heo6XoauMOCTH, OTperynupyiiTe fasnexve u TDS (obluee copepxaHne pacTBOPEHHbIX TBEPAbIX BELECTB) (CM. COOTBETCTBYIOWMIA pa3aen).

MpepoTBpalleHne 3aTonneHus

YCTpOICTBO OCHALEHO CUCTEMOI MPefoTBpALeHNA 3aTOMNEHNA, KOTOPaA MOXET 06HapyXUTb YTEYKM B YCTPOICTBE W HEMEANEHHO MPeKpaTuUTh noAady
BOAbI. Cuctema He MOXET 06Hapy>KI/|Tb n 3aﬁn0KMpOBaTb 3aTonneHue n3-3a yTeyek 3a npegenamu yCTpOVICTEa, |-|le HeOﬁXOI:lMMOCTM ycTaHoBute yCTpOlZCTEa
YnpaB/ieHWA U KOHTPOJIA 3@ BHEWHWUM 3aTOoneHnem.

Mpon3BoauTENb He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLepb OT 3aTON/EHUA, BbI3BAHHOMO yTe4KaM1 U3 KOMMNOHEHTOB 3a Npeaenamu yCTpoicTBa.

3AMNACHbIE YACTWU U NPEABAPUTENIbHAA ®UNbTPALUA - 2

,U,I'IH Texoﬁcny)«maamn MCﬂOﬂbayI?lTe TOJIbKO 3anacHble YacTi, NoCTaBfeHHble Nn O,EloﬁpeHHble npoussoanTenem.

YeTpoiicTBo TpebyeT 06A3aTeNbHOM NPeaBapUTENbHOM (NbTPALMK YrobHBIM (DUALTPOM. cnonb3yiiTe TONbKO MaTepuansl, NOCTaBNeHHbIe UK 0A06PeHHbIe
npoussoauTenem. OTKaa oT NpeABapUTESbHOM UALTPALIM UK UCMONb30BAHIE HEOA0BPEHHBIX KOMMOHEHTOB MPUBEAET K aHHYNNPOBAHWIO FapaHTUM.

3AMEHA

RE5395400 - ®U/bTP NMPEABAPUTENBHOM OYMCTKM CB QF NEXT

RE5395402 - 2012-220 GDP / MEMBPAHA NEXT 50 - 100

RE5395403 - 2312-330 GPD / MEMBPAHA NEXT 130
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TEXOBCNYXXUBAHMUE - 3

Mo BCEM TEXHMYECKUM W 3KCNY p K iTechb B CNYXGY NOAAEPXKM KNMEHTOB npousBoauTtena (customerservice@atlasfiltri.
com). Ye n AOJKHbBI TbCA TEXHW cneyuanuctamm B COOTBETCTBUMM CO CTaHAApTamu u Tpe6oaanvmmw
MeCTHOro 3akoHoparenbCTBa. an Kaxgom y al Heoo: 3anoNHATb Taﬁnwuy B KOHUE AaHHoro
PYKOBOACTBA, KOTOPOE CIeAYET XPaHUTL BMECTE C CUCTEMON.

Y P y

3ameHa BHYTpeHHero unbTpa NpeABapuUTENbHON OYUCTKM

Mpouenypa 3ameHbl KapTpumKa:

- OTK/IIOYUTE BMIEKTPONUTAHIE, BLIAEPHYB BUNKY U3 PO3ETKY;

- CHUMMTE BEPXHIOK KPbILLKY;

- NOBEPHUTE OTPABOTaHHbII KAapTPUEXK NPOTUB YaCoBOIA CTPESKI 1 U3BNEKHTE €ro.

B npoLiecce aKcnnyaraunm HeusbexHa yTedka HeGonblLOro KOM4ecTsa Bogb! 13 Tpy6;

- BCTaBbTe HOBbIM KAPTPUAXK W OBEPHITE €ro M0 YaCOBOM CTPENKE 40 KOHLA, MOKa He YCIbILUNTE WEMHOK, ¥ COBMECTUTE 3HAHOK 3aKPbITOrO 3aMKa CO CTPENKOM
Ha ronoBKe;

- BHAMATEIbHO NPOBEPbTE, HET /N YTeueK BOzbl.

Mpoueaypa 3ameHbl MeMGpaH:

- OTK/MIOYMNTE NEKTPONUTAHME, BbIAEPHYB BIANKY U3 PO3ETKY;

- AEMOHTPYIATE KOPMYCHbIA MOAYNb, CHUMUTE KPBILLKM, MCMOMb3YA COOTBETCTBYIOLMIA KMto4 ANA kopryca. Bo BpemaA aToih onepaumy Bofa HeN36eXHO BbIXOANT
13 KOpMyCoB;

- BCTaBbTe HOBbIE MeMﬁpaHbl, npoBepbTe NPaBU/ILHOCTb PACMON0XEHUA YNIOTHATENbHBIX KOMEL, U YCTaHOBUTE KPbILLKK Ha Kopryca;

- YCTaHOBYUTE KOPMYCHbIA MOAY/b;

- BHUMATENbHO NPOBEPLTE, HET NN YTEYEK BOAbI.

- ANA NOBTOPHOTO 3anycKa CUCTEMbI O4UCTKI 06pPaTHOrO 0CMOCA BbINONHUTE NPOLIEAYPY, YKasaHHYto B pasaene: «YcTaHoBKa»;

- y6ennTech, 4TO Ha [IHE HET Cneaos BOAbI.

OYUCTKA OBPATHbIX KITAMAHOB U OTPAHUYUTENA MNOTOKA

BbinonxuTe cnepytoluye onepauum.

+ [leMOHTVpYiiTE MOAY bHBIN y3en ocmoca.

+ OTKpYTUTE KpenexHble raiikit BbIXOAHOTO MofynA.

+ CHMMUTE BbIXOAHOI MOAY/b, U3BNEKNTE 0BpaTHbIE KnanaHbl, O4MCTUTE UK 3aMEHUTE WX, MPOBEpPbTE PaBOTOCTOCOBHOCTb. TLIATENbHO OYMCTUTE OTCEK 1
cobepuTe ero, Kak NoKasaHo Ha PUCYHKe (06paTiTe BHAMAHWE Ha MONOXEHUE YNNOTHUTENBHOMO KOMbLa U OpUeHTaLmio KoMnoHeHToB!). Cobepute CTAXHbIE
WNUAbKK, 3aKPenuTe raiku kcaTopoM peabObl 1 3aTAHUTE X AMHAMOMETPUYECKOii 0TBEPTKOM [0 1,8 H/M. YcTaHOBIUTE KOPMYCHBIA MOAYNb HA MECTO.

YANOTHATENBHOE KONbLIO
OBPATHOTO KITAMAHA CHAPYXW

OrPAHUYMTENb

MOTOKA 2 OR 46X3 \@ é BXOIHOM
MOmY/Tb

@.((o OTBEPCTVE D ES

3AKPbITO

OTBEPCTUE
OTKPbITO

BbIXOHOW
3AKPBIT
VMNOTHUTENBHOE KOJbLIO MOLY/Ib %

OBPATHOIO KNTAMAHA CHAPYXW

MogY/b
BAVMACA

OR10.82X1.78
OR1242X1.78 [

BaxHo! Mocrne ycTaHoBKM HEOBGXOAMMO BKMOUUTL YCTPOMCTBO B LIEAX rUrveHb! (MPOMbIBKA) U ANA MPaBUbHOMO YripaBieHinA 0TPaGoTaHHbIM (UIbTPOM 1
3aMeHNTb (OUNbTP NPeaBaPUTENbHONM OYMCTKI Moce nepuoaa NpocTon Gonee AECATU AHE: Npu OTCYTCTBUM SNEKTPONUTAHWA.

TEXOBCNY>XUBAHUE BbIXOAHOIO MOAYNA VRO23 - 4

Heo6xoavMo neproaniecki MPOBEPATb U O4MILATL YCTPOCTBO PErynnpoBKM faBneHunA. [U1A ero [eMOHTaXa NpocTo OTCOEAVHUTE OPaHXEBYIO 3armyLuKy 1
M3BNEKNUTE MOy/b, BLINOMHIB CREeAyioLve onepauum.

+ [leMOHTMpYiTE 1 04MCcTUTE 0BpaTHBI KnanaH 4H Boaoi 1 Bo3yxom. Mpu NoBTOpHOI COOPKe NpaBumbHO yeTaHoBUTE ynop 4.

* BbikpyTuTe BUHTLI 4A.

+ BHUMaTenbHo ocMoTpuTe WTUGT 4F 1 MemGpaHy 4G, TiiaTenbHo NPOMOTE BO3AYXOM U BOLOIA, NPV HEOBXOAMMOCTY 3aMEHNTE.

* Mpy Hanvymm 3ameHnTe gatunk TDS 4J, cHoBa cobpas ero 1 3anycTuB CUCTEMY, MOBTOPHO OTKanMUGpyiTe NokasaHuA.

+ TwatenbHo MpOMOIiTe KOPMyC BOAOW W BO3AYXOM, OCOGEHHO OTCeK CO WTWU(TOM M BHYTpeHHWe oTcToiHMkK. HE uapanaiite ocTpbiMi npeameTamut unn
abpasvBHbIMA - MaTepuanamu!

+ CMOHTUPYITE KOMMOHEHTI.
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BJIOK YMPABJIEHUA C XK-OUCNEEM
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YC/IOBHbIE OBO3HAYEHUA
Ne MosunuuA / noakniouexne Onucauxune
1 Pene MuHumansHoro gaenexa KopuuHesble kabenu ¢ coegnHuTenem Faston 6.3
2 OnekTpoknanaH KopuyHeBble/cuHme Kabenu ¢ coemHuTenem Faston 6.3m
3 MoaknioyeHme [BMraTens aneKTpoHacoc KopuuHeBble/cnHre kaben ¢ KNneMMHON KONOAKOi
4 Moaknioyenve k cetn 220 B nepemeHHoro Toka KopuuHeBblii/cuhuii kabens ¢ coeannuTenem Faston 4.8m
5 [MopknioyeHve pene MakcyManbHOro AaBneHna Xentble kabenu ¢ coeanHuTenem Faston 6.3m
6 MpenoTBpaLyeHre 3aTonneHna Benble/yepHble kabenu ¢ Np1BapeHHbIM AaT4MKOM
7 Mnata pucnnen DIP-nepeknioyatens KoHdurypaumm
8 Mnata nutanua -
9 XK-OVUCTNEN 3Hayok - OTpaboTaHHbIi PUnbTP
10 XK-AUCMNEN 3Hayok - [Mopaya Boabl
1 XK-OVUCTNEN 3HauoK - JTNTpbl A0 3aMeHbl hunbTpa (B %)
12 XK-OVUCTNEN 3Havok - Bpems [0 3aMeHbl pubTpa (B AHAX)
13 XK-OVUCTNEN 3Havok - Taitmep
14 Mnata pucnnen KHonka c6poca (R)

S
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Ynpasnenue unbtpamu
MpopomkUTensHOCTL PaboThl hrnbTpa 4O 3aMeHbl YCTaHaBNMBAETCA B 3aBUCUMOCTY OT KONMYECTBA O4MLLAEMON BOLbI 1 MPOLLEALEro BpeMeru (365 aHel).

Korpa punbtp 6ynet otpaboTaH, 3Hauok (9) 6ynet murath. [InA cOpoca BbIKMOUNTE 1 BKIIOUNTE YCTPOACTBO, YAEPXMBaA HaxaTon KHomky R (14). YctpoiictBo
M3[1aCT TPV MOCNEe0BATENbHBIX 3BYKOBbIX CUrHana.

Konka R (14) Takke ucnonbayeTca AnA 0ToGpaxeHnA HEKOTOPbIX NapameTpos 060pyA0BaHUA. B YaCTHOCTW, €CM HAXATb KHOMKY BO BK/IOYEHHOM COCTOAHMN

YCTPOICTBA, Ha 3KpaHe nocneaoBaTenbHo 0To6pa3ATCA: pacxos unsTpa, Bepena npowmskm XXK-aucnnen, BepcuaA NPOLMBKY NNaTbl IUTaHUA.

(7) NNATA XKL C DIP-NEPEKNIOYATENAMMN OUNBTP
0 1 DIP 5 DIP 6

DIP-nepeknioyatens 1 Bnokuposka 15 MUHYT OteyTeTBIe 6NIOKMPOBKN 15 MUHYT 0 0 2100011

OTeyTcTBIE BNOKMPOBKM 1 0 12000 1
DIP-nepekntoyartens 2 CATHANVBALMY unbTa BrnokvpoBka curianuaaumm unsTpa 0 ] 500000 7
DIP-nepekntoyatens 3 YnpasneHvie hunbTpom OTCYTCTBWE ynpaBneHua thunbTpom 1 1 6200 11
DIP-nepexnioyatens 4 DunbTp 365 aHen OunbTp 183 aHA
DIP-nepeknioyatens 5 Cwm. Tabuuy «®UNBTP» Cwm. Tabuuy «®UNBTP»
DIP-nepekntoyatens 6 Cm. Tabnuuy «OUNbTP» Cm. Tabnmuy «OUNbTP»
TAB/ULA CUTHANU3ALIMU
HA3BAHUE XKK-AUCTINENA NOACBETKA | CBEPOC
CurHannsauma nuTpos . .
ri— 3Havuok thnnbTpa, J1, MuratoLwmii Hob KpacHbiin lMpouenypa cbpoca
Curdanusaunn Bpemern | 3Ha4ok iunbTpa, MUraHue HynA Yacos .
cwneTpa KpacHbii KpacHblit Mpouenypa cépoca
3artonnenue Otobpaxaetca «Flood» (3atonnexue) KpacHbiii (BBIKIOYMTh, MPOBEPUTD YCTPOIACTBO 1 BKNIOUNTD)
Bnokuposka 15 MuHyT Mwuranme Err15 Red KpacHbiit (HaxxmuTe knasuwy R>3” 1nu BbIKMIOYUTE W BKNKOYUTE)

Perynuposka paesnexna VR20

OneKTPOHACcOC OCHALLEH CMCTEMOW PerynmMpoBKM AaBneHndA. Ha aTane ucnbiTaHuA [aBNeHnemM OHO YCTaHaBMMBAETCA Ha ypoBHe 7,5 6ap. [laBneHne MOXeT
MEHATLCA B 3aBUCUMOCTHN OT (baKTI/HeCKI/IX yCJ'IOBVII7I Ha MecTe yCTaHOBKM 11X B 3aB1CMMOCTU OT U3HOCA CUCTEMbI. Mocne YCTaHOBKM 1 BO BpemA TeXOéCI‘Iy)KMBaHVIH
npoBepAIiTe 1 NpK HEOBXOAUMOCTM PeryanpyiiTe faBneHue.

Perynuposka paBnenua B kopnyce VR23
YTo6bl OTPerynupoBath faBneHie, HacTpauBaiiTe He rofoBKy 3N1EKTPOHACOCa, @ YCTPONCTBO PErynMpoBKMU Kopnyca.

Mpouenypa

YcTaHoBUTE MaHOMETP MeXAy 3MEKTPOHACOCOM 1 KOPMYCOM, 3anycTuTe cucTemy B paboTy v npoBepbTe AasneHue. Ecnn Heobxoamma kannbposKa, BbINONHUTE
cnepaytolve onepaLvm.

+ OTKpYTUTE PErynMpoBO4HOE YCTPOCTBO 0 MUHUMANBHOTO AABNEHNA.

+ 3akpyTuTe PerynupoBOYHOE YCTPOICTBO TaK, YToBbI AaBNEHMe Crerka npesbiluano KanuGpoBodHoe.

+ HacTpauBsaiiTe perynmpoBo4HOe YCTPOCTBO ANA AOCTVKEHUA KannbpOBOYHOMO fABNEHNA.

AONYCTUMBIE 3HAYEHUA

Oatunk 6.5 6ap

OnTumansHoe 7.5 6ap
Makcumym 8 6ap

PerynupoBka 6aiinaca

OnekTpoHacoc OcHalleH 6aiinacHoii cuctemoil AnA perynuposki ypoBHA TDS (obluee KONMYECTBO PacTBOPEHHbIX
TBEPAbIX BEWECTB) B O4MILaeMoil BoAe; 6aiinac MoNHOCTbIO 3aKPbIT Ha 3Tane TeCTMpoBaHMA. Mocne yCTaHoBKM 1 Ha 3Tane
Texo6CnyXuBaHNA NPOBEPbTE U MpU HEOGXOAMMOCTW OTperynupyiite 6annac.

YpoeeHb TDS (obluee KONMYECTBO PacTBOPEHHbIX TBEPAbIX BELIECTB) MOXHO ONMpeaenuTb ¢ nomolsto TDS-meTpa
(conemepa) WM 3NEKTPOKOHAYKTOMETPA. BbINOMHAATE PerynvMpoBKy C MOMOLUBIO PY4KW 6aiinacHoi CucTeMbl, Moka He
[IOCTUTHETE  HYXHOMO 3HaYEHMA.

Cnuwkom Hi3kmit ypoeHb TDS (o6Luee KonM4ecTBO pacTBOPEHHbIX TBEP/AbIX BELECTB) MOXET MOBAUATL Ha ypoBeHb pH.
Mocne perynupoBki U3MepbTe ypoBeHb pH 1 yBeauTech, YTO OH BEPHYNCA B MPeaesbl OMyCTUMbIX 3HAYEHNIA.
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CHEMICAL AND BATTERIOLOGICAL PARAMETERS

TEST WATER INLET
Conductivity at 20°C [uS/Cm] 1005
Hardness [°F] 41.55
Chloride [mg/l] 151.77
Sulphate [mg/I] 201.44
Magnesium [mg/I] 21.14
Calcium [mg/l] 131.46
Ammonium [mg/I] <0.02
Nitrate (NO3) [mg/I] 4.46
Nitrite (NO2) [mg/I] <0.05
Permanganate oxidisability [mg/I] 0.47
Iron [microg/l] <30
Total phosphorous (P205) [microg/I] 101.96
Hydrogen ion concentration 7.1
Colour acceptable
Odour acceptable
Taste acceptable
Colony count at 22°C [cfu/ml] <1
Colony count at 37°C [cfu/ml] <1
Enterococci [cfu/ml] absent
Escherichia coli [cfu/100ml] absent
Coliform bacteria absent
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CHEMICAL AND BATTERIOLOGICAL PARAMETERS

TEST WATER INLET NEXT
Conductivity at 20°C [uS/Cm] 1005 169
Hardness [°F] 41.55 5
Chloride [mg/I] 151.77 2257
Sulphate [mg/l] 201.44 19.73
Magnesium [mg/I] 21.14 3.16
Calcium [mg/I] 131.46 14.83
Ammonium [mg/I] <0.02 <0.02
Nitrate (NO3) [mg/I] 4.46 2.34
Nitrite (NO2) [mg/I] <0.05 <0.05
Permanganate oxidisability [mg/I] 0.47 0.47
Iron [microg/I] <30 <30
Total phosphorous (P205) [microg/I] 101.96 114.6
Hydrogen ion concentration 71 6.5
Colour acceptable acceptable
Odour acceptable acceptable
Taste acceptable acceptable
Colony count at 22°C [cfu/ml] <1 <1
Colony count at 37°C [cfu/ml] <1 <1
Enterococci [cfu/ml] absent absent
Escherichia coli [cfu/100ml] absent absent
Coliform bacteria absent absent
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INSTALLATION CERTIFICATE

Installation certificate no.

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Machine data

model

serial no.

installation date

Owner

Resident in

Dealer's stamp and signature

Installation technician's stamp and signature

14 - MAINTENANCE TABLE

Date/
Signature

Next

intervention
Scheduled intervention
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