
AQUARIUS
DESIGN ESCLUSIVO

E ALTISSIME PRESTAZIONI

addolcitori proporzionali cabinati

consumo ridotto di
acqua e di sale

Touch screen
a colori

batteria tampone
integrata

modalità vacanza
per la protezione

delle resine

www.atlas�ltri.com
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Gli addolcitori proporzionali cabinati Aquarius
sono ideati per racchiudere prestazioni e 

tecnologia elevate all’interno 
di un design esclusivo.

• Design esclusivo adatto a qualsiasi ambiente.
• Apertura scorrevole, per agevolare il caricamento del sale.
• Touch screen a colori.
• Valvola con sistema proporzionale per risparmiare acqua e sale. 
• Optional inclusi: produttore di cloro e sensore rilevamento mancanza sale.
• Interfaccia intuitiva, programmazione semplice.
• Batteria tampone: in caso di mancanza di energia elettrica tutte le

impostazioni sono mantenute in memoria.
• Modalità vacanza: dopo una lunga inattività le resine potrebbero essere

soggette a proliferazione batterica, con la modalità vacanza vengono
sempre disinfettate e protette.

 

PERCHÈ SCEGLIERE
AQUARIUS?

Valvola elettronica con tecnologia 
a pistoni massima affidabilità.

Installazione rapida e facile grazie 
al by-pass integrato.

Turbina integrata nel by-pass
valvola ultra compatta.

Doppia protezione: 
raccordo troppo pieno +  
galleggiante di sicurezza

Consumo di sale tra i più bassi 
del mercato: 120 gr per litro di resina

Rigenerazione in controcorrente
proporzionale e funzione di controlavaggio
impostabile: risparmio ca 8000 l acqua/anno.

AQUARIUS 1
modello

Volume resina:

= 12,5 lt.

Consumo sale
per rigenerazione:

= 1,2 Kg

Capacità di carico sale:

= 24 Kg

= ad alta
capacità
di scambio

Tipo resina:

AQUARIUS 2
modello

Volume resina:

= 25 lt.

Consumo sale
per rigenerazione:

= 2,4 Kg

Capacità di carico sale:

= 64 Kg

= ad alta
capacità
di scambio

Tipo resina:

Durezza massima acqua in entrata 50°F (500ppm CaCO3)
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